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SPETTROMETRO
PCE-PSR 300UV

Luce UV-A, UV-B e UV-C
Risoluzione spettrale: ± 0,2 nm
Riproducibilità: ± 0,5 nm
Lunghezza d'onda: 200 ... 400 nm
Precisione della coordinata di localizzazione del
colore (Δx, Δy): ± 0,005
Touchscreen IPS capacitivo da 5 pollici
Batteria agli ioni di litio da 4000 mAh
8 GB di memoria interna
Software per PC

Lo  spettrometro  UV  è  un  dispositivo  di  misurazione  di  alta
precisione per l'analisi delle radiazioni UV-A, UV-B e UV-C e offre
un'eccezionale precisione di  misurazione e versatilità.  Con un
campo di misura da 0,1 a 500.000 µW/cm² e un'accuratezza di
±0,01  µW/cm²,  è  ideale  per  le  applicazioni  più  esigenti  in
fotobiologia, test sui materiali e analisi della protezione UV. La
risoluzione spettrale è di ±0,2 nm, mentre la riproducibilità è di
±0,5 nm, il  che garantisce un'acquisizione dei dati  costante e
affidabile.

Oltre a misurare con precisione la radiazione UV, il dispositivo
acquisisce le coordinate cromatiche e le distribuzioni spettrali
con una precisione di ±0,005 (Δx, Δy). Lo spettrometro non è
solo  tecnicamente  potente,  ma  anche  progettato  per  essere
facile da usare. Il touchscreen IPS capacitivo da 5 pollici offre un
funzionamento intuitivo e garantisce una visualizzazione chiara
di  tutti  i  dati  di  misura,  anche  in  condizioni  di  illuminazione
difficili.  Grazie alla batteria integrata agli ioni di litio da 4000
mAh,  lo  spettrometro  garantisce  tempi  di  funzionamento
prolungati,  in  modo da poter  eseguire  senza problemi  anche
misurazioni  estese.  La memoria  interna di  8 GB offre  spazio
sufficiente  per  una  grande  quantità  di  dati  di  misura,  che
possono essere salvati direttamente sul dispositivo.

È disponibile un software per PC per l'elaborazione dei dati e le
funzioni di analisi avanzate.
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Specifiche
Radiazioni

Campo di misura 0,1 ... 500000 µW/cm²

Risoluzione 0,001 µW/cm²

Precisione 0,01 µW/cm²

.
Specifiche tecniche generali

Tipo di display LCD touchscreen

Dimensioni del display 5 Pollici

Risoluzione del display 480 x 854

Supporto di memorizzazione Memoria interna

Capacità di stoccaggio 8 GB

Capacità di memoria Informazioni aggiuntive circa 5000 record di dati

Interfaccia dati USB, Interruttore BLE

Tempo di funzionamento 20 h

Spegnimento automatico regolabile 2 ... 60 min.

Lo spegnimento automatico può essere
disattivato

Si

Riproducibilità ±0,5 nm

Spazi colore CIE1931, CIE1960, CIE1976, SDCM, CRI1, CRI2, TM30
(Distribuzione della fedeltà), TM30 (Distribuzione
delle modifiche), TM30 (Rg/Rf)

Gamma di lunghezze d'onda 200 ... 400 Nm

Parametri della luce Irradianza (µW/cm²), Irradianza (mW/cm²), Pericolo
UV Ee (µW/cm²), UVA (µW/cm²), UVB (µW/cm²), UVC
(µW/cm²), Onda di picco (nm), Semilarghezza (nm),
Segnale oscuro, Segnale di picco, Tempo integrale
(ms), Trasmittanza (%)

Menu Lingua Inglese, Cinese, Inglese (GB)

Classe di protezione (dispositivo) IP56

Alimentazione 100 ... 240V AC | 50/60 Hz

Tipo di connettore Presa Euro

Batteria 1 x 3,7 V interno , Batteria agli ioni di litio

Capacità della batteria 4000 mAh

Condizioni operative -10 ... 40 °C , 70 %U.R.

Condizioni di conservazione -20 ... 45 °C , 70 %U.R.

Dimensioni ( L x L x A ) 160 x 82 x 22 mm

Peso 390 g


