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METAL DETECTOR
PCE-MTD 100

Due modalità di rilevamento
Profondità di rilevamento: circa 16 cm
Disco di rilevamento impermeabile
Sensibilità regolabile
Asta telescopica regolabile: 78 ... 108 cm
Volume e sensibilità regolabili

Il metal detector offre una soluzione ideale per la ricerca precisa
ed efficiente di oggetti metallici.  Con due pratiche modalità di
rilevamento - la modalità DISC, che filtra i metalli indesiderati, e
la modalità all-metal, che riconosce tutti i tipi di metallo - il metal
detector consente un utilizzo mirato e versatile.

Il  disco  di  rilevamento  impermeabile  da  20  cm  consente  di
individuare con precisione oggetti fino a una profondità di circa
16 cm, anche in ambienti umidi o bagnati. Grazie alla sensibilità
regolabile, è possibile individuare efficacemente vari oggetti, sia
poco profondi  che profondamente sepolti.  Il  metal  detector è
inoltre dotato di un'asta telescopica regolabile tra 78 e 108 cm,
che lo rende comodo da usare sia per gli adulti che per i bambini.

Il chiaro display LCD fornisce tutte le informazioni rilevanti, come
il tipo di metallo rilevato, la profondità e l'intensità del segnale,
per continuare la ricerca in modo mirato ed efficiente. Il metal
detector è leggero, portatile e perfetto per le esplorazioni più
lunghe in diversi ambienti.
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Specifiche

.
Specifiche tecniche generali

Connessioni Collegamento per cuffie da 3,5 mm

Dimensioni Diametro della sonda: 20 cm

Classe di protezione (dispositivo) IP20

Classe di protezione (informazioni aggiuntive) Disco di rilevamento: IP67

Batteria 2 x 9 V Batteria da 9V , Alcalino-manganese

Capacità della batteria 640 mAh

Condizioni operative -10 ... 50 °C , 90 %U.R.

Condizioni di conservazione -10 ... 50 °C , 90 %U.R.

Dimensioni ( L x L x A ) 840 x 200 x 270 mm

Peso 921 g


