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1 Indicazioni di sicurezza 
 
Si prega di familiarizzare con il funzionamento dello strumento di misura prima di utilizzarlo in 
combinazione con il software per PC. A questo scopo, si consiglia di utilizzare il manuale di 
istruzioni fornito con il prodotto PCE. Tutte le istruzioni di sicurezza sul dispositivo devono essere 
rispettate anche quando si utilizza il dispositivo con questo software. 
Il dispositivo e il software possono essere utilizzati solo da personale qualificato. Danni o lesioni 
causati dalla mancata osservanza dei manuali sono esclusi dalla nostra responsabilità e non sono 
coperti dalla nostra garanzia. 
 
Non siamo responsabili per errori di stampa e per il contenuto di questo manuale. 
Facciamo espresso riferimento alle nostre condizioni generali di garanzia, reperibili nelle nostre 
Condizioni Generali. 
In caso di domande, contattare PCE Italia S.R.L. Le informazioni di contatto si trovano alla fine di 
questo manuale. 

2 Requisiti del sistema 
• Sistema operativo Windows 7 o superiore 
• Porta USB (2.0 o superiore) 
• Un .NET framework 4.0 installato 
• Risoluzione minima 800x600 pixel 
• Opzionale: stampare 
• Processore con 1 GHz 
• 1 GB RAM raccomandato 

3 Installazione 
Eseguire "Setup PCE-TG 300.exe" e seguire le istruzioni di configurazione.  
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4 Descrizione dell’interfaccia utente 
 

 
 
La finestra principale è composta da diverse aree: 
Sotto la barra del titolo è presente una “barra degli strumenti” le cui icone sono raggruppate in 
base alle loro funzioni. 
 
Sotto la barra degli strumenti a sinistra c'è un elenco delle serie di misurazioni disponibili e a 
destra c'è una rappresentazione grafica dei valori di misura di una serie di misurazioni. 
 
Sotto questa rappresentazione grafica si trova una sezione con le statistiche e un grafico che 
elenca i valori di misura. 
 
Nella parte inferiore della schermata principale sono presenti due “barre di stato”. Quello in basso 
mostra informazioni statiche: la porta COM, il sistema di unità selezionato (SI/Imperiale) e il 
formato di data e ora. 
La barra di stato superiore riporta dati dinamici come lo stato della connessione, il numero di serie 
e il numero del firmware del misuratore, nonché la data di creazione di una serie selezionata di 
misurazioni e il numero di valori misurati in essa contenuti. 
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5 Significato dei simboli della barra degli strumenti 
Gruppo "Connection"  

 

Stabilisce connessione con il "PCE-TG 300" 

 

Interrompe la connessione con il "PCE-TG 300" 

Gruppo "Data" 

 

Carica i valori di misurazione da un file 

 

Salva i valori di misurazione in un file 

 

Esporta valori di misura (in formato csv) 

 

Importa valori di misura da "PCE-TG 300" 

 

Cancella l'elenco dei valori 

Gruppo “Graphics“  

  

Ingrandisce l'area grafica (“Zoom”) oppure sposta la grafica 
ingrandita 

 

Ripristina la grafica originale 

 

Cambia lo sfondo e la rappresentazione grafica 

 

Stampa i grafici attualmente visibili 

 

Salva la grafica attualmente visibile 

Gruppo "Settings"  

 

Apre la finestra di dialogo delle impostazioni 

 

Seleziona di una lingua tra quelle disponibili nel programma 
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Gruppo "Program" 

 

Visualizzazione della finestra di dialogo dell’informazione 

 

Uscire dal programma 

 

6 Funzionamento 

6.1 Utilizzo del software per la prima volta 
Prima che il "PCE-TG 300" possa funzionare con il software, la porta COM assegnata deve 
essere configurata nel software. Può essere configurato tramite la finestra di dialogo delle 

impostazioni . 
 

 
 
Oltre ai dati di connessione, qui è possibile effettuare altre impostazioni per la selezione dell'unità 
(SI/Imperiale) e il formato di data e ora. 

6.2 Connessione con il "PCE-TG 300" 
Dopo aver effettuato le impostazioni desiderate e aver chiuso la finestra di dialogo delle 

impostazioni facendo clic sul tasto "Apply"  è possibile stabilire la connessione al "PCE-TG 
300". 
 
Se il collegamento viene realizzato in modo corretto, il termine “Connected” verrà visualizzato 
nella barra di stato con il colore verde. 

 
Tuttavia, se la connessione non viene stabilita, il termine “Disconnected” apparirà di colore rosso. 
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6.3 Disconnessione dal "PCE-TG 300" 

Facendo clic sul pulsante , si interrompe la connessione con il "PCE-TG 300". 
 
Se si esce dal software mentre la connessione è attiva, anche la connessione verrà interrotta. 

6.4 Importazione dei valori di misura  
La memoria interna del “PCE-TG 300” può memorizzare fino a 100 serie di misurazioni con 100 
valori misurati ciascuna (vedi anche il manuale di istruzioni del misuratore “PCE-TG 300”). 
Quando la connessione al “PCE-TF 300” è attiva, le serie di misurazioni salvate sul misuratore 

possono essere importate nel software facendo clic su . 
 

 
 

Successivamente, il software visualizzerà una panoramica delle serie di misurazioni (“Slot di 
memoria”) e il numero di valori misurati contenuti in ciascuna di esse. 
In questa panoramica è ora possibile selezionare una o più serie di misurazioni (CTRL-A = tutte) 
e trasferirle al software facendo clic sul tasto “Apply”. 
A ciascuna serie di misurazioni verrà assegnato automaticamente un nome come 
"AA_BBB_JJJJMMTT_hhmmss" al momento dell'importazione. 
I significati delle singole parti sono i seguenti: 
AA slot di memoria (00 … 99) 
BBB numero di letture in questa serie di misurazioni (1 … 100) 
JJJJMMTT anno, mese e giorno dell’importazione 
hhmmss ora, minuto e secondo della importazione (000000 … 235959) 
 
Nota: 
Naturalmente è possibile modificare i nomi delle serie di misurazioni (6.7Errore! Non si trova 
l'origine del riferimento.). 
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6.5 Carica e salva una serie di misurazioni 
Per salvare una serie di misurazioni è necessario prima selezionarla nella panoramica delle serie 
di misurazioni attualmente disponibili nel software (vedi immagine a sinistra) 

Quindi fare clic sull'icona . A questo punto è possibile selezionare un nome file e una cartella 
per questa serie di misurazioni e salvarla nella cartella selezionata. 

Per caricare una serie di misurazioni è possibile fare clic sull'icona  e selezionare una cartella 
e un nome file oppure è possibile spostare il file da Windows Explorer all'elenco delle serie di 
misurazioni del software tramite “trascina e rilascia”. 
 

 
 

6.6 Esportazione dei valori di misura  
I valori di misura possono essere esportati. 
Utilizzando l'icona è possibile esportare l'intero contenuto del grafico o una linea selezionata in 

precedenza in un file CSV  nella barra degli strumenti. 
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6.7 Rinominare ed eliminare le serie di misurazioni 
Ci sono diverse possibilità per rinominare una serie di misurazioni precedentemente selezionate: 
È possibile utilizzare il tasto "F2" o fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome e scegliere 
"Rinomina" oppure fare doppio clic sul nome della serie di misurazioni. 
 

 
 

Per eliminare una o più serie di misurazioni dal software è sufficiente premere il tasto “DEL” 

oppure cliccare . 

6.8 Visualizzazione dei grafici 
Questa visualizzazione mostra i valori di misura di una serie di misurazioni come grafico a barre. 
L'asse Y mostra il valore corrente, mentre l'unità dipende dalla selezione effettuata nella finestra 
di dialogo delle impostazioni (vedi anche Errore! Non si trova l'origine del riferimento.). 
L’unità SI è il millimetro (“mm”) e l’unità imperiale è il “polso”. 
Sull'asse X è riportata la numerazione cronologica delle letture (1, 2, 3, ecc.). Facendo doppio 
clic su una delle barre del grafico è possibile selezionare una voce. 
 
Spostando il cursore su una delle barre del grafico, dopo poco tempo viene visualizzata una breve 
descrizione del valore di misura. Il formato visualizzato dipende anche dal sistema di unità 
(SI/Imperiale) selezionato in precedenza. 
Il primo numero è il numero progressivo della lettura. Dietro la barra “/” è possibile vedere la 
lettura corrente con l'unità preimpostata. 
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6.8.1 Operazione con i grafici 
È possibile ingrandire liberamente una parte selezionabile del grafico visualizzato. 
Per fare ciò l'icona corrispondente sulla barra degli strumenti (“Ingrandire l'area grafica (“zoom”) 

o spostare la grafica ingrandita) deve essere la lente di ingrandimento . 
È quindi possibile disegnare un rettangolo su parte della grafica tenendo premuto il tasto del 
mouse. Quando si rilascia il mouse, l'area selezionata appare come un nuovo grafico. 
 
Una volta effettuato almeno un ingrandimento è possibile passare dalla modalità ingrandimento 

alla modalità cambio cliccando . La modalità di scorrimento è identificata dal tasto . 
 
Se ora si posiziona il mouse sull'area grafica e si preme il tasto sinistro del mouse, tenendo 
premuto il tasto è possibile spostare la sezione visualizzata. 

Con un altro clic sul tasto  si può passare di nuovo alla modalità di ingrandimento, 

riconoscibile dal simbolo . 

Il grafico originale può essere ripristinato in qualsiasi momento cliccando sull’icona  che si 
trova vicino alla lente di ingrandimento. 
 
I grafici attualmente visualizzati possono anche essere stampati o salvati. 

Un clic su   apre la finestra di dialogo "Print" (“Stampa”). 
Se si desidera salvare i grafici attualmente visibili, basta fare semplicemente clic sull'icona 

. Si aprirà una finestra di dialogo standard per salvare i file. In questa finestra di dialogo è 
possibile scegliere uno dei seguenti formati di grafico: 
BMP, JPEG, PNG, GIF, TIFF e WMF. 
 

6.9 Visualizzazione tabellare 
Tutte le letture di una serie di misurazioni vengono inoltre salvate in un grafico composto da due 
colonne (numero progressivo e lettura). Il grafico può essere ordinato in base a qualsiasi 
colonna. 

Le righe del grafico selezionate manualmente (CTRL-A = tutte le righe) possono essere copiate 
negli appunti utilizzando “CTRL-C” e lette se necessario utilizzando “STRG-V”.  
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6.10 Statistiche 
In questa sezione verranno visualizzati i seguenti dati per la serie di misurazioni attualmente 
selezionata: 
Number (“Numero”) numero di letture nella serie di misurazioni 
Min (Minimo) valore minimo 
Max (Massimo) valore massimo 
Average (Medio) Media di tutte le letture nella serie di misurazioni 
Standard deviation (Deviazione standard) Deviazione standard delle letture di questa serie di misurazioni 
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Contatti PCE Instruments 

 
Germania Francia Spagna 
PCE Deutschland GmbH PCE Instruments France EURL PCE Ibérica S.L. 
Im Langel 4 23, rue de Strasbourg Calle Mayor, 53 
D-59872 Meschede 67250 Soultz-Sous-Forets 02500 Tobarra (Albacete) 
Deutschland France  España 
Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0 Téléphone: +33 (0) 972 3537 17  Tel. : +34 967 543 548 
Fax: +49 (0) 2903 976 99 29 Numéro de fax: +33 (0) 972 3537 18 Fax: +34 967 543 542 
info@pce-instruments.com info@pce-france.fr info@pce-iberica.es 
www.pce-instruments.com/deutsch www.pce-instruments.com/french www.pce-instruments.com/espanol 
   
Regno Unito Italia Turchia 
PCE Instruments UK Ltd PCE Italia s.r.l. PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. 
Unit 11 Southpoint Business Park Via Pesciatina 878 / B-Interno 6 Halkalı Merkez Mah. 
Ensign Way, Southampton 55012 Pehlivan Sok. No.6/C 
Hampshire  Capannori (LU) 34303 Küçükçekmece - İstanbul 
United Kingdom, SO31 4RF Italia Türkiye 
Tel: +44 (0) 2380 98703 0 Telefono: +39 0583 975 114  Tel: 0212 471 11 47 
Fax: +44 (0) 2380 98703 9 Fax: +39 0583 974 824  Faks: 0212 705 53 93 
info@pce-instruments.co.uk info@pce-italia.it info@pce-cihazlari.com.tr 
www.pce-instruments.com/english www.pce-instruments.com/italiano www.pce-instruments.com/turkish 
   
Paesi Bassi Stati Uniti Danimarca 
PCE Brookhuis B.V. PCE Americas Inc. PCE Instruments Denmark ApS 
Institutenweg 15 1201 Jupiter Park Drive, Suite 8 Brik Centepark 40 
7521 PH Enschede Jupiter / Palm Beach 7400 Herning 
Nederland 33458 FL Denmark 
Telefoon: +31 (0)53 737 01 92 USA 
info@pcebenelux.nl Tel: +1 (561) 320-9162 
www.pce-instruments.com/dutch Fax: +1 (561) 320-9176 
   info@pce-americas.com 
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I manuali utente sono disponibili in varie lingue (tedesco, cinese, francese, 

olandese, italiano, polacco, portoghese, russo, turco). Li può trovare nel 
nostro sito  web: www.pce-instruments.com 

 

Questo manuale è soggetto a modifiche senza preavviso. 
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