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MISURATORE AMBIENTALE
PCE-EM 750

Dispositivo di misurazione ambientale 6 in 1
Livello sonoro, intensità luminosa, velocità del
vento
Portata
Allarme regolabile
Display a barre colorate
Numerose unità di misura

Questo  misuratore  ambientale  multifunzione  combina  cinque
importanti funzioni in un unico dispositivo compatto. Misura il
livello  sonoro,  l'intensità  luminosa,  la  velocità  dell'aria,  la
temperatura  e  l'umidità,  coprendo  così  in  modo  affidabile  i
parametri ambientali più importanti. Il misuratore ambientale è
dotato di un display a colori di facile lettura e di un ulteriore
display a LED che indica a colpo d'occhio se i  valori  misurati
rientrano  nell'intervallo  desiderato.  Un  allarme  acustico  a
intervalli  commutabile  assicura  che  le  deviazioni  siano
riconosciute immediatamente, anche se il display non è sempre
in vista.

Oltre alle funzioni di misurazione, il misuratore ambientale offre
pratiche  funzioni  aggiuntive  come la  visualizzazione  di  barre
colorate,  la  visualizzazione  dei  valori  minimi  e  massimi  e  la
selezione di diverse unità di misura. Il funzionamento è intuitivo,
il design è compatto e progettato per una lunga durata.

Grazie all'alimentazione flessibile con batterie o cavo USB-C, il
misuratore  ambientale  è  sempre  pronto  all'uso,  sia  per  la
misurazione  del  rumore  nella  sicurezza  sul  lavoro,  sia  per  il
controllo dell'illuminazione sul posto di lavoro, sia per i test di
sicurezza  nei  cantieri  o  per  il  monitoraggio  delle  condizioni
ambientali  nell'industria  e  nel  commercio.  Sono  inclusi  una
pratica custodia per il  trasporto,  un parabrezza, batterie e un
cavo USB-C, in modo che il dispositivo possa essere utilizzato sia
in mobilità che da fermo.
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Specifiche
Umidità relativa

Campo di misura 35 ... 80 %

Risoluzione 0,1 %

Precisione ±5 %

Umidità relativa

Campo di misura 20 ... 100 %

Risoluzione 0,1 %

Precisione ±7 %

Velocità

Campo di misura 0,5 ... 30 m/s

Risoluzione 0,1 m/s

Precisione ±3 % del valore misurato ±3 digit

Velocità

Campo di misura 1,75 ... 105 km/h

Risoluzione 0,1 m/s

Precisione ±3 % del valore misurato ±3 digit

Velocità

Campo di misura 98,4 ... 5905 ft/min

Risoluzione 1 ft/min

Precisione ±3 % del valore misurato ±3 digit

Velocità

Campo di misura 0,97 ... 58,3 Nodi

Risoluzione 0,1 Nodi

Precisione ±3 % del valore misurato ±3 digit

Velocità

Campo di misura 1,11 ... 67 mph

Risoluzione 0,1 mph

Precisione ±3 % del valore misurato ±3 digit

Luce

Campo di misura 0 ... 10000 lux

Risoluzione 0,1 lux

Precisione ±3,5 % del valore misurato ±8 digit

Luce

Campo di misura 10000 ... 200000 lux

Risoluzione 1 lux

Precisione ±4,5 % del valore misurato ±10 digit

Livello sonoro

Campo di misura 35 ... 130 dB

.
Specifiche tecniche generali

Funzioni di misura MAX, MIN, HOLD

Valutazione del tempo Dritto (1 sec.)

Frequenza 31.5 ... 8000 Hz

Ponderazione della frequenza A

Tipo di display LCD

Dimensioni del display 2,75 Pollici

Tasso di misurazione 2 x per secondo

Interfaccia dati USB-C

Norma IEC 61672-1 (Classe II)

Tempo di funzionamento 30 h

Spegnimento automatico 15 min.

Lo spegnimento automatico può essere disattivato Si

Filettatura del treppiede 1/4

Allarme ottico, Acustico

Modalità di allarme Livello sonoro: Valore vedi istruzioni, intervallo di
allarme 20 s attivo, 60 s inattivo
Intensità luminosa: Valore regolabile 20 ...999 lx
Velocità dell'aria: Valore vedi istruzioni, allarme a
intervalli 20 s attivo, 60 s inattivo

Classe di protezione (dispositivo) IP20

Batteria 3 x 1,5 V Batteria AA (1,5 V) , Alcalino-manganese

Capacità della batteria 3000 mAh

Condizioni operative -20 ... 60 °C , 10 ... 90 %U.R.

Condizioni di conservazione -20 ... 60 °C , 10 ... 90 %U.R.

Dimensioni ( L x L x A ) 250 x 70 x 32 mm

Peso 225 g
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Risoluzione 0,1 dB

Precisione ±2 dB

Flusso di volume

Campo di misura 150 ... 9000 CMM

Risoluzione 1 CMM

Precisione ±3 % del valore misurato ±3 digit

Flusso di volume

Campo di misura 787 ... 47244 CFM

Risoluzione 1 CFM

Precisione ±3 % del valore misurato ±3 digit

Temperatura

Campo di misura -20 ... +60 °C

Risoluzione 0,1 °C

Precisione ±1 °C
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