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pH-mètre 
PCE-PH 228 
 
 
Description 
 
pH-mètre de grande précision avec gestion de données BPL et enregistrement de données 
Ce pH-mètre haut de gamme est synonyme de précision, d’utilisation simple et est conforme aux Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL). Il intègre un écran LCD 
haute résolution qui fournit un affichage clair et concis des valeurs de mesure. La conformité aux BPL est garantie par l’enregistrement automatique des données 
et la traçabilité des mesures. Les valeurs de pH, Redox et de température sont mesurées par des capteurs distincts. 
Le Plan de mesure et de vérification (PMV pour ses sigles en anglais : Permanent Measurement Verification) montre à l’opérateur dans quel point de la plage 
d’étalonnage se trouve la valeur de mesure au moyen d’une barre de couleurs, pour déterminer si la mesure se trouve dans la plage correcte. 
L’étalonnage guidé par un graphique rend le processus simple et facile à utiliser. La gestion des utilisateurs et des échanti llons permet de naviguer et de régler 
facilement les paramètres de mesure dans le pH-mètre. L’information des échantillons peut être sauvegardée pour faciliter la gestion et l’identification des 
mesures. Une large mémoire interne sauvegarde les enregistrements sans avoir besoin de mémoire externe. Le port USB-C du pH-mètre garantit un transfert et 
un chargement rapides des données. La batterie LiPo permet d’effectuer des mesures pendant des heures, avant d’avoir à la recharger. 
Ce pH-mètre représente une étape importante dans le développement d’instruments portables et de laboratoire. Sa grande précision de ± 0,002 pH + 2 chiffres, 
l’étalonnage guidé par graphique, la conformité aux BPL, la gestion des utilisateurs et des échantillons, ainsi que l’enregistrement des données font de ce pH-
mètre un outil indispensable pour les scientifiques, les chercheurs et le personnel technique de laboratoire qui dépendent de mesures précises du pH. Non 
seulement il améliore la précision et l’efficacité des expériences, mais il facilite aussi le travail quotidien dans l’industrie, le contrôle de qualité et les laboratoires. 
 
 

Caractéristiques 
 
­ Mesure rapide et précise du pH et de la température 
­ Mesure Redox (électrode en option) 
­ Gestion des données BPL 
­ Étalonnage facile de 2, 3, 4 et 5 points 
­ Rappel sur l’expiration de l’étalonnage 
­ Permanent Measurement Verification (PMV) 
­ Indication graphique du déroulement de la mesure 
­ Mémoire de 32 GB 
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Spécifications techniques 
 

pH  Autres spécifications 
Plage -2 … +20 pH  Mémoire Interne 
Résolution 0,001 pH  Capacité mémoire 32 GB  
Précision ± 0,002 pH + 2 chiffres   100 enregistrements avec un maximum 
Électrode pH   de 100 000 valeurs par enregistrement 
Nº article PE-03  Fréquence d’enregistrement 1 s … 12 h 
Plage de pH +1 … +13 pH  Écran LCD 
Plage de température +5 … +60 ºC  Interface USB-C 
Application Milieux aqueux non corrosifs  Langues menu Allemand / Anglais / Chinois / Danois / 
Référence Ag/AgCl   Espagnol / Français / Hollandais / Italien / 
Matériau du corps Résine époxy   Japonais / Polonais / Portugais / Russe / Turc 
Longueur du corps 160 mm  Classe de protection IP52 
Diamètre du corps 12 mm  Alimentation Batterie LiPo interne / 5 V DC / 500 mA 
Longueur du câble 1 m  Conditions opérationnelles -20 … +65 ºC / 10 … 95 % H.r. 
Redox  Conditions de stockage -20 … +65 ºC / 10 … 95 % H.r. 
Plage -2000 … +2000 mV  Dimensions 178 x 85 x 32 mm 
Résolution 1 mV  Poids 252 g 
Précision ± 2 mV   
Sonde de température   
Plage -20 … +100 ºC   
Résolution 0,1 ºC   
Précision ± 0,5 ºC @ 20 ºC   
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Contenu de livraison  

  
 

1 x pH-mètre PCE-PH 228   
1 x Électrode de pH PE-03   
1 x Sonde de température   
1 x Câble USB-C   
1 x Étui   
1 x Manuel d’utilisation   

 
 
 
 

Accessoires  

  
 

CAL-PCE-PH Certificat d’étalonnage ISO  NET-USB-EU Adaptateur secteur USB 
PE-03 Électrode pH pour solutions aqueuses  BOX-LT1 Mallette de transport 
CPC-OSH-12-00SP Électrode pH pour aliments  PCE-DCS-250 Solution de nettoyage de thio-urée, 250 ml 
CPC-OSH-12-01 Électrode pH pour aliments avec couteau  PCE-GCS-250 Solution de nettoyage de pepsine, 500 ml 
EPX-3 Électrode pH pour surfaces (peau, papier, cuir, etc.)  PCE-SSO-250 Solution de stockage, 250 ml 
IJ-44A Électrode pH pour solutions visqueuses   PCE-SSO-500 Solution de stockage, 500 ml 
 (shampooing, pâtes, peinture, etc.)  PCE-PH4 Solution tampon pH 4 * 
PCE-PH-HTE Électrode pH pour hautes températures  PCE-PH7 Solution tampon pH 7 * 
PCE-PH-LIQ Électrode pH pour solutions agressives  PCE-PH10 Solution tampon pH 10 * 
 (sang, vin, produits laitiers, etc.)  PCE-PH47 Solution tampon pH 4 et pH 7 * 
PCE-PH-SLUR Électrode pH pour bout et terre   PCE-PH4710 Solution tampon pH 4, pH 7 et pH 10 * 
ORP-14 Électrode Redox  PCE-RTS-220 Solution tampon Redox 220 mV, 250 ml 
TP-07 Sonde de température  PCE-RTS-468 Solution tampon Redox 468 mV, 500 ml 

* Disponible en flacons de 250 ml et 500 ml. 
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