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Luxmètre 
PCE-LMD 200 
 
 
Description 
 
Luxmètre de classe A conforme à la norme DIN 5032-7  
Ce luxmètre est un appareil de mesure précis qui répond aux exigences les plus strictes en matière de mesure de la lumière. Selon la norme DIN 5032-7, il est 
conforme aux exigences de la classe de précision A, ce qui permet une détection précise et fiable de l’intensité lumineuse. Grâce à sa vaste plage de mesure allant 
jusqu’à 500 000 lux, le luxmètre peut être utilisé dans différents environnements du plus sombre au plus lumineux. 
Que ce soit pour contrôler l’éclairage sur le lieu de travail, dans des expositions ou à l’air libre, ce luxmètre couvre une large gamme d’applications. La classe de 
précision A ne garantit pas seulement des mesures précises, mais aussi une grande reproductibilité des mesures. Cela est particulièrement important dans les 
applications dans lesquelles la précision de la mesure de l’intensité lumineuse est cruciale. 
Le luxmètre possède un capteur externe et une perche qui permettent d’effectuer des mesures dans des endroits difficiles d’accès et garantit un usage pratique 
dans différentes applications. Une autre caractéristique du luxmètre est sa mémoire intégrée. Grâce à cette fonction, vous pourrez facilement sauvegarder les 
résultats des mesures ainsi que les enregistrer automatiquement. Cela est particulièrement utile lorsqu’il faut effectuer une analyse ultérieure des valeurs de 
mesure. Le luxmètre crée un document de texte dans lequel les données sont sauvegardées. 
L’adaptateur de luminance, disponible comme accessoire en option, permet d’étendre le luxmètre pour réaliser des mesures dans des surfaces, ou à distance, avec 
un angle de mesure de 1°. Dans l’ensemble, le luxmètre offre une combinaison unique de précision, de polyvalence et de facilité d’utilisation. Qu’il s’agisse de 
mesurer les conditions d’éclairage en intérieur, en extérieur ou dans des milieux industriels, ce luxmètre est le choix idéal pour effectuer des mesures de lumière 
précises et fiables. 
 
 
 

Caractéristiques 
 
­ Classe de précision A, conforme à DIN 5032-7 
­ Vaste plage de mesure jusqu’à 500 000 lux 
­ Capteur externe 
­ Mémoire de 8 GB  
­ Alimentation par batterie 
­ En option : Certificat d’étalonnage ISO 
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Spécifications techniques 
 

Lux  Classe de protection (appareil) IP20 
Plage 0 … 500 000 lux (500 klux)  Alimentation 5 V DC / max. 2,1 A 
Résolution 0,001 lux Plage : 0 … 50 lux  Autonomie 23 heures 
 0,1 lux Plage : 50 … 5 klux  Conditions opérationnelles -20 … +50 ºC / < 90 % H.r. sans condensation 
 0,01 klux Plage : 5 … 500 klux  Conditions de stockage -20 … +50 ºC / < 90 % H.r. sans condensation 
Précision Erreur total ≤ 2.0% (CIE, DIN 5032-7)   Dimensions 
 classe A @ 10 ... 40 °C   - Appareil 118 x 74 x 21 mm 
Autres spécifications   - Sonde Ø 44 x 25 mm 
Unités lux / klux   - Perche 1 m environ 
Écran LCD  Poids 
Rafraichissement écran 1 Hz   - Net (appareil) 172 g 
Fréquence de mesure 1 Hz   - Avec accessoires 1,67 kg 
Fréquence d’enregistrement 1 … 60 secondes   - Avec emballage 1,71 kg 
Mémoire 8 GB  Normes DIN 5032-7 
Interface Micro USB   ISO / CIE 19476 
Classe A (CIE, DIN 5032-7)   EN 12464-1 
Langues menu Anglais    EN 12464-2 
 Polonais   EN 12665 

 
 
 
 

Contenu de livraison  

  
 

1 x Luxmètre PCE-LMD 200   
1 x Capteur de lumière   
1 x Câble micro USB   
1 x Carte micro SD avec adaptateur   
1 x Perche    
1 x Adaptateur secteur   
1 x Mallette de transport   
2 x Manuels d’utilisation   

 
 
 
 

Accessoires  

  
 

CAL-LMD 200 Certificat d’étalonnage ISO  PCE-LMD 200 PHL Perche de 122 cm  
PCE-LMDC 200 Calibrateur lumineuse  PCE-LMD 200 PHS Perche de 55 cm 
PCE-LMD 200 LMA Adaptateur pour la mesure de luminance  PCE-LMD 200 Sensor Capteur de lumière de rechange 
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