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Mesureur d’isolement 
PCE-MO 1500 
 
 
Description 
 
Mémoire interne et fonctions PI, DAR et HOLD 
Ce mesureur d’isolement a été conçu pour simplifier la localisation des pannes in situ, aussi bien dans les systèmes industriels que dans les systèmes 
photovoltaïques. Vous pouvez choisir la tension de test entre 250 V à 2500 V et mesurer la résistance jusqu’à 200 GΩ. Grâce à cela, cet appareil de mesure de 
l’isolement permet d’effectuer de nombreuses opérations avec un seul outil. L’interface utilisateur intuitive, le courant de court-circuit allant jusqu’à 1,8 mA et la 
sécurité CAT IV 600 V rendent ce mesureur d’isolement haute tension portable idéal pour effectuer des mesures de la résistance rapides et stables n’importe où. 
Comme tension de test, vous pouvez choisir entre 250 V, 500 V, 1000 V, 2000 V et 2500 V. Vous pouvez aussi mesurer la tension alternative et continue entre 10 
et 600 V. Le mesureur d’isolement intègre une mémoire pour 100 enregistrements de données que vous pouvez consulter sur l’écran LCD. En plus de la fonction 
de maintien des données, le mesureur d’isolement donne l’option de mesurer l’indice de polarisation (PI) et le rapport d’absorption diélectrique (DAR). Ces fonctions 
sont particulièrement utiles pour le contrôle de l’état et pour la maintenance de l’isolement électrique, puisqu’elles aident à détecter de possibles problèmes à un 
stade précoce, et à prolonger la durée de vie de l’appareil. Un indicateur de haute tension garantit la sécurité pendant le fonctionnement et un indicateur de piles 
faibles signale, en temps utile, la nécessité de les changer. 
L’appareil est particulièrement adapté à la mesure de la résistance de l’isolement dans différents appareils électriques et matériaux isolants comme les moteurs, 
les câbles, les interrupteurs et d’autres composants électriques, c’est pourquoi il est parfait pour des travaux de maintenance, de réparation et de vérification. 
Grâce à son design moderne et à son fonctionnement stable, le mesureur d’isolement est convainquant à tous les égards. Le mesureur d’isolement est livré dans 
un étui avec fermeture éclair pour faciliter son stockage et son transport.  
 
 

Caractéristiques 
 
­ Tension continue DC et alternative AC 
­ Choix de la tension de test 
­ Fonctions PI, DAR et HOLD  
­ Mémoire interne 
­ Indication de la durée de mesure 
­ Déchargement automatique 
­ Arrêt automatique 
­ Indicateur de haute tension 
­ Sécurité : EN 61010-1 / CAT III 1000 V / CAT IV 600 V 
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Spécifications techniques 
 

Tension continue DC  Résistance d’isolement 
Plage 10 … 600 V  Tension de test DC 2000 V 
Résolution 1 V  Plage 3 MΩ … 200 GΩ 
Précision ± (0,8 % de la valeur + 5 chiffres)  Résolution 0,01 MΩ 
Tension alternative AC  Précision ± (5 % de la valeur + 10 chiffres) 
Plage 10 … 600 V  Résistance d’isolement 
Résolution 1 V  Tension de test DC 2500 V 
Précision ± (1 % de la valeur + 5 chiffres)  Plage 5 MΩ … 200 GΩ 
Surcharge 2000 V AC, 1 minute maximum  Résolution 0,01 MΩ 
Résistance d’isolement  Précision ± (5 % de la valeur + 10 chiffres) 
Tension de test DC 250 V  Autres spécifications  
Plage 2 MΩ … 20 GΩ  Fonctions PI / DAR / HOLD 
Résolution 0,01 MΩ  Norme EN 61010-1 
Précision ± (5 % de la valeur + 10 chiffres)  Sécurité CAT III 1000 V / CAT IV 600 V 
Résistance d’isolement  Mémoire 100 série de données (mémoire interne) 
Tension de test DC 500 V  Écran LCD de 3,7" 
Plage 1 MΩ … 20 GΩ  Langue menu Anglais 
Résolution 0,01 MΩ  Arrêt automatique 25 min 
Précision ± (5 % de la valeur + 10 chiffres)  Alimentation 8 x piles de 1,5 V type AA 
Résistance d’isolement  Classe de protection IP20 
Tension de test DC 1000 V  Conditions opérationnelles 0 … +35 ºC / 0 … 75 % H.r. 
Plage 1 MΩ … 20 GΩ  Conditions de stockage 0 … +35 ºC / 0 … 75 % H.r. 
Résolution 0,01 MΩ  Dimensions 140 x 180 x 70 mm 
Précision ± (5 % de la valeur + 10 chiffres)  Poids 651 g 

 
 
 
 

Contenu de livraison 

 
1 x Mesureur d’isolement PCE-MO 1500   
2 x Pinces crocodiles   
3 x Câbles de test de 1 m   
8 x Piles de 1,5 V type AA   
1 x Étui   
1 x Manuel d’utilisation   
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