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Mesureur de la qualité de l’air 
PCE-RCM 02 
 
 
Description 
 
Mesure de particules, CO2, TVOC, formaldéhyde, température et humidité 
Ce mesureur de la qualité de l’air est la solution idéale pour contrôler la qualité de l’air dans les maisons, les entreprises ou les bâtiments publics. Le mesureur de 
la qualité de l’air se caractérise par son design moderne et sa taille compacte. Cela fait de lui un appareil polyvalent et facile à utiliser. 
Sur l’écran LCD de 3,5", vous pouvez visualiser les valeurs de mesure de différents paramètres comme le CO2, le formaldéhyde et les TVOC. En outre, le mesureur 
de la qualité de l’air montre la température et l’humidité ambiante ainsi que la mesure des particules PM 1, PM 2,5 et PM 10. L’écran utilise trois couleurs -vert, 
orange et rouge- pour indiquer immédiatement à l’utilisateur à quel moment la concentration des différentes grandeurs devient critique. Le mesureur de la qualité 
de l’air se connecte par Wi-Fi à d’autres appareils et permet à l’utilisateur de faire des réglages individuels via l’application Smart Life. Cette application permet 
d’accéder au mesureur de la qualité de l’air depuis n’importe où. Vous pouvez demander les valeurs sous forme numérique ou sous forme de courbe. Les données 
montrent l’évolution des mesures et peuvent être consultées tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. De cette façon, l’utilisateur peut suivre l’évolution 
de la qualité de l’air sur une durée déterminée. 
En outre, le mesureur de la qualité de l’air intègre la fonction réveil. S’il est en mode veille, l’appareil s’active en s’approchant de lui ou en le saluant de la main. 
Vous pouvez désactiver cette fonction depuis l’application. D’autre part, il n’est pas possible de régler la luminosité de l’écran pour augmenter l’autonomie de la 
batterie. L’autonomie de la batterie complètement chargée est de 4 heures environ. 
 
 
 

Caractéristiques 
 
­ Écran LCD de 3,5" 
­ Connexion Wi-Fi 
­ Demande de données via une Appli  
­ Fonction réveil 
­ Batterie rechargeable via USB-C 
­ Taille réduite 
­ Design moderne 
­ Mesure des particules (PM 1 / PM 2,5 / PM 10) 
­ Mesure de CO2, formaldéhyde et TVOC 
­ Alarme réglable pour CO2 et PM 2,5 
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Spécifications techniques 
 

Particules  Autres spécifications  
Plage 0 … 1000 µg/m3  Écran LCD de 3,5" 
Résolution 0,1 µg/m3  Interface USB-C 
Précision ±10 µg/m3 Plage : 0 … 100 µg/m3  Alarme Visuelle / Sonore 
 ±10 % de la valeur Plage : 100 … 500 µg/m3  Capteurs NDIR 
Canaux PM1 / PM2,5 / PM10    Semi-Conducteur TVOC 
CO2    Lumière diffusée para laser 
Plage 400 … 5000 ppm  Langue menu Allemand / Anglais 
Résolution 1 ppm  Classe de protection IP20 
Précision ± (50 ppm + 5 % de la valeur)  Alimentation Batterie rechargeable, 350 mAh 
TVOC  Charge USB-C / 5 V / 2 A 
Plage 0 … 9,999 mg/m3  Conditions opérationnelles 0 … 50 ºC / 0 … 99 % H.r. 
Résolution 0,001 mg/m3  Conditions de stockage 0 … 50 ºC / 0 … 99 % H.r. 
Précision 15 % de la valeur  Dimensions 85 x 70 x 35 mm 
Formaldéhyde  Poids 107 g 
Plage 0 … 1,999 mg/m3   
Résolution 0,001 mg/m3   
Précision 15 % de la valeur   
Température   
Plage 0 … 50 ºC   
Résolution 1 ºC   
Précision ±1 ºC   
Humidité   
Plage 0 … 99 % H.r.   
Résolution 1 % H.r.   
Précision ±5 % H.r.   

 
 
 
 

Contenu de livraison 

 
1 x Mesure de la qualité de l’air PCE-RCM 02   
1 x Câble USB-C   
1 x Manuel d’utilisation   

 
Remarque :  
Vous pouvez télécharger l’application Smart Life dans le Store.  
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