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MULTIMÈTRE 
PCE-DM 7 
  

 
» Détection de tension sans contact 
» Mesure de la tension DC et AC 
» Mesure du courant DC et AC 
» Mesure de la température 
» Sélection automatique et manuelle  

de la plage de mesure 
» Fonction HOLD 
» Écran LCD rétroéclairé de 2,8" 
» Design petit et compact 
 
 
Ce multimètre mesure avec précision une large gamme de 
paramètres tels que la tension et le courant alternatifs et 
continus, la fréquence, la résistance, la capacité et la 
température. Notre multimètre dispose d'une fonction HOLD 
intégrée qui fige la valeur mesurée sur l'écran. Il dispose 
également d'une fonction de détection de tension sans contact 
(NCV). 
L'appareil permet une sélection automatique et manuelle de la 
plage de mesure et est équipé d'un écran LCD rétroéclairé de 
2,8 pouces facile à lire. Avec une fréquence d'échantillonnage 
de 3 mesures par seconde, il offre des résultats immédiats. Il 
s'éteint automatiquement après 5 minutes d'inactivité pour 
prolonger l'autonomie des piles. En outre, le multimètre affiche 
les valeurs de mesure sous forme de graphique à barres pour 
des évaluations visuelles rapides et sous forme numérique 
pour des lectures précises. 
Le multimètre est alimenté par 2 piles de 1,5 V (type AA). Il est 
conçu pour être utilisé d'une seule main. Les dimensions 
compactes de 140 x 70 x 35 mm font du multimètre un outil 
pratique pour une utilisation quotidienne par les électriciens, 
les développeurs de matériel ou dans d'autres domaines 
techniques.  
  



 
 

 

Page 2 

PCE Instruments France EURL Tel. +33 972 35 37 17 
2, rue Georges Kuhnmunch Fax +33 972 35 37 18 
67250 Soultz-sous-Forêts  info@pce-france.fr 
France 

Spécifications techniques 
 

Tension continue DC 
Plage de mesure Résolution Précision 
0 … 9,999 mV 0,001 mV ±(0,5 % de la valeur + 3 chiffres) 
10 … 99,99 mV 0,01 mV ±(0,5 % de la valeur + 3 chiffres) 
100 … 999,9 mV 0,1 mV ±(0,5 % de la valeur + 3 chiffres) 
1 … 9,999 V 0,001 V ±(0,5 % de la valeur + 3 chiffres) 
10 … 99,99 V 0,01 V ±(0,5 % de la valeur + 3 chiffres) 
100 … 999,9 V 0,1 V ±(0,5 % de la valeur + 3 chiffres) 
Tension alternative AC 
Plage de mesure Résolution Précision 
0 … 9,999 mV 0,001 mV ±(1,0 % de la valeur + 3 chiffres) 
10 … 99,99 mV 0,01 mV ±(1,0 % de la valeur + 3 chiffres) 
100 … 999,9 mV 0,1 mV ±(1,0 % de la valeur + 3 chiffres) 
1 … 9,999 V 0,001 V ±(1,0 % de la valeur + 3 chiffres) 
10 … 99,99 V 0,01 V ±(1,0 % de la valeur + 3 chiffres) 
100 … 750 V 0,1 V ±(1,0 % de la valeur + 3 chiffres) 
Plage de fréquence 40 … 1000 Hz 
Courant continu DC 
Plage de mesure Résolution Précision 
0 … 9999 µA 1 µA ±(0,8 % de la valeur + 3 chiffres) 
10 … 99,99 mA 0,01 mA ±(0,8 % de la valeur + 3 chiffres) 
100 … 999,9 µA 0,1 mA ±(1,0 % de la valeur + 3 chiffres) 
1 … 9,999 A 0,001 A ±(1,0 % de la valeur + 3 chiffres) 
Courant alternatif AC 
Plage de mesure Résolution Précision 
0 … 9999 µA 1 µA ±(1,0 % de la valeur + 3 chiffres) 
10 … 99,99 mA 0,01 mA ±(1,0 % de la valeur + 3 chiffres) 
100 … 999,9 µA 0,1 mA ±(1,2 % de la valeur + 3 chiffres) 
1 … 9,999 A 0,001 A ±(1,2 % de la valeur + 3 chiffres) 
Plage de fréquence 40 … 1000 Hz 
Capacité 
Plage de mesure Résolution Précision 
0 … 9,999 nF 0,001 nF ±(5,0 % de la valeur + 20 chiffres) 
10 … 99,99 nF 0,01 nF ±(2,0 % de la valeur + 5 chiffres) 
100 … 999,9 nF 0,1 nF ±(2,0 % de la valeur + 5 chiffres) 
1 … 9,999 µF 0,001 µF ±(2,0 % de la valeur + 5 chiffres) 
10 … 99,99 µF 0,01 µF ±(2,0 % de la valeur + 5 chiffres) 
100 … 999,9 µF 0,1 µF ±(2,0 % de la valeur + 5 chiffres) 
1 … 9,999 mF 0,001 mF ±(5,0 % de la valeur + 5 chiffres) 
Résistance 
Plage de mesure Résolution Précision 
0 ... 99,99 Ω 0,01 Ω ±(1,0 % de la valeur + 3 chiffres) 
100 ... 999,9 Ω 0,1 Ω  ±(0,5 % de la valeur + 3 chiffres) 
1 ... 9,999 kΩ 0,001 kΩ ±(0,5 % de la valeur + 3 chiffres) 
10 ... 99,99 kΩ 0,01 kΩ ±(0,5 % de la valeur + 3 chiffres) 
100 … 999,9 kΩ 0,1 kΩ ±(0,5 % de la valeur + 3 chiffres) 
1 ... 9,999 MΩ 0,001 MΩ ±(1,5 % de la valeur + 3 chiffres) 
10 ... 99,99 MΩ 0,01 MΩ ±(3,0 % de la valeur + 5 chiffres) 
Fréquence 
Plage de mesure Résolution Précision 
0 … 99,99 Hz 0,01 Hz ±(0,1 % de la valeur + 2 chiffres) 
100 … 999,9 Hz 0,1 Hz ±(0,1 % de la valeur + 2 chiffres) 
1 … 9,999 kHz 0,001 kHz ±(0,1 % de la valeur + 2 chiffres) 
10 … 99,99 kHz 0,01 kHz ±(0,1 % de la valeur + 2 chiffres) 
100 … 999,9 kHz 0,1 kHz ±(0,1 % de la valeur + 2 chiffres) 
1 … 5 MHz 0,001 MHz ±(0,1 % de la valeur + 2 chiffres) 
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Cycle de travail 
Plage de mesure Résolution Précision 
1 … 99 % 0,1 % ±(0,1 % de la valeur + 2 chiffres) 
Température 
Plage de mesure Résolution Précision 
-20 … 1000 ºC 1 ºC ±(2,5 % de la valeur + 5 chiffres) 
-4 … +1832 ºF 1 ºF ±(2,5 % de la valeur + 5 chiffres) 
Caractéristiques techniques générales 
Fonctions HOLD 
Taux d’échantillonnage 3 fois par seconde 
Normes de sécurité CAT II 1000 V / CAT III 600 V 
Sélection de la plage de mesure Automatique / Manuelle 
Écran LCD de 2,8" avec rétroéclairage 
Langage du menu Anglais 
Classe de protection IP20 
Arrêt automatique 5 minutes 
Alimentation 2 x piles de 1,5 V type AA 
Conditions de fonctionnement 0 ... 40 °C / < 75 % H.r. 
Conditions de stockage -20 ... 60 °C / < 80 % H.r. 
Dimensions ( L x L x H ) 140 x 70 x 35 mm 
Poids 175 g 

 
 
 
 
Contenu de livraison 
 

1 x Multimètre PCE-DM 7 
1 x Sonde de température 
1 x Câbles de mesure 
2 x Piles de 1,5 V type AA 
1 x Sacoche 
1 x Mode d’emploi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sous réserve de modifications 


