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ANALYSEUR DE CHAMP
ÉLECTROMAGNÉTIQUE EMF
PCE-FRQ 500

Plage de fréquence : 50 MHz ... 8 GHz
Détection de signaux analogiques et numériques,
de caméras W-iFi cachées, de localisateurs GPS,
de microphones, d'émetteurs sans fil et de
caméras sans fil
Indicateur de puissance du signal à 16 niveaux
Portée : 10 m
Application pour la sortie du signal
Témoin de charge

Cet  analyseur  de  champ  électromagnétique  EMF  de  haute
qualité  offre  une  sécurité  maximale  contre  les  dispositifs
d'espionnage et protège efficacement votre vie privée. Grâce à
sa  large  plage  de  fréquence  allant  de  50  MHz  à  8  GHz,
l'analyseur  de  champ  électromagnétique  EMF  détecte  de
manière fiable les signaux analogiques et numériques ainsi que
les  caméras  Wi-Fi  cachées,  les  localisateurs  GPS,  les
microphones  sans  fil,  les  émetteurs  et  les  caméras  sans  fil.

L'analyseur de champ électromagnétique EMF est très facile à
utiliser : il suffit de l'allumer et de regarder l'écran. Grâce à ses 4
modes de fonctionnement et à ses deux antennes (une antenne
directionnelle micro-ondes et une antenne omnidirectionnelle), il
détecte la plupart des dispositifs d'écoute et des caméras sans
fil. La détection d'un signal est signalée par une LED clignotante
et un bip sonore. Le volume augmente progressivement au fur
et à mesure que l'on se rapproche de la source du signal.

L'affichage  de  l'intensité  du  signal  à  16  niveaux  facilite  la
localisation précise des appareils espions dans un rayon de 10
mètres.  Grâce  à  l'application  intégrée,  vous  pouvez  surveiller
confortablement les signaux émis.
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Spécifications

.
Caractéristiques techniques générales

Fréquence 50 ... 8000 MHz

Fréquence Information supplémentaire GSM : 885 ... 915 MHz
GSM : 1710 ... 1755 MHz
Wifi : 2401 ... 2484 MHz

Type d'écran LCD

Taille de l'écran 2,6 pouces

Interface USB-C, AUX

Durée de fonctionnement 8 h

Distance de travail 10 cm ... 10 m

Sensibilité Réglable : haut ou bas

Langage du menu Anglais (US), Anglais (GB)

Classe de protection (appareil) IP20

Alimentation électrique 5V DC, 500mA

Capacité de la batterie 1100 mAh

Conditions de fonctionnement 0 ... 40 °C , 10 ... 90 % H.r.

Conditions de stockage -20 ... 60 °C , 5 ... 95 % H.r.

Dimensions ( L x L x H ) 135 x 75 x 17 mm

Poids 238 g


