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RADIOMÈTRE 
PCE-RAM 3 
  

 
» Détection de rayonnements :  

bêta, gamma et rayons X 
» Valeur en temps réel, valeur moyenne 
» Fonctions : MIN / MAX / AVG (moyenne) 
» Sensibilité : 80 CPM/µSv (en Co-60) 
» Alarme de rayonnement réglable 
» Alarme de rayonnement cumulé réglable 
» Affichage de la dose cumulée 
 
 
Notre radiomètre est principalement utilisé pour détecter les 
rayonnements bêta, gamma et X. Il utilise un compteur Geiger-
Müller pour mesurer l'intensité du rayonnement ionisant. 
L'écran multifonctionnel de 2,3 pouces affiche la dose cumulée, 
la dose moyenne et la dose maximale, tandis que les mesures 
en temps réel sont également affichées sous forme de 
graphique. 
Le radiomètre dispose de deux modes d'alarme : alarme de 
rayonnement (0 ... 100 µSv/h) et alarme de rayonnement 
cumulé (0 ... 100 mSv). Les deux alarmes sont équipées de 
différents réglages pour les signaux d'avertissement visuels, 
sonores et par vibration. La plage d'énergie de l'appareil est de 
48 à 1500 keV. Il intègre une interface micro USB et une batterie 
lithium rechargeable. 
Le radiomètre indique le niveau actuel de la batterie. Vous 
pouvez régler la luminosité de l'écran selon vos besoins pour 
une lecture confortable même dans des conditions de faible 
luminosité. La date et l'heure sont également affichées à 
l'écran. 
Ce radiomètre est idéal pour les applications dans les domaines 
de la recherche, la médecine, l'industrie et la protection de 
l'environnement. Il peut être utilisé dans les centrales 
nucléaires, les hôpitaux, les laboratoires, le contrôle des 
radiations et les scénarios d'urgence. Il est également utile dans 
les entreprises de construction qui travaillent avec des 
matériaux radioactifs et dans le contrôle de l'environnement 
pour garantir que l'exposition aux radiations reste dans les 
limites de sécurité. 
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Spécifications techniques 
 

Radiation   
Plage de mesure 0 … 10 mSv/h   
Résolution 0,01 µSv/h   
Précision ±30 % (pour 137 Cs)   
Radiation cumulée   
Plage de mesure 0 … 500 mSv   
Résolution 0,01 µSv   
Précision ±30 % (pour 137 Cs)   
Caractéristiques techniques générales   
Capteur Tube Geiger-Müller   
Sensibilité 80 CPM/µSv (par rapport au Co-60)   

Plage d’énergie 48 … 1500 keV   

Fonctions MIN / MAX / AVERAGE (valeur moyenne)   
Unités µSv/h, μGy/h, mR/h, cps, IEEE 802.15,4. ISM 2,4 GHz   

Alarme Acoustique / Optique / Vibration   
Modes d’alarme Radiation 0 … 100 µSv/h   

 Radiation cumulée 0 … 100 mSv   

Écran LCD de 2,8" avec rétroéclairage   

Langage du menu Anglais / Chinois / Coréen / Espagnol / Japonais /    

 Portugais / Russe   

Interface Micro USB   

Alimentation 1 x batterie Li-Po de 3,7 V / 1100 mAh, type JHCY703048   

Charge 5 V DC   

Classe de protection IP20   

Conditions de fonctionnement 0 ... 50 °C / 5 ... 70 % H.r.   

Conditions de stockage 0 ... 50 °C / 5 ... 70 % H.r.   

Dimensions 165 x 90 x 32 mm   

Poids 213 g   

 
 
 
 
Contenu de livraison 
 

1 x Radiomètre PCE-RAM 3   
1 x Câble micro USB-C   
1 x Étui   
1 x Mode d’emploi   

 
 
 
 
Accessoires 
 

NET-USB-EU Adaptateur secteur   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sous réserve de modifications 


