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DYNAMOMÈTRE
PCE-DFG 2K XF-ICA

Plage de mesure : 0 ... 2000 N
Fréquence d'échantillonnage : 1 ... 7200 Hz
Précision : ±0,05 % FS
Affichage graphique
Interface USB-C
Logiciel PC
Mémoire de 32 GB pour 30 millions de valeurs
Différents modes d'alarme
Bargraphe pour l'affichage de la valeur dans la
plage de mesure
Rappel d'étalonnage
avec certificat d'étalonnage ISO

Le dynamomètre avec cellule de charge externe est conçu pour
mesurer les forces de compression aux points de difficile accès.
Le  capteur  de  compression  du  dynamomètre  est  doté  de
plusieurs trous filetés sur la face inférieure pour permettre un
montage fixe. La cellule de charge est reliée au dynamomètre
par  un  câble  d'une  longueur  d'environ  3  m  et,  grâce  aux
dimensions réduites de la cellule de charge, elle garantit un large
éventail d'applications.

La mémoire interne de 32 GB permet d'enregistrer 30 millions de
points de mesure. Il est ainsi possible de créer, d'enregistrer et
d'exporter des protocoles de mesure. Le dynamomètre intègre
une interface USB-C qui se connecte à un ordinateur pour lire et
télécharger les données dans le logiciel PC. L'appareil est équipé
d'un écran graphique LCD qui affiche les valeurs mesurées à la
fois numériquement et graphiquement. En outre, un bargraphe
montre la valeur mesurée dans la plage de mesure sélectionnée.
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Spécifications
Force

Plage de mesure 0 ... 2000 N

Résolution 0,5 N

Précision ±0,05 % FS

.
Caractéristiques techniques générales

Unités N, kg, g, t, kn, Pa, kPa, Nm, Ncm, lb, ft

Type d'écran LCD avec éclairage

Taille de l'écran 2,8 pouces

Intervalle de mesure réglable 1 ... 7200 Hz

Support de stockage Mémoire interne

Capacité de stockage 32 GB

Intervalle de stockage de 1 Hz

Intervalle d'enregistrement jusqu'à 7200 Hz

Interface USB-C

Durée de fonctionnement 13 h

Arrêt automatique réglable 1 ... 15 min.

Arrêt automatique désactivable Oui

Alarme optique, acoustique

Modes d'alarme À l'intérieur, À l'extérieur, Déchirure, Arrêt

Classe de protection de la cellule de mesure IP67

Langage du menu Turc, Anglais (US), Polonais, Espagnol, Allemand, Chinois,
Russe, Japonais, Français, Danois, Italien, Néerlandais,
Portugais

Classe de protection (appareil) IP52

Alimentation électrique USB 5 V DC, 500 mA

Capacité de la batterie 2200 mAh

Conditions de fonctionnement -20 ... 65 °C , 10 ... 95 % H.r.

Conditions de stockage -20 ... 65 °C , 10 ... 95 % H.r.

Dimensions ( L x L x H ) 165 x 85 x 32 mm

Autres dimensions Capteur de pression Ø 32 mm / H 16 mm / filetage M5

Poids 275 g

Autres poids Capteur de pression : 116 g


