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Détecteur de radiation UVA 
PCE-UV 40 A 
 
 
Description 
 
Mesure simultanée des rayons UVA et lumière visible avec capteur externe  
Le détecteur de radiation UVA est un appareil très élaboré qui se caractérise par sa polyvalence et sa précision. Grâce à son canal de mesure double, le détecteur 
de radiation UVA permet de mesurer simultanément le rayonnement UVA et la lumière visible. Cette caractéristique du détecteur de radiation UVA est 
particulièrement utile pour les applications qui nécessitent une caractérisation complète de la lumière.  
Le capteur externe permet une utilisation flexible du détecteur de radiation UVA pour des mesures précises dans différents points. Cette fonction est utile, par 
exemple, pour la mesure des lampes UV pour des essais de matériaux, conformément aux normes « EN ISO 9934-1 Essais non destructifs. Magnétoscopie » et  
« EN ISO 3059 Essais non destructifs. Contrôle par ressuage et contrôle par magnétoscopie », dans lesquels il est fondamental d’effectuer des mesures précises 
du rayonnement UVA. Les mesures précises garantissent un contrôle de qualité fiable dans le traitement des matériaux sensibles aux rayons UV.  
La possibilité de sauvegarder des données rend l’appareil particulièrement pratique. Les utilisateurs peuvent enregistrer et analyser facilement les valeurs de 
mesure pour contrôler la tendance à long terme ou documenter les tests de qualité. 
En résumé, le détecteur de radiation UVA offre une solution complète pour les applications qui requièrent une mesure précise du rayonnement UVA et de la lumière 
visible. Grâce à ses fonctions améliorées et à sa capacité de mesure simultanée, c’est un outil essentiel dans des domaines comme les essais de matériaux, le 
contrôle des solariums et le contrôle de l’éclairage dans les postes de travail. 
 
 
 

Caractéristiques 
 
­ Mesure simultanée de UVA et lumière visible 
­ Capteur externe 
­ Plage de mesure jusqu’à 100 W/m2 
­ Contrôle du rayonnement UVA pour des essais de matériaux 
­ Changement automatique de la plage de mesure entre 0 lux et 10 klux 
­ Mesure précise de l’intensité lumineuse indépendamment du type de source lumineuse 
­ Mémoire interne 
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Spécifications techniques 
 

UV  Mémoire  
Plage 0 … 100 W/m2   - Type Interne 
Résolution 0,01 W/m2   - Capacité 20 séries de valeurs 
Précision Conforme à EN ISO 3059 V(λ) CIE  Alimentation 2 x piles de 1,5 V 
 ∆λ1/10 320 ... 395 nm  Classe de protection (appareil) IP20 
 ∆λ1/2 337 ... 385 nm  Conditions opérationnelles -10 … +50 ºC / < 90 % H.r sans condensation 
 λmax 365 nm  Conditions de stockage -10 … +50 ºC / < 90 % H.r sans condensation 
 Sλ = 313 nm <5 %  Dimensions 
 Sλ = 405 nm <0,5 %   - Appareil 118 x 72 x 20 mm 
Lux   - Capteur Ø 44 x 25,5 mm 
Plage 0 … 10 klux   - Longueur perche 460 mm 
Résolution 0,1 lux   - Longueur câble 1,5 m 
Précision f1 ≤3 %  Poids 
Autres spécifications   - Net (appareil) 148 g 
Écran LCD avec rétroéclairage   - Avec accessoires 1198 g 
Fréquence d’échantillonnage 1 Hz   - Avec emballage 1377 g 

 
 
 
 

Contenu de livraison  

  
 

1 x Détecteur de radiation UVA PCE-UV 40A   
1 x Capteur UVA / Lux   
1 x Support pour le capteur   
1 x Perche   
1 x Mallette de transport   
1 x Manuel d’utilisation   

 
 
 
 

Accessoires  

  
 

CAL-UV 40A Certificat d’étalonnage    
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