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DÉTECTEUR DE RADON 
PCE-RD 75 
  

 
» Plage : 6 Bq/m³ ... 10 kBq/m³ 
» Capteur : chambre d’ionisation pulsée 
» Taux d’échantillonnage : toutes les 10 minutes 
» Résultats fiables en 1 heure 
» Génération automatique d’un rapport PDF 
» Enregistrement des données jusqu’à 508 jours 
» Réglage du mode de veille de l’écran 
» Exportation des données via une clé USB 
» Mode économie d’énergie 
» Écran tactile HD de 2,1" 
 
 
Notre détecteur de Radon mesure avec précision la 
concentration de radon à l’intérieur dans une plage de 6 Bq/m³ 
à 10 kBq/m³. Le capteur intégré de la chambre d’ionisation 
pulsée fournit des résultats fiables en une heure seulement, 
avec une précision de 10 %. Les données sont mises à jour 
toutes les 10 minutes et peuvent être affichées sous forme de 
moyenne cumulée ou de valeurs sur 12, 24, 48 et 96 heures. Le 
stockage à long terme des données (jusqu’à 508 jours) permet 
de sauvegarder et d’exporter automatiquement les données à 
l’aide d’une clé USB, sans qu’il soit nécessaire d’installer un 
logiciel supplémentaire. 
Le détecteur de Radon est équipé d’un écran tactile HD de 2,1 
pouces qui affiche de manière claire et colorée les valeurs de 
radon actuelles. La fonction d’économie d’énergie automatique 
et le mode veille de l’écran optimisent la consommation 
d’énergie. Il intègre une alarme sonore pour les niveaux élevés 
de radon, un capteur pour la mesure de la température et de 
l’humidité et une batterie lithium rechargeable. 
Le détecteur de Radon est un instrument adapté aux 
habitations, aux bureaux, aux écoles et aux bâtiments 
industriels, car il permet de maintenir les niveaux de radon dans 
des limites sûres. Il s’agit d’un outil permettant aux 
propriétaires, aux bailleurs et aux entrepreneurs de minimiser 
efficacement les risques sanitaires liés à l’exposition au radon 
et de garantir la sécurité de l’air intérieur. 
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Spécifications techniques 
 

Radiation   
Plage de mesure 6 Bq/m3 … 10 kBq/m3   
Résolution 1 Bq/m3   
Précision ±10 %    
Caractéristiques techniques générales   
Fonctions Moyenne cumulative / Valeur sur 12 h /   
 Valeur sur 24 h / Valeur sur 48 h /    
 Valeur sur 96 h   
Unités Bq/m3 / pCi/L   
Capteur Chambre d’ionisation pulsée au radon   
Intervalle de mesure 10 min   
Alarme Acoustique   
Support de stockage Mémoire interne   
 Les données sont automatiquement    
 enregistrées pendant 508 jours après l’arrêt    
 ou le redémarrage de la mesure et peuvent    
 être récupérées sur l’ordinateur via USB.   
Interface USB-C   
Écran Tactile HD de 2,1", 480 x 480 pixels   
Langage du menu Anglais   
Alimentation 1 x batterie Li-Ion de 3,7 V / 5000 mAh   
Autonomie 12 jours   
Classe de protection IP20   
Conditions de fonctionnement -10 … +45 ºC / 0 … 80 % H.r.   
Conditions de stockage -10 … +45 ºC / 0 … 80 % H.r.   
Dimensions 130 x Ø 80 mm   
Poids 320 g   

 
 
 
 
Contenu de livraison 
 

1 x Détecteur de Radon PCE-RD 75   
1 x Câble USB-C   
1 x Mode d’emploi   

 
 
 
 
Accessoires 
 

NET-USB-EU Adaptateur secteur   
 
 
 
 
 
 
 
 
  


