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SONOMÈTRE 
PCE-SLM 50 
  

 
» Classe 1, IEC 61672-1:2013 
» Plage de mesure : 21 … 143 dBA 
» Plage de fréquence : 10 Hz … 20 kHz 
» Pondération de fréquence A, C, Z 
» Pondération temporelle S, F, I 
» Interfaces USB-C, Ethernet et Wi-Fi 
» Mémoire interne de 8 GB 
» Carte SD : max. 64 GB 
» Écran LCD tactile de 4" 
» Logiciel pour PC 
 
Ce sonomètre de classe 1, certifié selon la norme CEI 61672-
1:2013, est parfaitement adapté à une utilisation 
professionnelle dans le domaine de la surveillance du bruit. 
Avec une large plage de fréquence de 10 Hz à 20 kHz et de 
nombreuses options de filtrage, l’appareil permet des mesures 
précises dans pratiquement toutes les applications. Les 
pondérations de fréquence A, C et Z ainsi que les pondérations 
temporelles S (Slow), F (Fast) et I (Impulse) garantissent un 
comportement de mesure spécifique à l’application. 
Le sonomètre se distingue également par sa connectivité. Les 
interfaces Ethernet, Wifi et USB-C permettent un transfert de 
données flexible et facile. La mémoire interne de 8 GB et la 
carte SD optionnelle de max. 64 GB offrent une capacité de 
stockage suffisante pour les enregistrements de longue durée. 
L’écran tactile LCD haute résolution de 4 pouces garantit une 
utilisation intuitive et pratique. Les fonctions de mesure telles 
que Lp, Lmax, Lmin, Leq, Lpeak, LN (1-99) et de nombreuses 
autres fonctions utiles sont affichées clairement et en détail, ce 
qui permet une évaluation professionnelle des résultats de 
mesure. 
Les champs d’application de ce sonomètre sont nombreux, ce 
qui en fait une solution idéale pour la surveillance du bruit dans 
l’environnement, l’analyse du bruit du trafic, l’évaluation de 
l’exposition au bruit, la surveillance de la santé et de la sécurité 
sur le lieu de travail et la surveillance du bruit dans les 
aéroports. 
Le logiciel, qui est inclus dans la livraison, étend 
considérablement les fonctionnalités : il permet la réception des 
données en direct via Ethernet ou WiFi, l’accès aux données de 
mesure stockées et l’exportation des résultats sous forme de 
rapport PDF ou de fichier CSV.  
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Spécifications techniques 
 

Niveau sonore   
Plage de mesure 21 … 143 dBA   
Résolution 0,1 dB   
Précision ±1 dB @ 1000 Hz   
 ±1,5 dB @ 31,5 Hz … 8 kHz (classe 1)   
Caractéristiques techniques générales   
Classification Classe 1   
Type de microphone Condensateur   
Fonctions de mesure LXY(SPL) / LXeq / LXYmax / LXYmin / LXPeak   
Pondération de fréquence A / C / Z   
Pondération temporelle F = Rapide (125 ms)   
 S = Lent (1 s)   
 I = Impulsion (35 ms)   
Fréquence 10 … 20 000 Hz   
Taux d’échantillonnage 48 kHz   
Écran LCD tactile   
Taux de rafraîchissement 1 x par seconde   
Langage du menu Anglais / Chinois   
Capacité de stockage Mémoire interne 8 GB   
 Carte SD max. 64 GB   
Taux d’enregistrement 1 s … 24 h   
Interface USB-C / Ethernet / Carte SD   
Sortie Signal AC (Jack 3,5 mm)   
Normes IEC 61672-1:2013, GB/T 3785.1-2010   
Filetage pour trépied ¼"   
Autonomie 17 h, avec écran et Wi-Fi désactivés   
Alimentation 2 x batteries Li-Ion de 3,6 V / 6600 mAh   
Charge 5 V DC (USB)   
Classe de protection IP20   
Conditions de fonctionnement -20 … +60 ºC / <90 % H.r.   
Conditions de stockage -20 … +60 ºC / <90 % H.r.   
Dimensions 262 x 89 x 42 mm   
Poids 470 g   

 
 
 
Contenu de livraison 
 

1 x Sonomètre PCE-SLM 50   
1 x Câble USB-C   
1 x Mini trépied   
1 x Logiciel pour PC (téléchargeable)   
1 x Carte mémoire SD   
1 x Mallette de transport   
1 x Mode d’emploi   

 
 
 
Accessoires 
 

CAL-SL Certificat d’étalonnage ISO   
PCE-SC 09 Calibrateur acoustique de classe 1   
NET-USB-EU Adaptateur secteur USB   
MINI-STAT Trépied mini   
STAT Trépied   
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