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Medidor de activad de agua de 4 canales 
 
PCE-WAM 60 
 
El medidor de actividad de agua permite la medición individual o simultánea de la actividad del agua en 4 canales. Mide la actividad 
del agua en un rango de 0 a 1 aw y la temperatura en un rango de -10 a +50 ºC. Este medidor de actividad del agua está equipado 
con una pantalla táctil de 7" que indica el valor de medición en tiempo real y que almacena los datos para poder analizarlos 
posteriormente. Puede consultar en cualquier momento los valores de medición y los correspondientes gráficos. Gracias al sensor 
de alta calidad incorporado podrá obtener resultados muy precisos en un plazo de 3 a 5 minutos. 
 
El medidor de actividad de agua dispone de tres modos de medición diferentes: modo normal, modo rápido y modo de visualización 
continua, así como una visualización en tiempo real de la curva de medición. Este dispositivo puede ser calibrado entre 1 y 6 puntos. 
El menú está disponible en varios idiomas, entre ellos español, francés e inglés. La memoria tiene una capacidad para almacenar 
65.535 datos por canal. También puede imprimir los datos en cualquier momento ya que incorpora una impresora. El software 
permite controlar y visualizar en tiempo real la actividad de agua y temperatura. Puede guardar los datos en formato PDF, Excel o 
como captura de pantalla. 
 
Este medidor de actividad de agua es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, como el control de calidad en las industrias 
alimentaria y cosmética, los institutos de investigación, la investigación biológica y farmacéutica, así como otros laboratorios 
científicos y la fabricación de papel. El medidor de actividad de agua se suministra con un sensor aw y un portamuestras. 
Opcionalmente puede adquirir accesorios como sensores aw adicionales, portamuestras, cubetas y papel de repuesto. 
 

► Rango: 0 ... 1 aw 

► Medición simultánea de hasta 4 sensores 

► Memoria: 65.535 series de registro por canal 

► Interfaz USB y RS232 

► Indicación en tiempo real de la curva de medición 

► Modo estándar, rápido y continuo 

► Control a través del software en tiempo real 

► Impresora integrada 

► Pantalla LCD táctil de 7" 

► Perfil de usuario protegido por contraseña 
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Características técnicas  

Actividad del agua  

Rango 0 ... 1 aw 

Resolución 0,0001 aw 

Precisión ±0,01 aw (10 ... 30 °C) 

  

Temperatura  

Rango -10 ... +50 °C 

Resolución 0,01 °C 

Precisión ±0,1 °C 

  

Otras especificaciones  

Canales 4 

Tipo pantalla LCD táctil 

Tamaño pantalla 7" 

Tipo memoria Interna 

Capacidad memoria 65535 datos por canal 

Interfaz USB / RS232 

Sensor Capacitivo 

Calibración 1 a 6 puntos 

Idiomas menú Español / Francés / Inglés / Chino 

Protección IP IP20 

Alimentación 110 ... 240 V AC | 50 / 60 Hz 

Tipo de conector Enchufe de seguridad 

Peso 2940 g 

Condiciones funcionamiento -10 ... 40 °C / 20 ... 60 % H.r. 

Condiciones almacenamiento -10 ... 40 °C / 20 ... 60 % H.r. 

Dimensiones 265 x 220 x 135 mm 

 
 
 

 

Contenido del envío 

1 x Medidor de actividad de agua PCE-WAM 60 

1 x Sensor aw 

1 x Portamuestras 

20 x Cubetas 

1 x Cable USB de tipo B a tipo A 

1 x Adaptador de red de 12 V, 5 A 

1 x Software (a partir de Windows 10) 

1 x Manual de instrucciones 

 

Puede descargar el software desde nuestra área de descargas. 
Compatible con Windows 10 o superior 
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