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Distanciometro

PCE-LDM 40N

El distanciémetro es la herramienta ideal para realizar mediciones sencillas y precisas. Con un rango de mediciéon de 0,05 ... 40 m
y una resolucion de 0,001 m este distanciometro proporciona resultados fiables. Ya sea para la planificacion de obras, el disefio de
interiores o el bricolaje, el distanciémetro destaca por su versatilidad y facilidad de uso.

Ademas de la medicion de distancias, también determina el area y el volumen de un espacio. Gracias a la funcion de medicion
indirecta de distancias mediante la funcién Pitagoras, es posible medir con precisién incluso lugares de dificil acceso. El aparato
también permite medir distancias de forma continua, asi como sumar y restar distancias. El distanciometro es de facil manejo y
permite una lectura cémoda gracias a su pantalla LCD. El usuario puede elegir entre diferentes unidades de medida (metros,
pulgadas, pies). La funcion de desconexion automéatica y la desconexion automatica del laser contribuyen al ahorro de energiay a
la seguridad.

Las dimensiones compactas de 100 x 30 x 17 mm y su reducido peso permiten que este distanciometro sea especialmente manejable
y facil de transportar. La bateria LiPo integrada, con una capacidad de 200 mAh, se recarga con facilidad. Nuestro distanciometro
dispone de un laser de clase 2 con una longitud de onda de 635 nm y una potencia inferior a 1 mW. Esto lo convierte en una
herramienta ideal para usuarios profesionales, asi como aficionados al bricolaje a la hora de realizar trabajos de renovacién y
medicién.

Célculo de area y volumen

Medicion indirecta con funcion Pitagoras y medicion continua
Unidades: m, inch, ft

Indicacién de valores max. y min.

Suma y resta de distancias

Desconexién automatica

Laser de clase 2 / 635 nm <1 mW
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Caracteristicas técnicas Contenido del envio

Distancia 1 x Distanciémetro PCE-LDM 40N
Rango 0,05..40m 1 x Correa de mano

Resolucién 0,001 m 1 x Cable USB-C (para carga)
Precisian 2 mm 1 x Manual de instrucciones

Otras especificaciones

Funciones Area / Volumen / Pitdgoras

Unidades m/ft/inch

Pantalla LCDde1,6"

nferfaz B Mas informacion
Desconexion automatica 45 segundos

Laser Clase 2/635nm <1 mW

(lase de proteccion IP54

Alimentacion 1x Bateria LiPo de 3,7 V fipo LP402030

Capacidad 200 mAh

(arga bateria 5V

Condiciones de funcionamiento 0..40°C/10..90 % H.r.

Condiciones de almacenamiento -25..60°C/10..90 % H.r.

Dimensiones 100 x 30 x 17 mm
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