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Medidor de radioactividad 
 
PCE-RAM 7 
 
El medidor de radioactividad, que mide en un rango de 0 a 999 µSv/h con una resolución de 0,01 µSv/h, es un instrumento potente 
y preciso para la detección de radiación beta (β), gamma (γ) y rayos X. Equipado con un tubo Geiger-Müller de energía compensada, 
ofrece una alta sensibilidad de 80 CPM/μSv (para Co-60) y una visualización en diferentes unidades: μSv/h, CPM y CPS. 
 
Gracias a su diseño compacto y manejable, el medidor de radioactividad es de fácil manejo y resulta ideal para medir pequeños 
cambios en los niveles de radiación. Nuestro medidor de radioactividad está equipado con una pantalla que indica la fecha y la hora 
y ofrece la opción de cambiar la pantalla de blanco a negro para optimizar la legibilidad en diferentes condiciones de iluminación. 
Una alarma acústica ajustable proporciona seguridad adicional ya que se activa ante el incremento de los niveles de radiación. Su 
alimentación por batería recargable permite un uso flexible en diferentes sectores. El tiempo de carga de la batería es de sólo 1-2 
horas. 
 
El medidor de radioactividad lo utiliza, por ejemplo, las fuerzas de seguridad en la protección del medio ambiente, el sector médico, 
pero también particulares para controlar su entorno. 
 
 

► Mide radiación beta, gamma y rayos X 

► Indicación en µSv/h, CPM, CPS 

► Sensibilidad de 80 CPM / μSV/(Co-60) 

► Alarma acústica ajustable 

► Tubo Geiger-Müller 

► Indicación de fecha y hora 

► Batería recargable 

► Empuñadura ergonómica 
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Características técnicas  

Radiación en µSv/h  

Rango 0 ... 9999 µSv/h 

Resolución 0,01 µSv/h 

Precisión ≤3 % del valor 

  

Radiación en CPS  

Rango 0 ... 9999 CPS 

Resolución 1 CPS 

Precisión ≤3 % del valor 

  

Radiación en CPM  

Rango 0 ... 9999 CPM 

Resolución 1 CPM 

Precisión ≤3 % del valor 

  

Otras especificaciones  

Tipos de radiación Beta / Gamma / Rayos X 

Rango de energía 20 ... 3000 keV 

Pantalla tipo TFT a color 

Pantalla tamaño 1,8" 

Interfaz Micro-USB 

Sensor Tubo Geiger-Müller 

Alarma Acústica 

Sensibilidad 80 CPM/µsV (Co-60) 

Idioma menú Inglés 

Protección IP IP54 

Carga 5 V (USB) 

Peso 170 g 

Condiciones funcionamiento 0 ... +50 °C / 10 ... 90 % H.r. 

Condiciones almacenamiento -10 ... +60 °C / 10 ... 90 % H:r. 

Capacidad 1100 mAh 

Dimensiones 180 x 55 x 80 mm 

 
 

 

Contenido del envío 

1 x Medidor de radioactividad PCE-RAM 7 

1 x Cable micro USB 

1 x Estuche 

1 x Manual de instrucciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información 
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