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1 Información de seguridad 
 
Lea detenidamente y por completo este manual de instrucciones antes de utilizar el dispositivo 
por primera vez. El dispositivo sólo debe ser utilizado por personal cualificado. Los daños 
causados por no cumplir con las advertencias de las instrucciones de uso no están sujetos a 
ninguna responsabilidad. 
 

• Este dispositivo debe utilizarse sólo en la forma descrita en el presente manual de 
instrucciones. En caso de que se utilice para otros fines, pueden producirse situaciones 
peligrosas. 

• Utilice el dispositivo sólo si las condiciones ambientales (temperatura, humedad, etc.) 
están dentro de los valores límite indicados en las especificaciones. No exponga el 
dispositivo a temperaturas extremas, luz solar directa, humedad ambiental extrema o 
zonas mojadas. 

• No exponga el dispositivo a golpes o vibraciones fuertes. 

• La carcasa del dispositivo sólo puede ser abierta personal cualificado de PCE 
Instruments. 

• Nunca utilice el dispositivo con las manos húmedas o mojadas. 

• No se deben realizar modificaciones técnicas en el dispositivo. 

• El dispositivo sólo debe ser limpiado con un paño húmedo. No utilice productos de 
limpieza abrasivos o a base de disolventes. 

• El dispositivo sólo debe ser utilizado con los accesorios o recambios equivalentes 
ofrecidos por PCE Instruments. 

• Antes de cada uso, compruebe que la carcasa del dispositivo no presente daños visibles. 
Si hay algún daño visible, el dispositivo no debe ser utilizado. 

• El dispositivo no debe de utilizarse en atmósferas explosivas. 

• No supere el rango de medición indicado en las especificaciones. 

• No apunte el flash a los ojos de personas o animales, ya que podría causarles daños. 

• El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede causar daños en el dispositivo 
y lesiones al usuario. 

 
No nos hacemos responsables de los errores de imprenta y de los contenidos de este manual. 
Nos remitimos expresamente a nuestras condiciones generales de garantía, que se encuentran 
en nuestras Condiciones Generales. 
 
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con PCE Ibérica S.L. Los datos de contacto se 
encuentran al final de este manual. 
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2 Especificaciones técnicas 
 

Velocidad RPM 

Rango de medición   60 ... 20.000 RPM 

Resolución   0,1 RPM Rango: 60 … 999,9 RPM 
 1 RPM Rango: 1000 … 20.000 RPM 

Precisión   0,05 % 

Otras especificaciones 

Pantalla LCD de 2,1” con retroiluminación 

Memoria Interna 

Capacidad de memoria 10 valores 

Desconexión automática   5 minutos 

Intensidad luminosa   aprox. 1400 lx @20cm @10.000 RPM 

Fuente de luz   36 LED 

Idioma del menú   Inglés 

Índice de protección  IP20 

Condiciones de funcionamiento   0 ... 50 °C / 10 ... 85 % H.r. 

Condiciones de almacenamiento   0 ... 50 °C / 10 ... 85 % H.r. 

Dimensiones  180 x 68 x 56 mm 

Peso   180 g 

 
 
 

3 Contenido del envío 
 
1 x Estroboscopio PCE-DSX 100 
4 x Pilas de 1,5 V tipo AA 
1 x Manual de instrucciones 
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4 Descripción del dispositivo 

4.1 Pantalla 

 
 
 

1 Ajuste fino 

2 Registro de datos | Al pulsar la tecla guardar, aparece este símbolo en la pantalla.   

 Una vez los datos están guardados, este símbolo desaparece. 

3 Medición | Este símbolo aparece durante la medición. 

4 Valor de medición 

5 Unidad de velocidad (RPM = Revoluciones por minuto) 

6 Se han guardado los datos de medición 

7 Batería | Cuando aparezca este símbolo es momento de cambiar las pilas. 
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4.2 Aparato 

 

 

A Objeto de medición F Tecla guardar valor en memoria 

B Recorrido de la luz G Tecla de aumento de la velocidad 

C Fuente de luz (Flash) H Tecla ON/OFF y acceso a la memoria 

D Pantalla LCD I Tecla de ajuste fino  

E Tecla para activar el destello de luz J Tecla de disminución de la velocidad 
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5 Funcionamiento 

5.1 Encendido / Apagado 

Abra la tapa del compartimento de las pilas situada en la parte posterior de la carcasa, inserte 
las pilas y mantenga pulsada la tecla ON/OFF. Tras 3 segundos, el estroboscopio se pone en 
marcha y se visualiza el valor inicial de 4000 RPM. Si los datos de medición se guardaron 
después de un uso anterior, se mostrará el último valor de medición guardado. Para apagar el 
dispositivo, mantenga pulsada la tecla ON/OFF. 

5.2 Activación de los destellos de luz (flash) 

Al pulsar la tecla TEST situada en el lateral, la luz del estroboscopio empezará a destellear. Una 
vez que se suelta la tecla TEST, finalizan los destellos de luz. 

5.3 Ajuste grueso y fino 

Cuando se enciende el estroboscopio tiene predeterminado el ajuste grueso. Si pulsa la tecla 
FINE, pasará al ajuste fino. Además, la palabra FINE aparecerá en la parte superior izquierda de 
la pantalla. Si pulsa nuevamente la tecla FINE pasará nuevamente al ajuste grueso. 

5.4 Ajuste de la velocidad 

En el modo de ajuste grueso, cada vez que se pulsa la tecla ▲ o ▼, el valor aumenta o disminuye 
en 100 rpm en un rango superior a 1000 rpm, o 10 rpm en un rango inferior a 1000 rpm. En el 
modo de ajuste fino, el valor aumenta o disminuye en 1 rpm en un rango superior a 1000 rpm o 
0,1 rpm en un rango inferior a 1000 rpm. 

5.5 Almacenamiento de datos 

Una vez ajustada la velocidad, pulse la tecla MEM para guardar el valor actual. La próxima vez 
que encienda el dispositivo, la pantalla le indicará el último valor guardado, por lo que ya no 
tendrá que ajustar la frecuencia de destello. Puede guardar hasta 10 valores. 

5.6 Recuperación de datos 

Si desea consultar las velocidades almacenadas en el aparato, pulse la tecla READ. Cada vez 
que pulse la tecla, pasará al siguiente valor almacenado en la memoria. Puede consultar 
cíclicamente un valor tras otro. 
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5.7 Medición de la velocidad 

Pulse la tecla TEST situada en el lateral derecho, apunte hacia la superficie giratoria del objeto, 
observe el punto luminoso y ajuste la frecuencia del flash. Si la frecuencia de destello está 
ajustada a la misma velocidad que el objeto, entonces se produce el efecto óptique donde parece 
el objeto está estático. Cuando el objeto en rotación está casi en estático puede pasar al ajuste 
fino. En este punto, hay objetos o marcas “N”, que parecen estar parados (véase la Figure 1). 
 

 
 
Esto quiere decir que el valor en la pantalla del estroboscopio es la velocidad de rotación del 
objeto. Si observa la misma marca en estático varias veces (véase la imagen donde N es igual a 
5), el valor en pantalla es N veces la velocidad del objeto. Divida el valor en pantalla por N para 
calcular el valor real de la velocidad del objeto. 
 
Cuando la superficie del objeto sea relativamente lisa, ajuste la frecuencia de destello hasta que 
el punto luminoso de la superficie giratoria del objeto deje de parpadear y aparezca estático y 
más brillante. En este punto, el valor en pantalla corresponde a la velocidad del objeto. 
 
Algunas veces no es posible visualizar bien la rotación del objeto. En ese caso, recomendamos, 
siempre que sea posible, colocar una marca reflectante.  
 
Si conoce la velocidad aproximada del objeto que va a medir, podrá obtener mejores resultados 
al medir y controlar la velocidad. 

5.8 Control del movimiento del objeto 

Si ya conoce la velocidad de movimiento del objeto, ajuste la velocidad de destello adecuada, y 
pulse la tecla TEST. Si se produce una parada óptica del objeto en rotación, significa funciona 
correctamente. Si no se produce, es probable que el objeto en rotación no funciona 
correctamente y necesite ser inspeccionado. 
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6 Garantía 
 
Nuestras condiciones de garantía se explican en nuestras Condiciones generales, que puede 
encontrar aquí: https://www.pce-instruments.com/espanol/impreso. 
 
 
 

7 Reciclaje 
 
Por sus contenidos tóxicos, las baterías no deben tirarse a la basura doméstica. Se tienen que 
llevar a sitios aptos para su reciclaje. 

Para poder cumplir con la RII AEE (devolución y eliminación de residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos) retiramos todos nuestros aparatos. Estos serán reciclados por nosotros o serán 
eliminados según ley por una empresa de reciclaje. Puede enviarlo a: 

PCE Ibérica SL 
Calle Mula 8 
02500 Tobarra (Albacete) 
España 

Para poder cumplir con la RII AEE (recogida y eliminación de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos) retiramos todos nuestros dispositivos. Estos serán reciclados por nosotros o serán 
eliminados según ley por una empresa de reciclaje. 

RII AEE – Nº 001932 
Número REI-RPA: 855 – RD. 106/2008 
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Información de contacto de PCE Instruments 

 

Alemania Francia España 
PCE Deutschland GmbH PCE Instruments France EURL PCE Ibérica S.L. 

Im Langel 26 2, Georges Kuhnmunch Calle Mula 8 

D-59872 Meschede 67250 Soultz-sous-Forêts 02500 Tobarra (Albacete) 

Deutschland France  España 

Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0 Tel.: +33 (0) 972 35 37 17  Tel.: +34 967 543 548 

Fax: +49 (0) 2903 976 99 29 Fax: +33 (0) 972 35 37 18  

info@pce-instruments.com info@pce-france.fr info@pce-iberica.es  

www.pce-instruments.com/deutsch www.pce-instruments.com/french www.pce-instruments.com/espanol 

 

 

   

Reino Unido Italia Turquía 
PCE Instruments UK Ltd PCE Italia s.r.l. PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. 

Trafford House Via Pesciatina 878 / B-Interno 6 Halkalı Merkez Mah. 

Chester Rd, Old Trafford 55010 Loc. Gragnano Pehlivan Sok. No.6/C 

Manchester M32 ORS Capannori (Lucca) 34303 Küçükçekmece - İstanbul 

United Kingdom Italia Türkiye 

Tel.: +44 (0) 161 464 902 0 Tel.: +39 0583 975 114  Tel.: +90 (0) 212 471 11 47 

Fax: +44 (0) 161 464 902 9 Fax: +39 0583 974 824  Fax: +90 (0) 212 705 53 93 

info@pce-instruments.co.uk info@pce-italia.it info@pce-cihazlari.com.tr 

www.pce-instruments.com/english www.pce-instruments.com/italiano www.pce-instruments.com/turkish 

 

 

   

Países Bajos Dinamarca Estados Unidos 
PCE Brookhuis B.V. PCE Instruments Denmark ApS PCE Americas Inc. 

Institutenweg 15 Birk Centerpark 40 1201 Jupiter Park Drive, Suite 8 

7521 PH Enschede 7400 Herning Jupiter / Palm Beach 

Nederland Denmark 33458 FL 

   USA 

Tel.: +31 (0 )53 737 01 92 Tel. +45 70 30 53 08 Tel.: +1 (561) 320-9162 

   Fax: +1 (561) 320-9176  

info@pcebenelux.nl kontakt@pce-instruments.com info@pce-americas.com 

www.pce-instruments.com/dutch www.pce-instruments.com/danks www.pce-instruments.com/us 
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