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1 Información de seguridad 
 
Lea detenidamente y por completo este manual de instrucciones antes de utilizar el dispositivo 
por primera vez. El dispositivo sólo debe ser utilizado por personal cualificado. Los daños 
causados por no cumplir con las advertencias de las instrucciones de uso no están sujetos a 
ninguna responsabilidad. 
 

• Este dispositivo debe utilizarse sólo en la forma descrita en el presente manual de 
instrucciones. En caso de que se utilice para otros fines, pueden producirse situaciones 
peligrosas. 

• Utilice el dispositivo sólo si las condiciones ambientales (temperatura, humedad, etc.) 
están dentro de los valores límite indicados en las especificaciones. No exponga el 
dispositivo a temperaturas extremas, luz solar directa, humedad ambiental extrema o 
zonas mojadas. 

• No exponga el dispositivo a golpes o vibraciones fuertes. 

• La carcasa del dispositivo sólo puede ser abierta personal cualificado de PCE 
Instruments. 

• Nunca utilice el dispositivo con las manos húmedas o mojadas. 

• No se deben realizar modificaciones técnicas en el dispositivo. 

• El dispositivo sólo debe ser limpiado con un paño húmedo. No utilice productos de 
limpieza abrasivos o a base de disolventes. 

• El dispositivo sólo debe ser utilizado con los accesorios o recambios equivalentes 
ofrecidos por PCE Instruments. 

• Antes de cada uso, compruebe que la carcasa del dispositivo no presente daños visibles. 
Si hay algún daño visible, el dispositivo no debe ser utilizado. 

• El dispositivo no debe de utilizarse en atmósferas explosivas. 

• No supere el rango de medición indicado en las especificaciones. 

• No utilice este dispositivo en circuitos sin tensión. Asegúrese de que todos los circuitos 
estén sin tensión antes de realizar las pruebas. El dispositivo dispone de un avisador 
acústico que advierte de la presencia de circuitos con tensión. Si está conectado a un 
circuito con tensión, saltará una alarma acústica. Pare la prueba y desconecte 
inmediatamente el dispositivo del circuito. Adicionalmente la pantalla mostrará un 
mensaje de advertencia. 

• Utilice el dispositivo sólo en interiores y a altitudes hasta 2000 metros. 

• El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede causar daños en el dispositivo 
y lesiones al usuario. 

• Preste atención a los símbolos eléctricos internacionales que se indican a continuación: 
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El dispositivo de medición está protegido por un aislamiento doble o reforzado. 

 
Atención: Riesgo de descarga eléctrica. 

 
Atención: Lea este manual antes de utilizar este dispositivo. 

 
Masa 

 
No nos hacemos responsables de los errores de imprenta y de los contenidos de este manual. 
Nos remitimos expresamente a nuestras condiciones generales de garantía, que se encuentran 
en nuestras Condiciones Generales. 
 
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con PCE Ibérica S.L. Los datos de contacto se 
encuentran al final de este manual. 
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2 Especificaciones técnicas 
 

Tensión continua DC 

Rango de medición   30 ... 600 V 

Resolución   1 V 

Precisión   ± (2,0 % del valor + 3 dígitos) 

Tensión alterna AC 

Rango de medición   30 ... 600 V 

Resolución   1 V 

Precisión   ± (2,0 % del valor + 3 dígitos) 

Resistencia de aislamiento 

Rango de medición   0 ... 1 GΩ 

Resolución   0,001 GΩ 

Precisión   ± (5 % del valor + 5 dígitos) 

Resistencia de aislamiento 

Rango de medición   1 ... 10 GΩ 

Resolución   0,01 GΩ 

Precisión   ± (5 % del valor + 5 dígitos) 

Resistencia de aislamiento 

Rango de medición   10 ... 100 GΩ 

Resolución   0,1 GΩ 

Precisión   ± (5 % del valor + 5 dígitos) 

Resistencia de aislamiento 

Rango de medición   100 GΩ ... 1 TΩ 

Resolución   1 GΩ 

Precisión   ± (5 % del valor + 5 dígitos) 

Resistencia de aislamiento 

Rango de medición   1 ... 10 TΩ 

Resolución   10 GΩ 

Precisión   ±20 % 

Resistencia de aislamiento 

Rango de medición   10 ... 30 TΩ 

Resolución   100 GΩ 

Precisión   ±20 % 
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Otras especificaciones 

Funciones HOLD Congelar valor en pantalla 
 PI Índice de polarización 
 DAR Ratio de absorción 

Pantalla LCD 

Memoria Interna 

Capacidad memoria 200 valores 

Interfaz   RS-232 

Tensión de prueba   500 V ... 15 kV 

Seguridad   CAT IV 600 V 

Idioma menú   Inglés 

Alimentación   Batería recargable / 5200 mAh 

Adaptador de red Input 100 ... 240 V AC / 0,4 A / 50/60 Hz 
 Output 24 V DC / 0,62 A 

Tipo de enchufe   Europlug 

Desconexión automática   5 minutos 

Desconexión automática desactivable   No 

Clase de protección  IP66 

Clase de protección | Información adicional Sólo con la tapa cerrada 

Grado de suciedad 2 

Condiciones de funcionamiento   0 ... 40 °C / 0 ... 80 % H.r. 

Condiciones de almacenamiento   0 ... 40 °C / 0 ... 80 % H.r. 

Dimensiones  325 x 430 x 132 mm 

Peso   6362 g 

 
 
 

3 Contenido del envío 
 
1 x Medidor de aislamiento PCE-IT 150 
1 x Cable de medición de alto voltaje de 2 m 
2 x Cables de prueba de 1 m 
1 x Cable de datos 
1 x Software en memoria USB 
1 x Adaptador de red 
1 x Manual de instrucciones 
1 x Certificado de fábrica 
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4 Descripción del dispositivo 

4.1 Conexiones 

 
 
PRIMERA MEDICIÓN 
Mida sin el protector para tenerlo todo en cuenta y averiguar si es necesario una limpieza. 
 

Aislador sucio Aislador sucio 
Circuito eléctrico 
equivalente 

SEGUNDA MEDICIÓN 
Mida con la protección para 
asegurarse de que el 
aislante es correcto. 
 
MEDICIÓN TÍPICA 

   
 
La resistencia a la suciedad puede ser muy baja y reducir la resistencia global. La limpieza 
periódica también puede reducir el consumo de energía del sistema. 
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4.2 Vista ampliada 

 
 

 

1 Tecla ON/OFF 8 Tecla TEST/STOP 

2 Medición resistencia de aislamiento a 1 kV 9 Tecla ENTER/SAVE (guardar) 

3 Medición resistencia de aislamiento a 5 kV 10 Tecla ESC 

4 Medición resistencia de aislamiento a 10 kV 11 Tecla retroiluminación 

5 Medición resistencia de aislamiento a 15 kV 12 Interfaz transmisión de datos 

6 
Tecla para añadir 500 V a la tensión de prueba 
seleccionada 

13 Toma carga de la batería 

7 
Tecla para restar 500 V a la tensión de prueba 
seleccionada 

14 Indicador de carga 

 
  

Toma -HV Toma de guarda Pantalla LCD Toma +HV 
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5 Medición 

5.1 Medición de la resistencia de aislamiento (función principal) 

 Notas: 
a) Asegúrese de que no haya tensión en el objeto de ensayo antes de la medición. Si hay 

tensión, desconecte la fuente de alimentación. 
b) Por su propia seguridad, compruebe si el dispositivo o los cables de prueba están 

dañados. 
c) No toque el metal de la superficie del objeto de ensayo ni del cable de ensayo durante la 

medición. 
d) Utilice guantes aislantes y zapatos de goma cuando maneje este aparato de medición 

de alta tensión. 
 
Comprobación antes de una medición: 
Pulse la tecla ON/OFF y compruebe que la carga de batería es suficiente. Si no es así, en la 
pantalla aparecerá el mensaje “Low Battery”. Cargue la batería antes de realizar una medición. 
 
Método de medición: 

1. Establezca un contacto con el objeto de ensayo usando los cables de prueba. 
 
 

 
 

2. Pulse la tecla ① ON/OFF. 

 
 

3. Seleccione una tensión de prueba: 
- Seleccione 1 kV, 5 kV, 10 kV o 15 kV pulsando la tecla correspondiente. 
- Para seleccionar una tensión distinta de las cuatro especificadas, pulse uno de las 

teclas ②, ③, ④, ⑤ y, a continuación, pulse la tecla ⑥ (añadir tensión) o ⑦ (reducir 
tensión) hasta alcanzar la tensión deseada. 

4. Asegúrese de que el cable entre el objeto de ensayo y el dispositivo está conectado 
correctamente. A continuación, pulse la tecla TEST/STOP ⑧. Aparecerá el siguiente 
mensaje en la pantalla: 

 
 

5. Después, pulse la tecla ⑧ TEST/STOP.  
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 Nota: 

 
a) Si durante el proceso de medición hay una tensión externa (superior a 30 V AC o DC), 

se activa el avisador acústico y la pantalla muestra la siguiente advertencia: 
 

 
 

No es posible realizar ninguna medición. Para continuar con la medición, debe quitar la 
tensión externa. 

b) Durante la medición suena una señal acústica. 
c) Una vez transcurrido el tiempo de medición establecido (véase 6.2 Tiempo de medición), 

la medición se detiene y el sistema guarda automáticamente el valor medido. 
d) Para leer el valor medido en la pantalla, pulse la tecla ⑪ de retroiluminación. 
 
6. Lea el valor medido en la pantalla. 

 

 
 

7. Pulse la Tecla ⑧ TEST/STOP. La pantalla le indicará “Discharging”. 
 

 
 

8. Para guardar los datos, pulse la tecla ⑨ ENTER/SAVE. La pantalla le indicará cuanto 
sigue:  

 
 
 

 Nota: 
Al realizar la medición de aislamiento, conecte siempre los cables de prueba al objeto de ensayo 
antes de pulsar la tecla TEST/STOP. 
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5.2 Medición de la tensión 

1. Pulse la tecla ① ON/OFF. 
 

 
 

2. Pulse la tecla⑥ (añadir tensión) o ⑦ (reducir tensión). En la pantalla se le indica: 
 

 
 

3. Pulse la tecla ⑨ ENTER/SAVE para realizar la medición. La pantalla le indica: 
 

 
 

4. Lea el resultado de la medición en la pantalla. 
5. Pulse la tecla ⑩ ESC para volver a la pantalla anterior. 
6. Pulse de nuevo la tecla⑩ (ESC) para volver a la página principal. 

 

 Nota: 
No es posible guardar un valor durante la medición de tensión. 
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6 Ajustes 

6.1 Fecha y hora  

1. Pulse la tecla ① ON/OFF. 

 
 

2. Pulse dos veces la Tecla ⑥ (añadir tensión). La pantalla le indicará: 

 
 

3. Pulse la tecla ⑨ ENTER/SAVE. 
4. Pulse la tecla ⑥ (añadir tensión) o ⑦ (reducir tensión) hasta alcanzar la tensión 

deseada.  
5. Pulse la tecla ⑧ TEST/STOP para cambiar a la siguiente unidad de tiempo y realizar el 

ajuste deseado. 
6. Una vez completados todos los ajustes, pulse la tecla ⑨ ENTER/SAVE para confirmar. 

 

 Nota: 
Si no es necesario ajustar la unidad de tiempo (año, mes, día, hora, minuto o segundo), pulse 
la tecla ⑧ TEST/STOP para omitirla. 
 

7. Pulse la tecla⑩ ESC para volver a la página principal. 

6.2 Tiempo de medición 

1. Pulse la tecla ① ON/OFF. 

 
 

2. Pulse tres veces la tecla ⑥ (añadir tensión). La pantalla le indicará lo siguiente: 
 

 
 

3. Pulse la tecla ⑨ ENTER/SAVE. La pantalla le indicará lo siguiente: 
 

 
 

4. Pulse la tecla ⑥ (añadir tensión) o ⑦ (restar tensión) hasta alcanzar el tiempo de 
medición deseado. 

5. Una vez completado el ajuste, pulse la tecla ⑨ ENTER/SAVE para confirmar. 
6. Pulse la tecla ⑩ ESC para volver a la página principal.  
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7 Lectura de la memoria  
 

1. Pulse la tecla ① ON/OFF. 
 

 
 

2. Pulse cuatro veces la tecla ⑥ (añadir tensión). La pantalla le indicará lo siguiente: 
 

 
 

3. Pulse la tecla ⑨ ENTER/SAVE. La pantalla le indicará lo siguiente: 
 

 
 

4. Pulse la tecla ⑨ ENTER/SAVE. La pantalla le indicará "DAR" y "PI": 
 

 
 

5. Pulse la Tecla ⑨ ENTER/SAVE. La pantalla le indicará "Volt": 
 

 
 

6. Pulse la tecla ⑨ ENTER/SAVE. La pantalla le indicará la fecha y la hora: 
 

 
 

7. Pulse las teclas⑥ (aumentar tensión) o ⑦ (restar tensión) para navegar. 
8. Seleccione los datos deseados. Si no hay datos disponibles, la pantalla indicará: 

 

 
 

9. Pulse la tecla ⑨ ENTER/SAVE para recuperar los datos de la última página. 
10. Una vez finalizada la consulta, pulse dos veces la tecla⑩ ESC para volver a la página 

principal. 
 
 
  

https://www.pce-instruments.com


 
 

 
PCE Instruments 

12 
 
 
 

 

8 Borrar la memoria 
 

1. Pulse la tecla ① ON/OFF. 
 

 
 

2. Pulse cinco veces la tecla ⑥ (añadir tensión). La pantalla le indicará lo siguiente: 
 

 
 

3. Pulse la tecla ⑨ ENTER/SAVE. Se le preguntará si realmente desea borrar los datos:  
 

 
 

4. Pulse la tecla ⑨ ENTER/SAVE para borrar. La pantalla le indicará lo siguiente: 
 

 
 

5. Si no desea borrar los datos, pulse la tecla ⑩ ESC para volver a la página principal. 
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9 Funciones adicionales 

9.1 Relación de absorción dieléctrica (DAR): 

Relación de resistencia del aislamiento entre 1 minuto y 30 segundos 
 

𝐷𝐴𝑅 =
Isolationswiderstand 1 Minute

Isolationswiderstand 30 Sekunden
 

9.2 Índice de polarización (PI): 

Relación de resistencia del aislamiento entre 10 minutos y 1 minuto 
 

𝑃𝐼 =
Isolationswiderstand 10 Minuten

Isolationswiderstand 1 Minute
 

 
Una resistencia de aislamiento más baja requiere un tiempo de prueba más largo, lo que 
provocaría un deterioro del objeto de prueba. Por lo tanto, un DAR más alto o un PI más alto 
(cercano a 1) darían como resultado un mejor nivel de aislamiento del objeto de prueba. 

9.3 Procedimiento DAR/PI 

Espere un minuto durante la medición. A continuación, se le indicará automáticamente DAR, y 
tras 10 minutos se indicará automáticamente PI. 

9.4 Desconexión automática 

El dispositivo se apaga automáticamente tras 5 minutos de inactividad. 
 
  

Resistencia de aislamiento 1 minuto 

Resistencia de aislamiento 30 segundos 

Resistencia de aislamiento 10 minuto 

Resistencia de aislamiento 1 minuto 

https://www.pce-instruments.com
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10 Batería 
 
Cuando la pantalla le indique “Low Battery”, cargue la batería. La pantalla le indicará: 

 

 
 

1. Conecte un extremo del cargador a la toma de carga de la batería ⑬ y el otro extremo a 
una toma de corriente AC. 

2. Cuando la toma de corriente AC recibe corriente, el indicador de carga ⑭ se enciende 
para indicar que la carga está en curso. 

6. Si la toma no tiene corriente, enchufe el cargador a otra toma que sí tenga y cargue la 
batería. 

3. Cuando la tensión de la batería haya alcanzado los 16,5 V, el proceso de carga habrá 
finalizado. Lo podrá ver en pantalla. 

 

 Nota: 
No es posible realizar ninguna medición durante el proceso de carga. 
 
 
 

11 Mantenimiento y reparación 
 

• Para evitar descargas eléctricas o daños, no moje el interior del dispositivo. 

• Evite que el dispositivo se caiga y se dañe o se abra. 

• Limpie la superficie del aparato con un paño suave y seco y un detergente suave. No 
utilice papel de lija ni disolventes. 

 

 Nota: 
Este dispositivo funciona con alta tensión; por lo tanto, no debe abrir la carcasa. En caso de 
daños, póngase en contacto con PCE Instruments. 
 

 Nota importante: 
 
RECUERDE CARGAR LA BATERÍA 
 
Cargue SIEMPRE la batería cuando lea en la pantalla el mensaje “Low Battery”. No cargar la 
batería durante un periodo de tiempo prolongado puede afectar a la vida útil de la batería. 
 
Intervalo de carga: Cada 3 meses aproximadamente 
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12 Software 

12.1 Instalación 

1. Este software instala automáticamente este programa en su ordenador. 

 
2. Pulse la tecla “Next” para configurar. 

 
3. Si desea instalar el software en una carpeta diferente, haga clic en “Browse” y seleccione 

otra carpeta. Si no es necesario, haga clic en “Next”. 
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4. Haga clic en “Next”. 

 
5. Ahora visualizará información sobre todos los archivos instalados en su ordenador. 
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6. Se le indicará que el software se ha instalado correctamente. A continuación, haga clic 
en “Finish”. 

 
 

 Nota: 
Con Windows 7, el controlador aparece automáticamente. Si tiene otro sistema operativo, deberá 
instalar el controlador. Este se encuentra en la memoria USB. El directorio es:  
“E: USB DRIVER/CDM 2.08.24 WHQL Certified x 86-32 bit”. 
 

12.2 Configuración del puerto COM en Windows 

1. Conecte el cable de transferencia de datos al puerto USB del ordenador. 
2. Abra el menú de Inicio de Windows ①. 
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3. Haga clic en la tecla derecha del ratón ② y seleccione “Propiedades” ③. 

 
4. Se le abrirá la ventana Panel de control. Haga clic en “Administrador de dispositivos” en 

la parte izquierda de la ventana ④. 
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5. Se le abrirá la ventana “Administrador de dispositivos”. 

 
Nota: También puede abrir la ventana de la siguiente manera:  
Menú Inicio > Escriba “Ejecutar” o pulse Tecla Windows + R. Escriba “devmgmt.msc” sin 
las comillas. 
Haga clic en la flecha situada a la izquierda ⑤ de “Puertos (COM y LPT)” (conexiones) 
para ampliar las opciones. 

 

 
6. Pulse la tecla derecha del ratón sobre el puerto COM correcto y seleccione “Propiedades” 

⑥ en el submenú que aparece. 
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7. En la ventana que aparece ahora, haga clic en la pestaña “Configuración de puerto” de 

la parte superior ⑦ y la pantalla cambiará. Seleccione “Opciones avanzadas” ⑧. 
Aparece una ventana con los ajustes avanzados para COMxx. 

 
8. Pulse sobre la lista de “Número de puerto COM” ⑨ para desplegar el menú desplegable 

y pulse sobre un número de puerto COM, preferiblemente uno no utilizado. Así que evite 
elegir COM1. Si todos los puertos están utilizados y no hay otros periféricos conectados 
a su PC, asigne cualquier puerto. Esto hará que el PC pierda el direccionamiento del 
último periférico conectado (por ejemplo, una impresora USB) y le asigne un número 
diferente cuando lo vuelva a conectar como, por ejemplo, una impresora USB. 
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9. Una vez seleccionado el nuevo puerto COM, haga clic en “Aceptar”.  

10. Vuelva a hacer clic en “Aceptar” en la ventana de propiedades del puerto serie USB 
“Propiedades: Puerto de comunicaciones”.  

11. Cierre el Administrador de dispositivos. 
 

12.3 Configuración del puerto COM en el software 

1. Conecte el cable de transmisión de datos al medidor de aislamiento. 
2. Haga clic en el icono “15kV Insulation Tester” del escritorio de su ordenador. 
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3. Seleccione el puerto COM correcto ("Comm Port") en la ventana “15kV Insulation Tester” 

y haga clic en el botón “Connect” para establecer una conexión RS-232. 

 

12.4 Interfaz del software 

 
 
① Conexión RS-232 

② Interfaz de usuario principal 
③ Interfaz para guardar y descargar datos. 
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Haga clic en el botón “Download Log from Device” ④ para descargar los datos y estadísticas 
actuales. 
  
Haga clic en el botón “Chart Display” ⑤ para ver el gráfico como se muestra a continuación: 
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Haga clic en el botón “Save Log” ⑥ para guardar el archivo (véase imagen): 
 

  



 
 

 
PCE Instruments 

25 
 

 
 

 
 

13 Garantía 
 
Nuestras condiciones de garantía se explican en nuestras Condiciones generales, que puede 
encontrar aquí: https://www.pce-instruments.com/espanol/impreso. 
 
 
 

14 Reciclaje 
 
Por sus contenidos tóxicos, las baterías no deben tirarse a la basura doméstica. Se tienen que 
llevar a sitios aptos para su reciclaje. 

Para poder cumplir con la RII AEE (devolución y eliminación de residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos) retiramos todos nuestros aparatos. Estos serán reciclados por nosotros o serán 
eliminados según ley por una empresa de reciclaje. Puede enviarlo a: 

PCE Ibérica SL 
Calle Mula 8 
02500 Tobarra (Albacete) 
España 

Para poder cumplir con la RII AEE (recogida y eliminación de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos) retiramos todos nuestros dispositivos. Estos serán reciclados por nosotros o serán 
eliminados según ley por una empresa de reciclaje. 

RII AEE – Nº 001932 
Número REI-RPA: 855 – RD. 106/2008 
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Información de contacto de PCE Instruments 

 

Alemania Francia España 
PCE Deutschland GmbH PCE Instruments France EURL PCE Ibérica S.L. 

Im Langel 26 2, Georges Kuhnmunch Calle Mula 8 

D-59872 Meschede 67250 Soultz-sous-Forêts 02500 Tobarra (Albacete) 

Deutschland France  España 

Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0 Tel.: +33 (0) 972 35 37 17  Tel.: +34 967 543 548 

Fax: +49 (0) 2903 976 99 29 Fax: +33 (0) 972 35 37 18  

info@pce-instruments.com info@pce-france.fr info@pce-iberica.es  

www.pce-instruments.com/deutsch www.pce-instruments.com/french www.pce-instruments.com/espanol 

 

 

   

Reino Unido Italia Turquía 
PCE Instruments UK Ltd PCE Italia s.r.l. PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. 

Trafford House Via Pesciatina 878 / B-Interno 6 Halkalı Merkez Mah. 

Chester Rd, Old Trafford 55010 Loc. Gragnano Pehlivan Sok. No.6/C 

Manchester M32 ORS Capannori (Lucca) 34303 Küçükçekmece - İstanbul 

United Kingdom Italia Türkiye 

Tel.: +44 (0) 161 464 902 0 Tel.: +39 0583 975 114  Tel.: +90 (0) 212 471 11 47 

Fax: +44 (0) 161 464 902 9 Fax: +39 0583 974 824  Fax: +90 (0) 212 705 53 93 

info@pce-instruments.co.uk info@pce-italia.it info@pce-cihazlari.com.tr 

www.pce-instruments.com/english www.pce-instruments.com/italiano www.pce-instruments.com/turkish 

 

 

   

Países Bajos Dinamarca Estados Unidos 
PCE Brookhuis B.V. PCE Instruments Denmark ApS PCE Americas Inc. 

Institutenweg 15 Birk Centerpark 40 1201 Jupiter Park Drive, Suite 8 

7521 PH Enschede 7400 Herning Jupiter / Palm Beach 

Nederland Denmark 33458 FL 

   USA 

Tel.: +31 (0 )53 737 01 92 Tel. +45 70 30 53 08 Tel.: +1 (561) 320-9162 

   Fax: +1 (561) 320-9176  

info@pcebenelux.nl kontakt@pce-instruments.com info@pce-americas.com 

www.pce-instruments.com/dutch www.pce-instruments.com/danks www.pce-instruments.com/us 

http://www.pce-instruments.com/espanol
http://www.pce-instruments.com/turkish

