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DETECTOR DE RADÓN
PCE-RD 50

Rango: 0 ... 9999 Bq/m³
Sensor: detector semiconductor
Valores medidos fiables: en 1 hora
Promedio a corto plazo: 1 día (actualización cada
hora)
Promedio a largo plazo: hasta 1 año (actualización
cada 24 horas)
Alarma acústica y visual
Verde: Valores inferiores a 100 Bq/m³
Amarillo: Valores entre 100 y 150 Bq/m³
Rojo: Valores superiores a 150 Bq/m³
Pantalla digital de 1,54"

El detector de radón es un dispositivo de medición compacto y
manejable  para  controlar  con  precisión  la  concentración  de
radón en interiores.  Con un rango de medición de 0 ...  9999
Bq/m³  y  un  detector  semiconductor,  el  detector  de  radón
proporciona valores de medición fiables  al  cabo de sólo  una
hora. Proporciona valores promedio a corto plazo (actualizados
cada hora) y valores promedio a largo plazo (actualizados cada
24 horas hasta 1 año) para un análisis detallado de la exposición
al  radón.  Estos  valores  se  almacenan en  el  dispositivo  y  se
actualizan periódicamente. Tras un cambio de pilas o pulsando
el botón de reseteo, se borran todos los datos almacenados y el
aparato se reinicia a los valores de fábrica.

La pantalla digital muestra los valores en Bq/m³ o pCi/L, según la
unidad seleccionada por parte del usuario. El aparato dispone de
una alarma acústica y visual con codificación por colores: Verde
para  valores  inferiores  a  100  Bq/m³  (seguro),  amarillo  para
valores  entre  100 y  150 Bq/m³ (baja  exposición)  y  rojo  para
valores superiores a 150 Bq/m³ (alta exposición).

Gracias a sus dimensiones de 103 x 103 x 33 mm, el detector de
radón es especialmente compacto y puede colocarse sobre una
mesa colgarlo en una pared. Se alimenta con 3 pilas de 1,5 V tipo
AAA, por lo que su uso es móvil y flexible.
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Especificación
Radiación

Rango de medición hasta 0 ... 9999 Bq/m³

Resolución 1 Bq/m³

Precisión 7 días <10 %, 2 meses <5 % @ 200 Bq/m³

Radiación

Rango de medición hasta 0 ... 500 pCi/L

Resolución 0,01 pCi/L

Precisión 7 días <10 %, 2 meses <5 % @ 200 Bq/m³

.
Datos técnicos generales

Funciones de medición Promedio cumulativo, valor 12 h, valor 24 h

Funciones de medición (información adicional) - Promedio a corto plazo: 1 día (actualización cada
hora)
- Promedio a largo plazo: hasta 1 año (actualización
cada 24 horas)

Unidades Bq/m³, pCi/L

Tipo de pantalla Papel electrónico

Tamaño de la pantalla 1,54 Pulgada

Medio de almacenamiento Memoria interna

Sensor Semiconductor radón

Tiempo de funcionamiento 2 Año(s)

Alarma óptico, acústico

Sensibilidad 30 CPH @ 1 pCi/L

Idioma del menú Inglés, Inglés (GB)

Protección IP (dispositivo) IP20

Batería 3 x 1,5 V Pila de 1,5 V tipo AAA , Alcalina de
manganeso

Capacidad de la batería 1200 mAh

Condiciones de funcionamiento 0 ... 40 °C , 0 ... 85 % H.r.

Condiciones de almacenamiento 0 ... 40 °C , 0 ... 85 % H.r.

Dimensiones ( L x A x A ) 103 x 103 x 33 mm

Peso 122 g


