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MEDIDOR DE RADIOACTIVIDAD
PCE-RDM 15

Valor en tiempo real, valor promedio, dosis total
Sensibilidad: 1 cps/μSv/h (en base a Co-60)
Ajuste del límite de alarma para la dosis total
Ajuste del tiempo de dosis
Ideal para mediciones prolongadas
Indicación de eventos en CPS y CPM
Memoria de datos y software
Clip de sujeción

El medidor de radioactividad es un dispositivo portátil que se usa
principalmente para controlar la radiación beta, gamma y rayos
X. El medidor de radioactividad integra un tubo contador Geiger-
Müller  de vidrio de alta precisión de medición y sensibilidad.
Tiene una pantalla LCD TFT de 2,4 pulgadas.

El medidor de radioactividad dispone de una alarma acústica,
óptica y por vibración, con límites personalizables de la tasa de
dosis y la dosis total. Permite la medición simultánea en tiempo
real  de la  tasa de dosis  y el  registro de la  dosis  acumulada
durante un periodo de tiempo definido. Además, el dispositivo
muestra los valores mínimo, máximo y promedio.

El  software suministrado permite la medición en directo y la
descarga de datos de la memoria interna. Gracias a su diseño
compacto,  eficiencia  energética  y  versatilidad,  el  medidor  de
radioactividad es ideal tanto para uso profesional como privado.
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Especificación
Radiación

Tipo de medición Valor en tiempo real

Rango de medición hasta 0,01 µSv/h ... 50 mSv/h

Resolución 0,01 µSv/h

Precisión <10 % a 1 mSv/h

Radiación

Tipo de medición Dosis total

Rango de medición hasta 0 µSv ... 1000 Sv

Resolución 0,01 µSv

Precisión <10 % a 1 mSv/h

.
Datos técnicos generales

Funciones de medición MIN, MAX, Valor medio

Tipo de radiación Radiación beta, Rayos gamma, Rayos X

Sector de energía 48 ... 1500 keV

Tipo de pantalla LCD

Tamaño de la pantalla 2,4 Pulgada

Medio de almacenamiento Memoria interna

Capacidad de almacenamiento 10000 Valores

Interfaz de datos USB-C

Sensor Tubo Geiger-Müller (vidrio)

Tiempo de funcionamiento 30 Día(s)

Alarma óptico, acústico, Vibración

Modos de alarma Rango de ajuste de la tasa de dosis: 0 ... 9,99 µSv/h
Rango de ajuste de la dosis total: 0 ... 9999 µSv

Sensibilidad 1 cps/μSv/h (en Co-60)

Idioma del menú Inglés, Chino, Inglés (GB)

Protección IP (dispositivo) IP52

Alimentación 5 V DC

Batería 1 x 3,7 V interno , Batería de polímero de litio

Capacidad de la batería 1800 mAh

Condiciones de funcionamiento -10 ... 45 °C , 0 ... 95 % H.r.

Condiciones de almacenamiento -10 ... 45 °C , 0 ... 80 % H.r.

Dimensiones ( L x A x A ) 127 x 65 x 32 mm

Peso 160 g


