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MEDIDOR DE OZONO
PCE-RCM 6

Medición de O3, temperatura, humedad
Pantalla LCD de 2"
Alarma visual y acústica
Modo de espera
Batería recargable por USB-C

Un  medidor  de  ozono  es  un  dispositivo  indispensable  para
controlar la calidad del aire interior. Puede utilizarse en diversos
ámbitos,  como  viviendas,  oficinas,  talleres,  escuelas  o
instalaciones públicas. Este medidor de ozono mide de forma
fiable  la  concentración  de  este  gas  en  el  aire  y  ayuda  a
reconocer concentraciones peligrosas en una fase temprana y
reaccionar en consecuencia.

El dispositivo detecta la concentración de ozono en un rango de
0,00 ...  50,0 ppm y con una alta resolución de 0,01  ppm. El
medidor  de  ozono  mide  adicionalmente  la  humedad  relativa
entre 20 ... 85 % H.r. (resolución de 1 %), así como la temperatura
en un rango de -10 ...  +50 °C, pudiendo cambiar la unidad de
temperatura a Fahrenheit. Todos los valores se muestran en una
pantalla LCD de 2 pulgadas de fácil lectura con retroiluminación.

Para mayor  comodidad,  el  medidor  de ozono dispone de un
modo de espera que puede activarse manualmente.  Si  no se
realiza ninguna entrada en 60 segundos, la pantalla se apaga
automáticamente, aunque el aparato permanece activo. En caso
de que aumente la concentración de ozono, el dispositivo avisa
con una alarma visual  y acústica.  Dispone adicionalmente de
barras a tres colores:  verde para un rango de 0 ...  0,10 ppm,
naranja para 0,11 ...  0,20 ppm y rojo para 0,21 ...  50 ppm. En
cuanto se supera el valor límite de 0,10 ppm, se activa una señal
de advertencia acústica adicional para indicar un posible peligro.
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Especificación
Humedad relativa

Rango de medición hasta 20 ... 85 %

Resolución 1 %

Precisión ±4 %

Ozono

Rango de medición hasta 0 ... 50 ppm

Resolución 0,01 ppm

Precisión ±10 % del valor

Temperatura

Rango de medición hasta -10 ... +50 °C

Resolución 1 °C

Precisión ±1 °C

Temperatura

Rango de medición hasta 14 ... 122 °F

Resolución 1,8 °F

Precisión ±1,8 °F

.
Datos técnicos generales

Tipo de pantalla LCD con retroiluminación

Tamaño de la pantalla 2 Pulgada

Cuota de medición 1,5 s

Interfaz de datos USB-C

Tiempo de funcionamiento 30 h

Alarma óptico, acústico

Idioma del menú Inglés, Inglés (GB)

Protección IP (dispositivo) IP20

Alimentación 5 V DC

Batería 1 x 3,7 V interno , Batería de ion de litio

Capacidad de la batería 2000 mAh

Condiciones de funcionamiento -10 ... 50 °C , 20 ... 85 % H.r.

Condiciones de almacenamiento -10 ... 60 °C , 20 ... 85 % H.r.

Dimensiones ( L x A x A ) 70 x 70 x 32 mm

Peso 115 g


