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MEDIDOR DE CALIDAD DEL AIRE
PCE-RCM 7

Pantalla LCD de 3,3"
Cálculo del índice de calidad del aire (AQI)
Indicación de la fecha y hora
Batería recargable por USB-C
Ajuste automático del brillo
Símbolos con cambio de color al superan los
valores límite
Alarma acústica
App con transmisión de datos en tiempo real
Conexión WiFi
Modo de espera
Posibilidad de montaje en pared

Un medidor de calidad del aire es un dispositivo indispensable
para el  control  continuo del aire en interiores y alertar sobre
contaminantes  o  malas  condiciones  del  aire  en  una  fase
temprana.  Especialmente  en  viviendas,  oficinas,  escuelas,
guarderías o talleres, el aire limpio contribuye de forma decisiva
a la salud y el bienestar. Un medidor de calidad del aire también
ayuda a controlar permanentemente la calidad del aire interior
en instalaciones públicas o naves de producción y a reconocer a
tiempo posibles peligros.

Nuestro medidor de calidad del aire innovador registra todos los
parámetros importantes para un aire interior saludable. Mide los
COV (compuestos orgánicos volátiles), las partículas PM1, PM2,5
y PM10, así como la temperatura, la humedad y la concentración
de CO₂. Esto le da una imagen completa de la composición del
aire  y  le  permite  tomar  medidas  específicas  para  mejorar  la
calidad del aire interior.

El  detector de calidad del  aire tiene una pantalla LCD de 3,3
pulgadas que calcula y muestra el índice de calidad del aire (ICA),
además de los valores actuales. La pantalla le indica la fecha y
hora,  y  dispone de un ajuste  automático  del  brillo  para  una
legibilidad óptima. Gracias a su diseño moderno, puede colocar
el dispositivo sobre una mesa o colgarlo en la pared.
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Especificación
CO2

Rango de medición hasta 400 ... 5000 ppm

Resolución 1 ppm

Precisión ±(50 ppm + 5 % del valor)

Humedad relativa

Rango de medición hasta 0 ... 99 %

Resolución 1 %

Precisión ±5 % del valor

Formaldehído

Rango de medición hasta 0 ... 1,999 mg/m³

Resolución 0,001 mg/m³

Precisión ±30 % del valor

Partículas

Rango de medición hasta 0 ... 100 µg/m³

Resolución 1 µg/m³

Precisión ±10 µg/m³

Tamaño de medición de los canales 1,0, 2,5, 10,0

Partículas

Rango de medición hasta 100 ... 500 µg/m³

Resolución 1 µg/m³

Precisión ±10 % del valor

Tamaño de medición de los canales 1,0, 2,5, 10,0

Partículas

Rango de medición hasta 500 ... 1000 µg/m³

Resolución 1 µg/m³

Precisión ±10 % del valor

Tamaño de medición de los canales 1,0, 2,5, 10,0

TVOC

Rango de medición hasta 0 ... 9,999 mg/m³

Resolución 0,001 mg/m³

Precisión ±30 % del valor

Temperatura

Rango de medición hasta 0 ... 50 °C

Resolución 1 °C

Precisión ±1 °C

Temperatura

Rango de medición hasta 32 ... 122 °F

Resolución 1,8 °F

.
Datos técnicos generales

Tipo de pantalla LCD con retroiluminación

Tamaño de la pantalla 3,3 Pulgada

Interfaz de datos USB-C, Wi-Fi

Tiempo de funcionamiento 7 h

Alarma acústico

Idioma del menú Inglés, Inglés (GB)

Protección IP (dispositivo) IP20

Alimentación 5 V

Batería 1 x 3,7 V interno , Batería de ion de litio

Capacidad de la batería 3000 mAh

Condiciones de funcionamiento 0 ... 50 °C , 0 ... 99 % H.r.

Condiciones de almacenamiento 0 ... 50 °C , 0 ... 99 % H.r.

Dimensiones ( L x A x A ) 88 x 118 x 35 mm

Peso 198 g
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Precisión ±1,8 °F
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