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MANUAL DE INSTRUCCIONES

PCE-IRS 150/ PCE-IRS 240
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User manuals in various languages (frangais, italiano, espafiol, portugués, nederlands,
turk, polski) can be found via our product search on:
www.pce-instruments.com

TRUST IN EVERY MEASUREMENT.




BREVE INTRODUCCION

Este esterilizador por infrarrojos de marca adopta conceptos de disefio y tecnologia de fabricacion
avanzados a nivel internacional, con una apariencia elegante y atractiva, una estructura compacta y firme,
una gran versatilidad, un funcionamiento sencillo y otras ventajas. Se trata de un instrumento poco comun
para la investigacion cientifica y la experimentacidn. Este instrumento se utiliza principalmente para la
esterilizacion y desinfeccién a alta temperatura de objetos pequefios, como asas de inoculacién y agujas
de inoculacion. Puede sustituir a las ldamparas de alcohol y es cdmodo y rapido.

PRESENTACION DEL PRODUCTO

1- QOrificio de desinfeccion
2 - Interruptor/engranaje
3 - Enchufe de ciruela
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DATOS TECNICOS
Modelo PCE-IRS 150 ‘ PCE-IRS 240
Voltaje AC220V 50Hz
Potencia 150 ‘ 240
Temperatura maxima dentro del 825°C +50°C

orificio calefactor

Temperatura de calentamiento

Dos temperaturas disponibles: 400 °C/ 850 °C

Didmetro maximo de los 214 235
productos esterilizados

Longitud de la zona calefactora 150 100
Tiempo de calentamiento 10 ...20 min

Fusible 250V 3A 5x20
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Modelo PCE-IRS 150 PCE-IRS 240
Temperatura ambiente 5..40°C

Humedad relativa <90%

Tamafio del producto 175x130x185mm 147x130x200
Peso neto 13 1.4

GUIA DE FUNCIONAMIENTO

Aplicacion
» Se uftiliza principalmente para experimentos microbioldgicos en cabinas de seguridad bioldgica, bancos
de frabajo de purificacion, vehiculos mdviles y otros entornos.

Area de aplicacién
» Se utiliza para la esterilizacidn a alta temperatura de articulos pequefios, como asas de inoculacion y
agujas de inoculacion.

Pasos de uso
» Cologue el instrumento sobre un banco de trabajo estable y coloque el interruptor en la posicion OFF.

» Enchufe

» Gire el interruptor a la posicion deseada.

A Entorno de uso del instrumento

» Uso en interiores

» El enforno de trabajo del instrumento es adecuado para un rango de temperatura de +5 °C a +40 °C.
» Elrango de temperatura aplicable del instrumento es <80 %.

» No hay vibraciones ni corrientes de aire que afecten al rendimiento.

» No hay polvo conductor, gases explosivos ni gases corrosivos en el aire circundante.

» Mantenga una distancia de seguridad de 10 cm antes y después de que el instrumento esté en
funcionamiento.

A Precauciones de seguridad

» iEstd estrictamente prohibido enchufar el conector de alimentacién y pulsar el botén de encendido con las
manos mojadas!
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iEsta estrictamente prohibido desenchufar el cable de alimentacion cuando el instrumento estd encendido!
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iEsta estrictamente prohibido realizar tareas de mantenimiento y limpieza del instrumento cuando esta
encendido!
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iEsta estrictamente prohibido instalar el instrumento sobre una superficie de trabajo irregular, inestable o
que vibre!

TRUST IN EVERY MEASUREMENT. K}



RECICLAJE

Por sus contenidos taxicos, las baterias no deben tirarse a la basura doméstica. Se tienen que

llevar a sitios aptos para su reciclaje. Para poder cumplir con la RII AEE (devolucidn y eliminacion de
residuos de aparatos eléctricos y electrénicos) retiramos fodos nuestros aparatos. Estos serdn reciclados
por nosotros o serdn eliminados segun ley por una empresa de reciclaje. Puede enviarlo a: PCE Ibérica SL.
Para poder cumplir con la RIl AEE (recogida y eliminacian de residuos de aparatos eléctricos y electrénicos)
retiramos todos nuestros dispositivos. Estos seran reciclados por nosotros o seran eliminados segun ley
por una empresa de reciclaje.

RII AEE - N° 001932

NUmero REI-RPA: 855 - RD. 106/2008

INFORMACION DE CONTACTO PCE INSTRUMENTS

Germany

PCE Deutschland GmbH

Im Langel 26

D-59872 Meschede

Deutschland

Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0

Fax: +49 (0) 2903 976 99 29
info@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/deutsch

United Kingdom

PCE Instruments UK Ltd

Trafford House

Chester Rd, Old Trafford
Manchester M32 ORS

United Kingdom

Tel: +44 (0) 161 464902 0

Fax: +44 (0) 161464902 9
info@pce-instruments.co.uk
www.pce-instruments.com/english

The Netherlands

PCE Brookhuis B.V.

Twentepoort West 17

7609 RD Almelo

Nederland

Telefoon: +31(0)53 737 0192
info@pcebenelux.nl
www.pce-instruments.com/dutch

France

PCE Instruments France EURL

2, rue Georges Kuhnmunch
67250 Soultz-sous-Foréts

France

Tel.: +33(0) 972353717
Fax.:+33(0)972353718
info@pce-france.fr
www.pce-instruments.com/french

Italy

PCE Italia s.r.l.

Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 Loc. Gragnano

Capannori (Lucca)

Italia

Telefono: +39 0583 975 114

Fax: +39 0583 974 824
info@pce-italia.it
www.pce-instruments.com/italiano

United States of America

PCE Americas Inc.

1201 Jupiter Park Drive, Suite 8
Jupiter / Palm Beach

33458 FL

USA

Tel: +1 (561) 320-9162

Fax: +1(561) 320-9176
info@pce-americas.com
www.pce-instruments.com/us

Sujeto a cambios sin previo aviso
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Spain

PCE Ibérica S.L.

Calle Mula, 8

02500 Tobarra (Albacete)

Espafa

Tel.: +34 967 543 548
info@pce-iberica.es
www.pce-instruments.com/espanol

Turkey

PCE Teknik Cihazlar Ltd.Sti.
Halkali Merkez Mah.

Pehlivan Sok. No.6/C

34303 Kiiglikekmece - istanbul
Turkiye

Tel: 0212 47111 47

Faks: 021270553 93
info@pce-cihazlari.com.tr
www.pce-instruments.com/turkish

Denmark

PCE Instruments Denmark ApS
Birk Centerpark 40

7400 Herning

Denmark

Tel.: +45703053 08
kontakt@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/dansk




