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VIDEOENDOSCOPIO
PCE-VE 300N

Sonda endoscópica articulada en 2 direcciones
Diámetro del cabezal de 6,2 mm
Registro de imagen y vídeo
Resolución máx. 1920 x 1080
Tarjeta micro SD de 32 GB
Micrófono integrado en el aparato

Este videoendoscopio de última generación es una herramienta
esencial  para todas las inspecciones visuales profesionales e
inspecciones detalladas en lugares de difícil acceso. Combina un
diseño  extremadamente  fino  con  funciones  de  registro
avanzadas  para  garantizarle  la  máxima  precisión.

La pieza central del videoendoscopio es la sonda endoscópica.
La cámara tiene un diámetro de sólo 6,2 mm y dispone de una
articulación  flexible  en  2  direcciones.  Esta  función  de  giro
permite controlar con precisión la punta en dos direcciones para
inspeccionar con facilidad ángulos ocultos y paredes laterales.
Para garantizar una visión excelente, la cámara integra seis LED
potentes,  cuyo  brillo  puede  ajustarse  individualmente  para
adaptar  de  forma  óptima  la  i luminación  al  entorno
correspondiente.

Para fines de documentación, el videoendoscopio proporciona
imágenes  nítidas  y  registros  de  vídeo  con  una  resolución
máxima de 1920 x 1080 (Full  HD).  Todas las grabaciones se
almacenan en la tarjeta micro SD de 32 GB incluida en el envío.
La flexibilidad aumenta gracias a la  sonda endoscópica de 3
metros  de  longitud,  que  permite  introducirla  fácilmente  en
cavidades estrechas y tuberías.  Para un análisis detallado,  el
dispositivo ofrece un zoom digital 4x y una función de rotación
de  imagen  para  ajustar  perfectamente  la  orientación  de  la
imagen a la situación de inspección.
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Especificación

.
Datos técnicos generales

Tipo de cable semirrígido

Longitud del cable 3 m

Tipo de pantalla IPS

Tamaño de la pantalla 4,3 Pulgada

Resolución de la pantalla 480x272 píxeles

Medio de almacenamiento Tarjeta micro SD

Capacidad de almacenamiento 32 GB

Interfaz de datos USB-C

Resolución de la cámara JPG: 640x480 / 1280x720 / 1920x1080

Tiempo de funcionamiento 4 h

Diámetro del cabezal de la cámara 6,2 mm

Longitud de la sonda endoscópica 60 mm

Material de la sonda endoscópica Metal

Articulación de la sonda endoscópica 2 direcciones

Protección IP de la sonda endoscópica IP67

Campo de visión 90 °

Profundidad del campo de visión 15 ... 100 mm

Ángulo de la articulación 210 °

Radio de curvatura 30 mm

Formato de imagen / video JPG

Idioma del menú Alemán, Inglés (GB), Inglés, Chino, Japonés, Ruso, Francés,
Polaco, Español, Italiano

Protección IP (dispositivo) IP42

Alimentación 5 V DC (USB-C)

Batería 1 x 3,7 V interno , Batería de ion de litio

Capacidad de la batería 2200 mAh

Condiciones de funcionamiento -10 ... 50 °C , 0 ... 90 % H.r.

Condiciones de almacenamiento -10 ... 50 °C , 0 ... 90 % H.r.

Dimensiones ( L x A x A ) 225 x 125 x 50 mm

Peso 431 g


