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Para evitar posibles riesgos de incendio o lesiones personales, tenga en cuenta lo siguiente:
	» Lea atentamente esta información de seguridad antes de utilizar el producto.

	» Utilice el producto únicamente para los fines previstos.

	» No desmonte el dispositivo sin autorización.

	» Deje de utilizar el dispositivo si funciona mal o se sobrecalienta.

	» Póngase en contacto con el fabricante para reparar el dispositivo.

	» No coloque el dispositivo cerca de fuentes de calor, llamas o en entornos con altas temperaturas.

	» No cargue el dispositivo en entornos que superen los 45 °C.

	» Si la batería interna de iones de litio tiene una fuga, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente.

	» Si la fuga entra en contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua limpia y acuda a un 
médico.

	» Si la fuga entra en contacto con la piel, enjuáguela inmediatamente con agua limpia.

	» Si va a almacenar el producto durante más de un mes, manténgalo en un entorno con una temperatura 
inferior a 40 °C.

Presentación del producto
El sonómetro PCE-SLM 50 está equipado con un procesador de alto rendimiento, diseñado 
específicamente para medir el ruido ocupacional, ambiental y de productos. Además de cumplir con los 
requisitos para realizar mediciones acústicas precisas y fiables, el dispositivo también admite funciones 
como el análisis de frecuencia y el registro de datos.
El diseño combina estética y ergonomía, con una pantalla táctil capacitiva de alta definición de 4 pulgadas 
que ofrece una experiencia cómoda y fácil de usar. El instrumento puede almacenar datos mediante una 
tarjeta SD y admite la transmisión de datos y el control remoto a través de Ethernet/Wi-Fi.
Este dispositivo es aplicable en campos como la protección del medio ambiente, la industria y la salud 
ocupacional, ya que permite la medición del ruido ambiental, el control de la calidad de los productos y la 
evaluación del ruido ocupacional.

RECORDATORIO DE SEGURIDAD DE USO

DESCRIPCIÓN GENERAL
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Diagrama de bloques del sistema

	» El rango dinámico supera los 115 dB, sin necesidad de cambiar manualmente el rango.

	» Admite almacenamiento en tarjeta SD, ampliable a más de 64 GB.

	» Admite USB/Ethernet/WiFi para múltiples opciones de conexión remota.

	» Totalmente funcional, admite aplicaciones opcionales de medición de niveles de sonido, análisis 
estadístico y monitorización.

	» Pantalla táctil capacitiva de 4 pulgadas con botones para un funcionamiento cómodo.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



4

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO
Micrófono Micrófono de campo libre de 1/2“, sensibilidad nominal  

de 50 mV/Pa.

Rango dinámico (Nivel de sonido de 
fondo a nivel máximo)

16 ... 143dB (A)

Rango de trabajo lineal 21 ... 143dB (A) 

Ponderación temporal F, S, I (simultáneamente)

Ponderación de frecuencia A, C, Z (simultáneamente)

Frecuencia de muestreo 48kHz

Profundidad de bits A/D 24

Ancho de banda de medición 10Hz ... 20kHz

Cumplimiento de normas

Calidad medioambiental GB/T 3096-2008

Medidor de nivel sonoro GB/T 3785.1-2010 Clase 1 / IEC 61672-
1:2013 Clase 1

Filtro GB/T 3241-2010 Clase 1 / IEC 61260-1:2014 Clase 1

Medidor de exposición personal al ruido GB/T 15952-2010 / 
IEC 61252:2017

Funciones de medición Medición de la integración, análisis estadístico, supervisión

Parámetros principales de medición Nivel de presión acústica equivalente para minuto/hora/día/
noche, Lp, Lmax, Lmin, Leq, L10, L50, L90 niveles acústicos 
estadísticos, Lxpeak, SD, LN, LAFN, LAE, EA, etc. (Nota: x puede 
ser A, C, Z)

Pantalla Pantalla táctil LCD en color de 4 pulgadas, brillo ajustable hasta 
apagado

Batería Batería de litio integrada, nominal 6600 mAh

Duración típica de la batería 17 horas (pantalla apagada, WiFi desactivado)

Tiempo de carga Aproximadamente 3,5 horas para una carga completa a 
temperatura ambiente

Interfaces externas RJ45, WiFi, conector para auriculares de 3,5 mm, USB tipo C

Nivel de sonido de referencia 94 dB a 1 kHz / 114 dB a 1 kHz

Entorno de referencia 23 °C, presión atmosférica 101,325 kPa, humedad relativa 50 %

Condiciones de funcionamiento -20 °C ... 60 °C, humedad relativa ≤ 90 % (sin condensación),
65 kPa ... 108 kPa

Dimensiones L*W*H=260mm*90mm*40mm

Peso 460g

Control Method Pantalla táctil / Botones
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CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

1 - Micrófono
2 - Preamplificador
3 - Pantalla táctil
4 - Indicador LED de estado
5 - Botones de 
funcionamiento
6 - Montaje
7 - Etiqueta
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1 – Conector de audio de 3,5 mm
2 – Conector RJ45
3 – Ranura para tarjetas SD
4 – Conector USB tipo C

Los componentes principales del instrumento incluyen el micrófono, el preamplificador y el medidor de 
nivel de sonido. El dispositivo está equipado con una batería de litio integrada de 6600 mAh y la resolución 
de la pantalla es de 480 x 800, compatible con el funcionamiento táctil. La tira de luces LED situada debajo 
de la pantalla suele mostrar el color blanco, pero se vuelve roja como advertencia cuando la presión sonora 
supera el rango de medición.

Además del funcionamiento táctil, hay botones para el control. El dispositivo está equipado con teclas de 
dirección, un botón de confirmación, un botón de salida y un botón de encendido. Una pulsación corta del 
botón de encendido durante un segundo enciende el dispositivo, mientras que una pulsación larga durante 
tres segundos lo apaga.

Además, la parte posterior del dispositivo cuenta con orificios de montaje (orificios roscados de 
1/4 pulgadas) para fijarlo. La etiqueta del dispositivo incluye el número de serie, información sobre 
conformidad y otros detalles. La parte inferior del dispositivo cuenta con un puerto de audio de 3,5 mm 
para emitir señales eléctricas que controlan la excitación electrostática y la calibración CIC (con el kit NA43), 
un puerto USB tipo C para la carga, un puerto RJ45 para la comunicación de datos y una ranura para 
tarjetas SD para el almacenamiento de datos (inserte la tarjeta con los contactos dorados hacia arriba).

Tecla de dirección (arriba)

Tecla de dirección (abajo)

Tecla de dirección (izquierda) Botón

Tecla de dirección (derecha)

Botón de confirmación Botón Salir

Botón de encendido
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Definiciones de parámetros acústicos

DEFINICIONES DE PARÁMETROS

Nombre del parámetro Definición de parámetros

Lp Nivel máximo de presión acústica en 1 segundo

Leq Nivel sonoro equivalente

Lmax Nivel máximo de presión acústica

Lmin Nivel mínimo de presión acústica

Lpeak Nivel sonoro máximo

SEL Nivel de exposición sonora

EA Cantidad de exposición sonora personal

SD Desviación estándar

L5 Nivel de presión acústica superado en un 5 %

L10 Nivel de presión sonora superado en un 10 %.

L50 Nivel de presión sonora superado en un 50 %.

L90 Nivel de presión sonora superado en un 90 %.

L95 Nivel de presión sonora superado en un 95 %.

A Sonoridad simulada para un tono puro de 40 fonios.

C Sonoridad simulada para un tono puro de 100 fonios.

Z Sin ponderación.

F Ponderación de tiempo rápida.

S Ponderación de tiempo lenta.

I Ponderación de tiempo de impulso

A/F Nivel sonoro ponderado A medido con ponderación F

A/S Nivel sonoro ponderado A medido con ponderación S

A/I Nivel sonoro ponderado A medido con ponderación I

C/F Nivel sonoro ponderado C medido con ponderación F

C/S Nivel sonoro ponderado C medido con ponderación S

C/I Nivel sonoro ponderado C medido con ponderación I
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Nombre del parámetro Definición de parámetros

Z/F Nivel sonoro ponderado Z medido con ponderación F

Z/S Nivel sonoro ponderado Z medido con ponderación S

Z/I Nivel sonoro ponderado Z medido con ponderación I

FFT Transformación rápida de Fourier

Definiciones de iconos

	» Interfaz principal

	» Configuración

Configuración

Configuración

Calibración

Configuración de red

Aplicación de monitoreo

Ajustes de hora

SLM

Impostazioni di luminosità

Autorización

Espacio de almacenamiento

Acerca del dispositivo

Análisis estadístico

Configuración del idioma

Interruptor de modo del dispositivo
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	» Botones de función 

Configuración

Salir

Iniciar prueba 

Pausar

Finalizar prueba 

Preparativos antes de la prueba
	» Asegúrese de que todos los componentes del sonómetro estén completos y compruebe que el host, el 
preamplificador y el micrófono estén correctamente instalados.

	» Asegúrese de que el dispositivo tenga suficiente batería para durar todo el período de prueba.

	» En situaciones de prueba con altas velocidades de viento, el sonómetro debe utilizarse junto con una 
cubierta a prueba de viento.

	» Cuando se realiza un monitoreo al aire libre durante períodos prolongados, se recomienda utilizar un 
trípode 

Encendido
	» Saque el sonómetro de su embalaje y utilice el cargador adecuado para cargarlo completamente antes 
de su uso oficial, asegurándose de que el instrumento funcione con normalidad durante las mediciones.

	» Pulse el botón de encendido durante 1 segundo; la animación de inicio aparecerá después de unos 3 
segundos y el menú de funciones se mostrará después de 25 segundos.

	» El menú de funciones actual incluye ajustes, calibración, sonómetro, análisis estadístico y aplicaciones 
de monitorización. Acceda a la interfaz de la aplicación correspondiente haciendo clic o utilizando los 
botones.

INSTRUCCIONES DE USO

Editar

Eliminar 

Imprimir

Filtrar

Selección múltiple 
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CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS

Introducción a la interfaz
Haga clic en «Calibración» en la interfaz principal para acceder a la pantalla de calibración:
	» Nivel de presión sonora: muestra el nivel de presión sonora actual medido por el sonómetro, con dBA 
como valor predeterminado y opciones para dBC y dBZ.

	» Nivel de sensibilidad: muestra la sensibilidad del micrófono guardada desde la última calibración, en 
mV/Pa. Si se conoce la sensibilidad del micrófono, haga clic en el cuadro de sensibilidad para acceder a 
la interfaz de configuración manual.

	» Corrección de campo libre: El valor de corrección para la sensibilidad del micrófono en condiciones de 
campo libre a la frecuencia de calibración en relación con el campo de presión del calibrador, con un valor 
predeterminado de 0,1 (adecuado para el micrófono de medición de respuesta de campo libre de 1/2 
pulgada).

	» Rango: Registra el rango de medición del sonómetro al nivel de sensibilidad.

	» Señal de calibración: El valor predeterminado es 94,0 dB a 1 kHz.

	» Parámetros personalizados: Un interruptor de edición que permite la edición manual de la sensibilidad, 
la corrección de campo libre, el rango y la señal de calibración.

	» Calibración: Haga clic en Calibrar; una vez que la lectura se estabilice, el dispositivo le pedirá que cambie 
la sensibilidad. Haga clic en Sí para guardar los cambios.

	» Historial de calibración: Registros históricos de calibración que muestran la hora de calibración, la 
sensibilidad, la corrección de campo libre, el rango, el nivel sonoro del calibrador y el nivel de presión 
sonora posterior a la calibración.

Procedimiento de calibración (con calibrador)
Antes de iniciar la calibración, asegúrese de que el sonómetro y el calibrador estén listos y de que el 
calibrador esté suficientemente cargado (la luz indicadora de la parte posterior debe estar verde):
	» Establezca la corrección de campo libre correspondiente en función del micrófono utilizado; la corrección 
de campo libre es de 0,1 dB.

	» Establezca la señal de calibración de acuerdo con el nivel sonoro nominal del calibrador; por ejemplo, si 
la señal del calibrador es de 94 dB a 1 kHz, seleccione 94 dB a 1 kHz en el software.

	» Durante la calibración, coloque el calibrador sobre el micrófono y encienda el dispositivo.

	» Una vez que el calibrador se estabilice, pulse el botón CALIBRATE; la interfaz mostrará Calibrando. El 
nivel de presión sonora debe reflejar el nivel de presión sonora producido por el calibrador (94,0 dB) 
más la corrección de campo libre (0,10 dB), lo que da como resultado 93,9 dB.

	» Después de la calibración, aparecerá un cuadro de diálogo como el que se muestra a la derecha; haga 
clic en Confirm (Confirmar) para guardar la sensibilidad.

	» Si la señal de calibración es inestable, la calibración fallará. Los usuarios deben comprobar si el 
calibrador está apagado, dañado o con poca batería, o si hay interferencias ambientales excesivas. Si la 
interferencia es significativa, los usuarios pueden utilizar un calibrador de 114 dB y ajustar la señal del 
sonómetro a dBC/dBA.

Historial de calibración
Al hacer clic en el historial de calibración, se mostrará la tabla de registros históricos de calibración, con el 
tiempo de calibración en el lado izquierdo y la sensibilidad de calibración en el lado derecho. Los usuarios 
pueden desplazarse por los diferentes registros de calibración y hacer clic en cualquier registro para ver los 
detalles. Los detalles incluyen el tiempo de calibración, la sensibilidad, la corrección, el rango y la señal de 
calibración. Haga clic en el botón de aplicación situado debajo para sustituir los parámetros existentes por 
la sensibilidad de ese registro de calibración.
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MEDICIÓN DEL RUIDO

Operaciones rápidas
Después de encender el dispositivo y acceder a la interfaz principal, haga clic para acceder a la aplicación 
deseada. En la parte inferior de la aplicación hay cuatro botones clave: Salir, Configuración, Iniciar prueba 
y Finalizar prueba.
	» Iniciar prueba: haga clic en el tercer botón (resaltado en rojo) para comenzar a registrar datos.

	» Pausar prueba: durante la prueba, haga clic en el botón de inicio para pausar; vuelva a hacer clic para 
reanudar.

	» Finalizar prueba: haga clic en el botón del extremo derecho para concluir la prueba y guardar los datos.

	» Ver datos de la prueba: entre en la interfaz de configuración y haga clic en reproducción de datos para 
ver los datos de la prueba.

Medidor de nivel de sonido
La aplicación del medidor de nivel de sonido proporciona funciones básicas de medición y cálculo de 
datos de ruido, incluidas las mediciones de nivel de presión sonora, LMax, LMin, Leq y Lpeak. Admite 
la ponderación de frecuencia A, C y Z, así como la ponderación de tiempo F, S e I. Hay tres modos de 
visualización disponibles: valor único, valor múltiple y visualización de curvas. El modo de valor múltiple 
puede mostrar hasta seis puntos de datos simultáneamente y admite funciones de reproducción y 
grabación de datos.

Interfaz de prueba del medidor de nivel de sonido
Esta es la interfaz de medición del medidor de nivel de sonido, que actualmente muestra la medición en 
modo de valor único para LAF.
Cuadro de visualización de datos de prueba: muestra los valores específicos obtenidos durante la prueba.

	» Información de los datos de prueba:

	» Hora de inicio: la hora en que comenzó la medición. 
Duración de la prueba: la duración de la prueba actual. 
Número de almacenamiento: el número de almacenamiento de los datos de la prueba actual, que se 
puede encontrar en la reproducción de datos y en el directorio correspondiente de la tarjeta SD. 
Barra de nivel de presión sonora: muestra visualmente el nivel de presión sonora actual. 
Indicador de grabación: indica que se están guardando datos de audio durante la prueba.

	» Cuadro de botones de funcionamiento: cuatro conjuntos de botones proporcionan funciones para 
retroceder, configurar, iniciar, pausar, continuar y detener.
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Configuración de la aplicación del medidor de nivel de sonido
Al hacer clic en el botón CONFIGURACIÓN del área de botones de funcionamiento, aparecerá la interfaz de 
configuración.
Configuración de la pantalla:
En esta página, puede configurar la pantalla y su contenido, seleccionando el objetivo de medición y el 
modo de visualización deseados. Las configuraciones de pantalla disponibles incluyen el modo de valor 
único, el modo de curva y el modo de valores múltiples.

Configuración del contenido de la pantalla:
Los tipos de datos disponibles son los siguientes:

Modo de valor único: 
muestra un único valor de 
medición.

Modo Curva:
Muestra una curva que 
indica cómo cambian 
los valores de medición 
actuales a lo largo del 
tiempo.

Modo multivalor: 
muestra simultáneamente 
los valores de medición 
seleccionados actualmente, 
con un máximo de seis 
valores mostrados.

SPL LAF, LAS, LCF, LCS, LZF, LZS

Valor máximo LAFMax, LASMax, LCFMax, LCSMax, LZFMax, LZSMax

Valor mínimo LAFMin, LASMin, LCFMin, LCSMin, LZFMin, LZSMin

SPL equivalente LAeq, LCeq, LZeq

SPL pico LApeak, LCpeak, LZpeak
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Configuración del modo de prueba:
Haga clic en Modo de prueba para seleccionar el modo manual, el modo automático, el modo temporizado 
o el modo de activación.
Haga clic en Configuración del modo de prueba para configurar los elementos de prueba relevantes 
en función del modo seleccionado para la configuración del modo temporizado. En esta interfaz, los 
usuarios pueden seleccionar el modo adecuado en función de sus necesidades y establecer la duración 
correspondiente para la prueba.

	» Modo manual: el usuario inicia y detiene manualmente la medición desde el área de botones de la 
interfaz principal. En el modo manual, la prueba se controla únicamente mediante las acciones del 
usuario, lo que hace que cualquier configuración de tiempo en la configuración del modo de prueba sea 
ineficaz e ineditable.

	» Modo automático: después de hacer clic en el botón de inicio de la prueba en la interfaz principal, la 
aplicación realizará automáticamente la primera prueba en función de la duración establecida por el 
usuario. Después de la primera prueba, realizará una segunda prueba tras el intervalo especificado por 
el usuario, y así sucesivamente. El número de repeticiones se refiere al número de veces que se realizará 
la prueba, según lo establecido por el usuario. Si el usuario habilita la opción de repetición infinita, las 
pruebas automáticas continuarán indefinidamente hasta que el usuario las detenga manualmente. 
Cuando se selecciona la prueba automática, aparecerá la interfaz de configuración del modo de prueba, 
donde no se puede editar la duración de inicio de la prueba.

	» Modo temporizado: la aplicación comenzará automáticamente la prueba a la hora de inicio definida por 
el usuario, con una duración establecida en la interfaz de configuración de la prueba. En el modo de 
prueba temporizada, las opciones de intervalo de prueba, repetición de la prueba y repetición infinita no 
estarán disponibles, ya que no tienen sentido.

	» Modo de activación: los usuarios pueden establecer la duración de la prueba y el umbral en la interfaz 
de configuración. Cuando LAF alcance el umbral establecido, la prueba comenzará automáticamente y 
durará el tiempo especificado por el usuario.

Configuración de reproducción de datos:
Haga clic en Reproducción de datos para acceder a la interfaz Configuración de parámetros del modo 
automático. En este modo, los usuarios pueden filtrar los datos según un intervalo de tiempo y hacer clic 
en los datos correspondientes para obtener una vista previa. Los botones de función de arriba incluyen: 
Seleccionar, Seleccionar todo y Eliminar, lo que permite a los usuarios manipular los datos. 

Configuración de grabación
Esta es la interfaz a la que se accede haciendo clic en el botón CONFIGURACIÓN DE GRABACIÓN. En esta 
interfaz, los usuarios pueden elegir si desean habilitar la grabación, establecer el modo de grabación y 
especificar la duración de la grabación.

	» Modo automático: la grabación comienza tan pronto como se inicia la prueba, sin necesidad de 
establecer una duración de grabación.

	» Modo de activación: los usuarios pueden especificar la duración de la grabación; la grabación comenzará 
automáticamente cuando el LAF alcance el umbral establecido y durará el tiempo definido por el 
usuario.

Análisis estadístico
La aplicación Análisis estadístico proporciona una medición y un cálculo completos de los datos de ruido, 
así como un análisis estadístico de los datos de ruido, como LAE, EA, LN, etc. Admite ponderaciones de 
frecuencia A, C y Z, y ponderaciones de tiempo F, S e I. La aplicación ofrece tres modos de visualización: 
Datos, Distribución LN y Distribución del nivel de presión sonora, y el modo Datos puede mostrar hasta 
ocho puntos de datos simultáneamente. También admite funciones de reproducción y grabación de datos.
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Interfaz de pruebas de análisis estadístico
Esta es la interfaz de medición para el análisis estadístico, actualmente en modo de datos.
	» Cuadro de visualización de datos de prueba: muestra los valores específicos obtenidos durante la 
prueba.

	» Información de datos de prueba: 
Hora de inicio: la hora en que comenzó la medición. 
Duración de la prueba: la duración de la prueba actual. 
Número de almacenamiento: el número de almacenamiento de los datos de prueba actuales, que se 
puede encontrar en la reproducción de datos y en el directorio correspondiente de la tarjeta SD.

	» Indicador de grabación: indica que se están guardando datos de audio durante la prueba.

	» Cuadro de botones de funcionamiento: Cuatro conjuntos de botones proporcionan funciones para volver 
atrás, configurar, iniciar, pausar, continuar y detener.

Configuración de la aplicación de análisis estadístico
Al hacer clic en el botón CONFIGURACIÓN del área de botones de funcionamiento, aparecerá la interfaz de 
configuración.

Configuración de la pantalla:
En esta página, los usuarios pueden configurar el contenido de la pantalla. Las opciones incluyen la 
visualización del modo de datos, la distribución LN y la distribución del nivel de presión sonora.

Modo de datos:
Los usuarios pueden 
personalizar los datos de 
prueba.

Coordenadas:
Indique la proporción de valores de prueba que superan 
el nivel de presión acústica indicado en el eje x durante la 
prueba.

Distribución LN:
El nivel de presión sonora 
se encuentra en el eje x, 
con un rango de 0 a 160 
dB; el eje y representa el 
porcentaje, con un rango 
de 0 a 100 %.

Distribución del nivel de presión 
acústica: 
El nivel de presión acústica se 
encuentra en el eje X, con un rango 
de 0 a 160 dB; el eje Y representa 
el porcentaje, con un rango de 0 a 
100 %. Las coordenadas indican la 
proporción de valores de prueba 
iguales al nivel de presión acústica 
indicado en el eje X durante la 
prueba.
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Configuración del contenido de la pantalla:
Los tipos de datos disponibles son los siguientes:

Configuración del modo de prueba:
Haga clic en Modo de prueba para seleccionar entre Modo manual, Modo automático, Modo temporizado o 
Modo de activación.
Haga clic en Configuración del modo de prueba para configurar los elementos de prueba relevantes 
en función del modo seleccionado para la configuración del Modo temporizado. En esta interfaz, los 
usuarios pueden seleccionar el modo adecuado en función de sus necesidades y establecer la duración 
correspondiente para la prueba.

	» Modo manual: el usuario inicia y detiene manualmente la medición desde el área de botones de la 
interfaz principal. En el modo manual, la prueba se controla completamente mediante las acciones del 
usuario, lo que hace que cualquier configuración de tiempo en la configuración del modo de prueba sea 
ineficaz e ineditable.

	» Modo automático: después de hacer clic en el botón de inicio de la prueba en la interfaz principal, la 
aplicación realizará automáticamente la primera prueba en función de la duración establecida por el 
usuario. Después de la primera prueba, realizará una segunda prueba tras el intervalo especificado por 
el usuario, y así sucesivamente. El número de repeticiones se refiere al número de veces que se realizará 
la prueba y lo establece el usuario. Si el usuario habilita la opción de repetición infinita, las pruebas 
automáticas continuarán indefinidamente hasta que el usuario las detenga manualmente. Cuando se 
selecciona la prueba automática, aparecerá la interfaz de configuración del modo de prueba, donde no 
se puede editar la duración de inicio de la prueba.

	» Modo temporizado: la aplicación comenzará automáticamente la prueba a la hora de inicio definida por 
el usuario, con una duración establecida en la interfaz de configuración de la prueba. En el modo de 
prueba temporizada, las opciones de intervalo de prueba, repetición de la prueba y repetición infinita no 
estarán disponibles, ya que no tienen sentido.

	» Modo de activación: los usuarios pueden establecer la duración de la prueba y el umbral en la interfaz 
de configuración. Cuando LAF alcance el umbral establecido, la prueba comenzará automáticamente y 
durará el tiempo definido por el usuario.

Configuración de reproducción de datos
Al hacer clic en Reproducción de datos, se accede a la interfaz Configuración de parámetros del modo 
automático. En este modo, los usuarios pueden filtrar los datos en función de intervalos de tiempo y 
hacer clic en puntos de datos específicos para obtener una vista previa. Los botones de función superiores 
incluyen: Seleccionar, Seleccionar todo y Eliminar, lo que permite a los usuarios manipular los datos.

SPL LAF, LAS, LCF, LCS, LZF, LZS

Valor máximo LAFMax, LASMax, LCFMax, LCSMax, LZFMax, LZSMax

Valor mínimo LAFMin, LASMin, LCFMin, LCSMin, LZFMin, LZSMin

Leq LAeq, LCeq, LZeq

SPL pico LApeak, LCpeak, LZpeak

Estadísticas LAF 1-99, LAS 1-99, LCF 1-99, LCS 1-99, LZF 1-99, LZS 1-99, SD

Exposición al sonido LAE, EA
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Configuración de grabación:
Esta es la interfaz a la que se accede haciendo clic en el botón CONFIGURACIÓN DE GRABACIÓN. En esta 
interfaz, los usuarios pueden elegir si desean habilitar la grabación, establecer el modo de grabación y 
especificar la duración de la grabación.
	» Modo automático: la grabación comienza tan pronto como se inicia la prueba, sin necesidad de 
establecer una duración de grabación.

	» Modo de activación: los usuarios pueden especificar la duración de la grabación; la grabación comenzará 
automáticamente cuando el LAF alcance el umbral establecido y durará el tiempo definido por el 
usuario.

Monitorización
La versión de monitorización de la aplicación de análisis de espectro integra un sonómetro, análisis 
estadístico y admite la transmisión de datos (protocolo Modbus). Además, la aplicación de monitorización 
cuenta con funciones de autocomprobación de excitación estática y calibración CIC, que se utilizan 
habitualmente en escenarios de monitorización exterior a largo plazo o en el desarrollo de integraciones 
de terceros.

Interfaz de prueba de monitorización

La página de inicio de la aplicación de monitorización puede cambiar entre tres modos de visualización: 
Modo de datos (datos únicos/datos múltiples), Distribución LN y Distribución del nivel de presión sonora. 
Para obtener información detallada sobre el contenido de la pantalla, consulte las descripciones de cada 
aplicación.

Configuración de la aplicación de monitorización
Después de hacer clic en el botón CONFIGURACIÓN en el área de botones de funcionamiento, accederá a la 
interfaz de configuración.

Configuración de la pantalla:
En esta página, puede configurar los ajustes y el contenido de la pantalla, seleccionando los objetivos 
de medición y los modos de visualización deseados. La aplicación de monitorización ofrece modos 
seleccionables, incluyendo Datos, Distribución LN y Distribución del nivel de presión sonora.

Single Data Mode Sound Pressure Level 
Distribution

Multiple Data Mode LN Distribution
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Configuración del contenido de la pantalla:
	» Modo de datos: Los tipos de datos seleccionables son los siguientes:

	» Distribución LN: permite cambiar el tipo de ponderación de tiempo y frecuencia para medir la presión 
sonora.

	» Distribución de presión sonora: permite cambiar el tipo de ponderación de tiempo y frecuencia para 
medir la presión sonora.

Autocomprobación CIC:
La autocomprobación CIC se utiliza para detectar el estado del sensor del sistema del sonómetro, con 
una presión sonora estándar de calibración de 82,7 dB. Haga clic para iniciar la autocomprobación y, si 
la desviación del resultado de la verificación es inferior a ±2 dB, significa que la autocomprobación se ha 
realizado correctamente; de lo contrario, habrá fallado y será necesario inspeccionar más a fondo el estado 
del micrófono.

Configuración de grabación:
Al hacer clic en la configuración de grabación, puede activar o desactivar la grabación. Para adaptarse a la 
detección de ruido ambiental, la grabación solo está disponible en modo de sobrecarga, con opciones para 
la duración de la grabación, el umbral de sobrecarga de la duración de la pregrabación y la configuración 
del intervalo de grabación, que se pueden configurar según los escenarios de uso reales.

	» Grabación: abre/cierra la función de grabación. El valor predeterminado es abierto, se utiliza para 
guardar archivos de audio de ruido excesivo;

	» Modo de grabación: solo admite el modo de sobrecarga;

	» Duración de la grabación: duración de la grabación a partir del umbral de sobrecarga;

	» Duración de la pregrabación: la duración más reciente antes de que el umbral de sobrecarga active la 
grabación; esta duración se almacenará en la duración total del archivo de audio final.

	» Umbral LAF de sobrecarga: el umbral LAF que activa la grabación.

	» Intervalo de grabación: intervalo de tiempo para la grabación continua.

	» Nota: la duración total del archivo de audio almacenado = duración de la grabación + duración de la 
pregrabación.

SPL LAF, LAS, LCF, LCS, LZF, LZS

Valor máximo LAFMax, LASMax, LCFMax, LCSMax, LZFMax, LZSMax

Valor mínimo LAFMin, LASMin, LCFMin, LCSMin, LZFMin, LZSMin

Leq LAeq, LCeq, LZeq

SPL pico LApeak, LCpeak, LZpeak

Estadísticas LAF 1-99, LAS 1-99, LCF 1-99, LCS 1-99, LZF 1-99, LZS 1-99, SD

Exposición al sonido LAE, EA
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Calibración de excitación estática:
El sonómetro, cuando se combina con la cubierta protectora para exteriores y la fuente de alimentación de 
excitación estática, se puede calibrar. El proceso de calibración debe incluir el micrófono, la etapa frontal y el 
host de detección. Si el resultado de la calibración se desvía más de 0,5 dB del estándar de 94 dB, se generará 
un aviso automático.

	» Ajustes personalizados: habilita la función de calibración de excitación estática. Cuando está desactivada, 
solo está disponible el botón VER REGISTROS. De forma predeterminada, esta función está desactivada 
para evitar su activación accidental.

	» Sensibilidad: la sensibilidad obtenida de la calibración más reciente del sensor de ruido.

	» Excitador estático: haga clic para activar el excitador estático; suelte para desactivarlo. Esto verifica si el 
excitador estático está correctamente conectado.

	» Calibración de excitación estática: interruptor para la función de calibración de excitación estática.

	» Autocomprobación del excitador estático: haga clic para abrir el excitador estático e introduzca una señal 
de calibración estable. Si el sensor de humedad y el calentador están disponibles, el calentador se activará 
para reducir la humedad cuando sea demasiado alta. Una vez que la señal sea estable, si la desviación 
del valor de calibración es demasiado grande, aparecerá un mensaje que indica «Desviación del valor 
de calibración demasiado grande, calibre». Cuando la función de calibración de excitación estática está 
habilitada, si la desviación es demasiado grande durante la autocomprobación, se realizará la calibración y 
se actualizará la sensibilidad; de lo contrario, no se realizará ninguna calibración (es decir, no se actualizará 
la sensibilidad).

	» Calibrar excitador estático: Después de cada uso del calibrador de sonido para la calibración del sensor, 
debe hacer clic en Calibrar para asegurarse de que el tamaño de la señal de entrada sea coherente con 
el calibrador de sonido durante la calibración del excitador estático, lo que mejora la precisión de las 
calibraciones posteriores.

	» Calentador: Si está disponible, puede controlar su funcionamiento para reducir la humedad en la superficie 
del micrófono.

Calibración automática de la hora
La función de calibración automática de la hora se utiliza para calibrar la hora del sonómetro. En la 
configuración de calibración automática de la hora, puede activar el interruptor de calibración y establecer los 
puntos temporales para la calibración.
	» Interruptor de la función de calibración automática de la hora: si el sonómetro está correctamente 

conectado a la red, dará prioridad a la calibración de la hora de la red (el valor predeterminado es el servicio 
Alibaba Cloud).

	» Punto de tiempo de calibración: establezca los puntos de tiempo para que el dispositivo se calibre 
automáticamente, lo que permite establecer varios puntos de tiempo de calibración.

Configuración de supervisión
La configuración de supervisión se utiliza para configurar la aplicación de supervisión, calcular los períodos 
para Ld y Ln, y establecer el modo de almacenamiento de datos para la aplicación de supervisión.
	» Hora de inicio diurna: la hora en la que comienzan los cálculos diurnos (es decir, cuando terminan los 

cálculos nocturnos);

	» Hora de inicio nocturno: la hora a la que comienzan los cálculos nocturnos (es decir, cuando terminan los 
cálculos diurnos).

	» Los datos instantáneos (LXX) toman valores inmediatos (no disponibles).

	» Almacenar datos por minuto individualmente: almacena los datos en archivos CSV con un grupo de datos 
por minuto; (Ruta de almacenamiento: tarjeta SD/DATA/Monitor/aaaa-mm-dd-minutes.csv)

	» Almacenar datos por hora individualmente: almacena los datos en archivos CSV con un grupo de datos por 
hora; (Ruta de almacenamiento: tarjeta SD/DATA/Monitor/aaaa-mm-dd-hours.csv)



19

Configuración de actualización de la pantalla:
Configure los ajustes de actualización de los datos recopilados por el sonómetro.

	» Tiempo de actualización de datos: frecuencia de actualización de datos;

	» Tiempo de actualización del espectro: si se muestra un gráfico del espectro en la interfaz principal, en el 
área de datos de medición, se aplica esta frecuencia de actualización;

	» Intervalo de muestreo: establezca la frecuencia de recopilación de datos.

Configuración de carga de audio por encima del límite
Esta función sirve para configurar la dirección de carga de audio por encima del límite durante el desarrollo 
de terceros.

	» tcp 
IP del servidor: dirección IP de la puerta de enlace industrial (por defecto 192.168.5.43) 
Puerto TCP: puerto de comunicación de datos (por defecto 510) 
Tamaño de cada paquete de datos de audio: en bytes

	» sftp 
IP del servidor: dirección IP del ordenador superior (por defecto 192.168.5.43) 
Nombre de usuario: nombre de usuario de inicio de sesión del ordenador superior (por defecto root) 
Contraseña: contraseña de inicio de sesión del ordenador superior (cry123456) 
Ruta de carga: ruta donde se almacenan los archivos de audio después de cargarse en el ordenador 
superior 
Carga activa: cuando está habilitada, cargará activamente los archivos de audio

Instrucciones para la exportación de datos
Los datos de monitorización del sonómetro se pueden exportar a un PC mediante una tarjeta SD. Para ello, 
abra la carpeta DATA de la tarjeta SD, que contiene los siguientes archivos; cada carpeta corresponde a una 
función específica. APP.

	» SLM

	» Estadísticas

	» Análisis de frecuencia

	» Monitor

Estructura lógica de almacenamiento
Conecte la tarjeta SD al ordenador y abra la carpeta DATA en el directorio raíz de la tarjeta SD. Acceda a la 
carpeta de la función correspondiente (SLM Sound Level Meter, Statistics, Frequency_Analysis, Monitor). 
Los archivos se almacenan en orden jerárquico: año → mes → día. Dentro de la carpeta diaria, los datos de 
pruebas específicos se guardan en carpetas con el formato año-mes-día + número de serie. Las carpetas 
contienen datos de ruido en formato TSV y una carpeta con archivos .WAV grabados.
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Elementos de guardado de datos

Aquí, x denota la ponderación de frecuencia (A, C, Z) y y denota la ponderación de tiempo (F, S, I).

Configuración del instrumento
La aplicación de configuración proporciona funciones como la conexión a redes inalámbricas y la 
configuración de Ethernet. Los usuarios pueden
modificar la configuración de la pantalla del sistema, la hora y la fecha del sistema, cambiar los idiomas 
del sistema y ver la información del hardware, la información de almacenamiento y la información 
de la versión del software. También admite la instalación y autorización de software, así como las 
actualizaciones de software y del sistema.

Red inalámbrica
Active el interruptor para buscar automáticamente las redes Wi-Fi disponibles cercanas, que se mostrarán 
en una lista a continuación. Seleccione la red Wi-Fi deseada de la lista e introduzca la contraseña correcta 
en la ventana emergente para conectarse. Las redes Wi-Fi conectadas correctamente se mostrarán en 
«WLAN conectada» (solo se conserva el nombre de la red Wi-Fi conectada más recientemente).

Configuración de Ethernet
Abra la configuración de Ethernet; el dispositivo se conectará según la configuración actual y mostrará 
los detalles de la red actual. Admite las opciones de adquisición dinámica e IP estática. La configuración 
predeterminada en este sistema es una IP estática (192.168.5.40).

	» Adquisición dinámica: después de abrir Ethernet, cuando el dispositivo se conecta a un cable de red 
válido, adquiere automáticamente una IP y actualiza la información mostrada, indicando el estado como 
«Conectado».

	» IP estática: después de abrir Ethernet, haga clic en Editar para acceder a la interfaz de edición de red. 
Después de editar, haga clic en Aceptar para volver; haga clic en Configuración con un solo clic para 
completar la configuración de IP estática.

Configuración de pantalla
	» Brillo: brillo personalizable con un total de 8 niveles.

	» Modos de brillo: 
Modo normal: se muestra con el brillo definido por el usuario. 
Modo inteligente (predeterminado): reduce automáticamente el brillo de la pantalla después de 3 
minutos de inactividad; el usuario puede restaurar el brillo tocando la pantalla. 
Modo fijo: el dispositivo se muestra con un brillo definido por el usuario de forma continua. 
Modo de ahorro de energía: el dispositivo apagará la pantalla después de 3 minutos de inactividad; al 
tocar la pantalla, se volverá a encender.

APP SLM Lxy, LxyMax, LxyMin, Lxeq, Lxpeak

APP de análisis 
estadístico

Lxy, LxyMax, LxyMin, Lxeq, Lxpeak, EA, LAE, SD

APP de supervisión Minuto/Hora: Leq, L5, L10, L50, L90, L95, LMax, LMin, SD
General: L5, L10, L50, L90, L95, Lxy, LxyMax, LxyMin, Lxyeq, SD



21

Hora y fecha
	» Zona horaria: la zona horaria correspondiente a la hora actual del sistema.

	» Servicio de hora de red: el objeto de servidor utilizado para obtener la hora para la calibración de la hora 
de red.

	» Método de calibración: una calibración correcta actualiza la configuración de la hora del sistema.

	» Hora de red: asegúrese de que el dispositivo esté conectado a una red (no estática) para obtener la 
información de la hora actual del servidor seleccionado.

Idioma
Esta configuración permite a los usuarios cambiar el idioma de visualización del software de la aplicación 
del sistema, y admite el cambio entre chino e inglés.

Espacio de almacenamiento
Los usuarios pueden comprobar el uso actual de la CPU y la RAM del dispositivo, así como la capacidad 
de almacenamiento tanto del almacenamiento local como de la tarjeta SD. Cuando el almacenamiento 
del dispositivo supera el 95 % de su capacidad, aparece un mensaje que aconseja a los usuarios liberar 
espacio eliminando los registros pertinentes.
	» Exportar registros: exporta todos los archivos de registro de la aplicación del sistema.

	» Borrar registros: borra todos los archivos de registro almacenados localmente por el sistema.

Instalación y autorización
Esta sección muestra una lista de las aplicaciones instaladas y su información de autorización. Admite 
operaciones de actualización y autorización. Al hacer clic en un elemento de software, los usuarios pueden 
comprobar la versión actual de ese software.
	» Solicitar autorización: haga clic en este botón para generar un archivo llamado license.lic en la tarjeta SD. 
Envíe este archivo a nuestro personal técnico.

	» Instalar: actualice la versión de la aplicación almacenando el paquete de instalación en el directorio 
raíz de la tarjeta SD, luego haga clic en el botón de instalación y seleccione el paquete de actualización 
deseado.

	» Aplicar autorización: coloque el archivo license.auth enviado por nuestro personal en el directorio raíz 
de la tarjeta SD. Haga clic en el botón de autorización para actualizar el estado de autorización de la 
aplicación.

Modo del dispositivo
Los usuarios pueden cambiar entre el modo de supervisión en línea y el modo portátil. En el modo de 
supervisión en línea, el nivel de batería permanece oculto y el dispositivo vuelve automáticamente a la 
lógica de la aplicación de supervisión después del cambio.

Acerca de
Los usuarios pueden ver el modelo, el número de serie y la versión de la unidad de recopilación y análisis 
de ruido, así como realizar actualizaciones de la versión del sistema:

Método de actualización del sistema:
	» Guarde el paquete de actualización del sistema proporcionado por el fabricante en el directorio raíz de la 
tarjeta SD e insértela.

	» Entre en la interfaz «Acerca de», haga clic en «Actualización del sistema» y seleccione el paquete de 
actualización adecuado para continuar. El dispositivo se reiniciará automáticamente después de la 
actualización.
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Sensibilidad del micrófono Respuesta de frecuencia:

APÉNDICE 1: PARÁMETROS DE RENDIMIENTO DEL MICRÓFONO

Frecuencia (Hz)    Respuesta de frecuencia (dB)

20 +0.1

25 +0.1

31,5 +0.1

40 +0.1

50 +0.1

63 +0.1

80 +0.1

100 0.0

125 0.0

160 0.0

200 0.0

250 0.0

315 0.0

400 0.0

500 0.0

630 0.0

800 0.0

1000 0.0

1250 0.0
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Frecuencia (Hz)    Respuesta de frecuencia (dB)

1600 0.0

2000 0.0

2500 -0.1

3150 -0.1

4000 -0.2

5000 -0.2

6300 -0.3

8000 -0.3

10000 -0.4

12500 -0.2

16000 +0.2

20000 0.0
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Impacto del uso de un parabrisas en las pruebas de señales acústicas:

APÉNDICE 2: CORRECCIÓN DE LA RESPUESTA DEL PARABRISAS

Frecuencia (Hz) Ponderación Z

100 0.3

125 0.1

160 0.1

200 0.1

250 0.2

315 0.1

400 0.1

500 0.1

630 0.2

800 0.2

1000 0.3

1250 0.2

1600 0.4

2000 0.4

2239 0.4

2500 0.4

2818 0.3

3150 0

3548 0.1

4000 0

4467 0

5000 0

5623 0.2

6300 -0.1

7079 -0.2

8000 0
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Frecuencia (Hz) Ponderación Z

8414 -0.1

8912 0

9441 -0.2

10000 -0.2

10593 -0.4

11220 -0.2

11885 -0.3

12500 -0.5

13335 -0.4

14125 -0.4

14962 -0.5

16000 -0.6

16788 -0.8

17783 -1.1

18836 -1

20000 -1
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Sujeto a cambios sin previo aviso

INFORMACIÓN DE CONTACTO PCE INSTRUMENTS

Por sus contenidos tóxicos, las baterías no deben tirarse a la basura doméstica. Se tienen que
llevar a sitios aptos para su reciclaje. Para poder cumplir con la RII AEE (devolución y eliminación de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) retiramos todos nuestros aparatos. Estos serán reciclados 
por nosotros o serán eliminados según ley por una empresa de reciclaje. Puede enviarlo a: PCE Ibérica SL.
Para poder cumplir con la RII AEE (recogida y eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) 
retiramos todos nuestros dispositivos. Estos serán reciclados por nosotros o serán eliminados según ley 
por una empresa de reciclaje.
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