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MEDIDOR DE OZONO
PCE-OD 10

Mide ozono, temperatura y humedad
Alarma acústica
Valor de alarma 3 ppm
Pantalla LCD de 0,9"
Modo de espera
Batería recargable por USB-C
Tamaño compacto

Este medidor de ozono se utiliza para controlar la concentración
de ozono en el aire y medir la temperatura y la humedad. El
medidor de ozono detecta ozono en el rango de 0 ... 9,9 ppm con
una precisión de ±15 % del valor medido. Por otro lado, mide la
temperatura entre 0 ...  50 °C con una precisión de ±1 °C y la
humedad en el rango de 5 ... 95 % H.r. con una precisión de ±5 %.
El dispositivo dispone de una alarma acústica cuando se supera
el valor de alarma preestablecido de 3 ppm y muestra todos los
valores  en  una  pantalla  LCD  de  0,9  pulgadas.  Otras
características  son  el  modo  de  espera,  la  batería  de  litio
recargable mediante USB-C, el tamaño compacto y una correa
de muñeca para uso móvil.

El medidor de ozono es adecuado para uso móvil en hogares,
oficinas, talleres, pequeñas áreas de producción o aplicaciones
privadas en las que sea necesario controlar la concentración de
ozono. Gracias a su diseño compacto, las mediciones se pueden
realizar  directamente  in  situ,  lo  que convierte  al  medidor  de
ozono  en  un  instrumento  práctico  para  el  control  fiable  del
ozono,  la  temperatura  y  la  humedad.  Combinando  las  tres
funciones de medición, el medidor de ozono proporciona toda la
información relevante para un control medioambiental rápido y
normalizado.
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Especificación
Humedad relativa

Rango de medición hasta 5 ... 95 %

Resolución 1 %

Precisión ±5 %

Ozono

Rango de medición hasta 0 ... 9,9 ppm

Resolución 0,1 ppm

Precisión ±15 % FS

Temperatura

Rango de medición hasta 0 ... 50 °C

Resolución 1 °C

Precisión ±1 °C

.
Datos técnicos generales

Tipo de pantalla LCD

Tamaño de la pantalla 0,9 Pulgada

Vida útil aprox. 2 años

Tiempo de funcionamiento 24 h

Alarma acústico

Valor de alarma 3 ppm

Volumen alarma 85 dB

Idioma del menú Inglés, Inglés (GB)

Protección IP (dispositivo) IP20

Alimentación 5 V DC

Batería 1 x 3,7 V interno , Batería de polímero de iones de litio

Capacidad de la batería 400 mAh

Condiciones de funcionamiento 0 ... 50 °C , 0 ... 95 % H.r.

Condiciones de almacenamiento -10 ... 60 °C , 0 ... 80 % H.r.

Dimensiones ( L x A x A ) 70 x 26 x 16 mm

Peso 32 g


