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MOBILNY MIKROSKOP CYFROWY

Powiekszenie: 400 ... 800x
Nagrywanie zdje¢ i wideo na karte micro SD (brak

w zestawie)
Rozdzielczos¢ zdjec i wideo 1920 x 1080 pikseli /
2 Full HD
7aas 202908 2" ekran IPS HD, requlowany kat nachylenia
Clasy wyswietlacza

Zdjecia pojedyncze i seryjne (1, 3 lub 5 zdjec)
Samowyzwalacz (2, 5 lub 10 sekund)

Interwat zdjec poklatkowych 5, 10, 30 sekund lub
5 minut

Funkcja nagrywania wideo w petli (1,3 lub 5
minut)

Znacznik daty i czasu
6 regulowanych diod LED

Menu w 22 jezykach m.in. Polski

Nasz mohilny mikroskop cyfrowy oferuje 400 ... 800-krotne
powiekszenie i 2" ekran IPS HD do przechwytywania obrazdw i
filmow. Szes¢ diod LED, w ktére wyposazony jest mikroskop
cyfrowy zapewnia optymalne oswietlenie, a dzieki roznych
poziomom jasnosci badane ohiekty moga by¢ rozpoznawane
rowniez w ciemnym otoczeniu. Mobilny mikroskop cyfrowy
obstuguje funkcje nagrywania zdjec i filméw w rozdzielczosci
Full HD, dzieki czemu obrazy moga byt rejestrowane podczas
obserwacji i zapisywane na karcie pamieci micro SD (brak w
zestawie, maks. 32 GB). Ponadto mobilny mikroskop cyfrowy
mozna rowniez poditgczy¢ do komputera za pomocg kabla USB,
po to aby wyswietla¢ obiekty na wiekszym ekranie, a tym
samym zwiekszy¢ komfort pracy.

Proponowany mobilny mikroskop cyfrowy oferuje rézne tryby
fotografowania, w tym pojedyncze zdjecia i zdjecia seryjne (1, 3
lub 5 lub).

Mikroskop cyfrowy umozliwia réwniez automatyczne
przechwytywanie obrazu w okreslonych odstepach czasu. Dzieki
funkcji ciagtego przechwytywania mikroskop cyfrowy jest
idealny do dtugotrwatych obserwacji i badan poklatkowych.
Nagrywanie w petli moze odbywac sie w regulowanych
intferwatach

1, 3 lub 5 min, a ostros¢ i ekspozycje mozemy regulowat w
zaleznosci od indywidualnych potrzeb. Dostepne sg rozne
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Specyfikacja

0gdlne dane techniczne
Typ wyswietlacza

Rozmiar wyswietlacza
Rozdzielczos¢ wyswietlacza
Nosnik pamieci

Pojemnos¢ pamieci
Interfejs

Rozdzielczost

Czas pracy
Automatyczne wytgczanie od...do

Automatyczne wytgczanie - mozliwa
dezaktywacja

Zrédio $wiatta
Powiekszenie

Jezyk menu

Klasa ochrony urzadzenia
Zasilanie

Waga

Warunki pracy

Warunki przechowywania
Pojemnas¢

Wymiary (DxSxW)

PCE Instruments Palska Sp. z 0.0.

ul. Mikotajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Palen

IPS

2cla

320 x 240

Karty pamieci microSD

32GB

USB-C

Wideo: 720 pikseli, 1080 pikseli (regulowane)
Obraz: JPG 2 megapiksele

3h

3..10 min.

Tak

6 przyciemnionych diod LED

400..800x

Angielski (USA), Niemiecki, Francuski, Wtaski,
Hiszpanski, Holenderski, Portugalski, Dunski,
Turecki, Palski, Rosyjski, Chinski, Japonski,

Koreanski, Czeski, Hebrajski, Wegierski, Arabski,

Tajski, Rumunski, Szwedzki

1P20

5V,1A

131g

10..50°C,0..85%RH

10..50°C,0..85%RH

700 mAh

165 x 60 x 60 mm

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com
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