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SKALA CZYNNIKA CHŁODNICZEGO
PCE-ERS 100

Zakres ważenia do 100 kg
Funkcja sterowania
Jednostki: kg, g, lb, oz, Ib/oz
Automatyczne wyłączanie
Powierzchnia ważenia 230 x 230 mm

Nasza  waga  do  czynników  chłodniczych  jest  idealnym
rozwiązaniem do precyzyjnego napełniania i opróżniania butli z
czynnikiem  chłodniczym.  Waga  do  czynników  chłodniczych
oferuje zakres pomiarowy 0,01 ... 100 kg z rozdzielczością 0,01
kg,  umożliwiając  precyzyjne  pomiary.  Platforma  wagi
chłodniczej  o  wymiarach 230 x  230 mm jest  wyposażona w
antypoślizgową gumową powłokę, która zapewnia bezpieczne
umieszczanie butli. Zewnętrzna jednostka sterująca sprawia, że
waga  chłodnicza  jest  idealna  do  elastycznego,  mobilnego
użytku.  Funkcja  sterowania umożliwia ustawienie masy,  przy
której waga emituje alarm dźwiękowy.

Pomiary mogą być wykonywane w różnych jednostkach, takich
jak kg, g, lb, oz i lb/oz. Praktyczna funkcja tarowania umożliwia
ukrycie  ciężaru  tary,  dzięki  czemu  mierzona  jest  tylko
rzeczywista  zmiana  masy.  Podświetlany  wyświetlacz  ułatwia
obsługę nawet w słabych warunkach oświetleniowych.  Waga
może  być  zasilana  baterią  blokową  9V  lub  z  sieci  i  posiada
funkcję  automatycznego  wyłączania  w  celu  wydłużenia
żywotności  baterii.  Waga  chłodnicza  jest  dostarczana  w
praktycznym  futerale.
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Specyfikacja
Zakres ważenia

Maks. zakres pomiarowy do 100 kg

Rozdzielczość (d) 0,01 kg

Dokładność ± 0,01 kg

.
Ogólne dane techniczne

Jednostka Ib/oz, kg, g, lb, oz

Typ wyświetlacza LCD

Rozmiar wyświetlacza 2,8 cła

Interfejs USB

Czas pracy 60 h

Automatyczne wyłączanie 15 min

Długość kabla 1,3 m

Alarm Akustyczny

Typ wagi Waga jednozakresowa

Min. obciążenie 0,01 kg

Język menu Angielski (USA), Angielski (GB)

Klasa ochrony urządzenia IP40

Zasilanie 6 V DC, 200 mA

Akumulator / Bateria 1 x 9 V Blok 9 V , Alkaliczno - Manganowa

Pojemność 640 mAh

Warunki pracy 0 ... 40 °C , 0 ... 90 % RH

Warunki przechowywania 0 ... 40 °C , 0 ... 90 % RH

Wymiary ( D x S x W ) 230 x 230 x 45 mm

Inne wymiary Wyświetlacz: 160 x 85 x 38

Waga 2061 g


