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KAMERA NA PODCZERWIEŃ
PCE-TC 26

Regulowana emisyjność
8 różnych palet kolorów
Jednostki: °C, K, °F
Czułość termiczna: 0,06 °C
Automatyczne wyłączanie
Pamięć: 8 GB dla >10000 obrazów
Format obrazu: jpg
Format wideo: mp4
Kolorowy wyświetlacz TFT 2,8 cala

Kamera na podczerwień oferuje zakres pomiaru temperatury od
-10 °C do +400 °C i  umożliwia precyzyjne wykrywanie zmian
temperatury  od  0,05  °C  z  dokładnością  ±2%.  Osiem
konfigurowalnych  palet  kolorów  umożliwia  elastyczną
wizualizację,  którą  można  dostosować  do  różnych  wymagań
środowiskowych.  Zintegrowany  wskaźnik  laserowy  ułatwia
precyzyjne zlokalizowanie obiektu pomiarowego, zwłaszcza w
ciemnych  lub  trudno  dostępnych  miejscach.  Alarm  po
przekroczeniu  zdefiniowanych  limitów  temperatury  pomaga
skutecznie identyfikować nieprawidłowe punkty.

2,8-calowy  ekran  o  rozdzielczości  120  ×  90  pikseli  i
częstotliwości  odświeżania  25  Hz  zapewnia  płynne  i
szczegółowe wyświetlanie w czasie rzeczywistym. Obsługiwane
funkcje  obejmują  pomiar  temperatury w punkcie  centralnym,
śledzenie maksymalnej i  minimalnej temperatury oraz pomiar
temperatury w określonych obszarach. Kamera na podczerwień
posiada  również  praktyczną  funkcję  alarmu  ekranowego.
Zintegrowana karta pamięci 8 GB i port USB-C umożliwiają łatwe
przesyłanie  danych  do  komputera.  Wydajna  bateria  o
pojemności  2600  mAh  zapewnia  czas  pracy  do  4  godzin.

Dzięki tym wszechstronnym funkcjom kamera na podczerwień
jest  niezbędnym  narzędziem  do  konserwacji  przemysłowej,
inspekcji  budynków  i  diagnostyki  usterek  w  systemach
elektrycznych.  Idealnie  nadaje  się  do  sprawdzania  rur
ogrzewania  podłogowego  w  celu  szybkiego  zlokalizowania
usterek.
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Specyfikacja
Temperatura

Zakres pomiarowy do -10 ... +160 °C

Rozdzielczość 0,1 °C

Dokładność ± 2 °C

Temperatura

Zakres pomiarowy do 160 ... 400 °C

Rozdzielczość 0,1 °C

Dokładność ± 2 °C

Temperatura

Zakres pomiarowy do 263,15 ... 673,15 K

Rozdzielczość 0,1 K

Dokładność ± 2 K

Temperatura

Zakres pomiarowy do 14 ... 752 °F

Rozdzielczość 0,18 °F

Dokładność ± 3,6 °F

.
Ogólne dane techniczne

Jednostka °C, °F, K

Typ wyświetlacza Wyświetlacz TFT

Rozmiar wyświetlacza 2,8 cła

Nośnik pamięci Pamięć wewnętrzna

Pojemność pamięci 8 GB

Pojemność pamięci / informacje dodatkowe ponad 10.000 zdjęć

Interfejs USB-C

Rozdzielczość kamery 120 x 90 pikseli

Czas pracy 4 h

Automatyczne wyłączanie od...do 5 ... 60 min.

Automatyczne wyłączanie - możliwa dezaktywacja Tak

Laser Klasa 2 <1mW

Typ alarmu Dolny limit, górny limit

Emisyjność od/do 0.01 ... 0.99

Zakres długości fal 8 ... 14 µm

Pole widzenia (FOV) 38° (wys.) x 50° (szer.)

Paleta barw Tęczy, Biały gorący, Czarny gorący, Czerwony
gorący, Wysoki kontrast, Zielony gorący, Lawa,
Żelazo

Format obrazu / wideo mp4, jpg

Wrażliwość termiczna 0,06 °C

Liczba klatek na sekundę 25 Hz

Język menu Niemiecki, Angielski (USA), Francuski, Hiszpański,
Holenderski, Rosyjski, Chiński, Japoński,
Koreański, Arabski

Klasa ochrony urządzenia IP20

Zasilanie 5 V DC (USB)

Akumulator / Bateria 1 x 3,7 V Wewnętrzny , Akumulator litowo-
jonowy

Pojemność 2600 mAh

Warunki pracy -10 ... 50 °C , 90 % RH

Warunki przechowywania -40 ... 85 °C , 90 % RH

Wymiary ( D x S x W ) 219 x 72 x 66 mm

Waga 290 g


