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WAGOSUSZARKA

Zakres wazenia: 400 g
Masa probki: min. 20 g
Objetosc probki: maks. 360 cm®

Wewnetrzna srednica szalki: 230 x 97 mm / 243 x

M1 mm

Regulowana temp. suszenia: 40 ... 220 °C

Moc grzatki: 2 x 250 W

Ustawienie czasu: 1... 180 min

Blokada menu

Profile suszenia:

% wilgotnosci

% suchej masy
Proponowana wagosuszarka jest precyzyjnym urzadzeniem
pozwalajgcym na szybkie wyznaczenie wilgotnosci materiatow
lekkich i objetosciowych metodg termograwimetryczng
polegajacg na pomiarze ubytku masy w trakcie procesu
suszenia. Proponowana wagosuszarka znajdzie zastosowanie w
roznych obszarach przemystowych tj.: przemyst drzewny,
rolniczy, tworzyw sztucznych (np. pomiar widréw, paszy czy

granulatow) poniewaz zapewnia precyzyjne wyniki nawet przy
bardzo niskiej zawartosci wilgaoci.

Dzieki zakresowi wazenia do 400 g, maks. objetosci 360 cm? |
wysokiej rozdzielczosci pomiarowej wynoszacej 0,001 g,
wagosuszarka umozliwia precyzyjne i wiarygodne pomiary
wilgotnosci. Wagosuszarka dziata zgodnie z zasadg suszenia z
jednoczesnym wazeniem. Utrata masy jest stale rejestrowana i
wyswietlana jako procent masy catkowitej na wyswietlaczu, w
ktéry wyposazona jest nasza wagosuszarka. Wyposazona w
grzatke o mocy 2 x 250 W i regulowang temperature grzania w
zakresie od 40 °C do 220 °C, wagosuszarka oferuje szybkie i
elastyczne suszenie prébek. Urzadzenie zapewnia rézne
parametry do analizy probki w tym % wilgotnosci, % suche]
masy, % wilgotnosci ATRO, a takze g masy resztkowej / kg oraz
waga masy pozostatej.

Funkcja automatycznego wytgczania, w ktérg wyposazona jest

wagosuszarka, zatrzymuje proces suszenia po osiggnieciu statej
masy.
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Specyfikacja
Wilgotnosé bezwzgledna
Zakres pomiarowy do
Rozdzielczos¢
Doktadnos¢
Zakres wazenia
Maks. zakres pomiarowy do
Rozdzielczos¢ (d)

Doktadnos¢
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0..100 %

0,01%

0,01%

4009

0,001g

0,001g
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0gélne dane techniczne

Wuyjscie

Funkcje pomiarowe

Typ wyswietlacza

Rozmiar wyswietlacza

Interfejs

Temperatura podgrzewania

Min. obcigzenie

Jezyk menu

Klasa ochrony urzadzenia

Zasilanie

Typ zlacza

Warunki pracy

Warunki przechowywania

Wymiary (DxSxWxG)

Inne wymiary

Waga

Ve4

% wilgotnosci, % suchej masy, % wilgotnosci ATRO, g Masa resztkowa /
kg, Masa resztkowa

Wuyswietlacz LCD z podswietleniem

4cha

USB, RS232

40...200°C

20g

Niemiecki, Angielski (USA), Angielski (GB)

P20

230V AC | 48/63 Hz

Wtyczka styku uziemiajgcego

10..40°C,0..90 % RH

10..40°C,0..90%RH

440 x 440 x 240 x 330 mm

Rozmiar szalki wewnatrz: 230 x 97 mm / 243 x 11T mm
Wysokosc szalki wewnatrz: 17 mm

13200¢g
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