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PRZEPŁYWOMIERZ ULTRADŹWIĘKOWY
PCE-TDS 200 SM-SW-KIT

Zakres pomiarowy ±32 m/s
Interfejs USB-C do przesyłania danych
Oprogramowanie do analizy zmierzonych wartości
Odtwarzalność ±0,5% wartości pomiarowej
Pamięć danych dla 10 milionów punktów
pomiarowych
Indywidualnie ustawiane wartości graniczne
alarmów
Opcjonalnie z certyfikatem kalibracji ISO lub
DAkkS

Przepływomierz ultradźwiękowy ma zakres pomiarowy ±32 m/s.
Dzięki dokładności ±1,5% wartości średniej dla rur o średnicy DN
≥50,  ±3,5%  wartości  średniej  dla  rur  o  średnicy  DN  <50  i
powtarzalności  ±0,5%  wartości  średniej,  przepływomierz
ultradźwiękowy  jest  szczególnie  precyzyjnym  urządzeniem
pomiarowym.  Dostępna  jest  pomoc  instalacyjna  do  montażu
czujników  w  przepływomierzu  ultradźwiękowym.  Pomoc
instalacyjna  wyświet la  graf icznie  jakość  sygnału
przepływomierza  ultradźwiękowego.  Pokazuje  również
graficznie,  czy czujniki  przepływomierza ultradźwiękowego są
umieszczone  w  prawidłowej  odległości  od  siebie.  Aby
przeprowadzić pomiary przepływu za pomocą przepływomierza
ultradźwiękowego, prędkość przepływu, przepływ objętościowy
i objętość są wyświetlane po wprowadzeniu specyfikacji rury i
medium.  Dostępny  jest  szeroki  zakres  jednostek  do
wyświetlania  zmierzonych  wartości  na  przepływomierzu
ultradźwiękowym. Na przykład: m³, l, gal, igl, mgl, cf, bal, ib i ob.

Podczas  pomiaru  możliwe  jest  rejestrowanie  zmierzonych
wartości  za  pomocą  funkcj i  rejestratora  danych  na
przepływomierzu  ultradźwiękowym.  Warunki  uruchomienia  i
zatrzymania oraz interwał zapisu można ustawić w zakresie od 1
sekundy do 12 godzin dla przepływomierza ultradźwiękowego.
Punkt  pamięci  w  przepływomierzu  ultradźwiękowym  zawiera
wszystkie zmierzone zmienne.
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Specyfikacja
Prędkość

Zakres pomiarowy do -32 ... +32 m/s

Rozdzielczość 0,001 m/s

Dokładność DN ≥50 mm: ± 1,5% wartości pom. dla prędkości >0,3 m/s / DN <50 mm: ±
3,5% wartości pom. dla prędkości >0,3 m/s

Czujnik ultradźwiękowy

Nazwa CZUJNIK PCE-TDS 200 S

Średnica rury DN 15 ... 100 mm / Ø 20 ... 108 mm

Wymiar 45 x 30 x 30 mm

Częstotliwość 1 MHz

Temperatura pracy -30 ... 160 °C

Długość kabla czujnika 5 m

Czujnik ultradźwiękowy

Nazwa CZUJNIK PCE-TDS 200 M

Średnica rury DN 50 ... 700 mm / Ø 57 ... 720 mm

Wymiar 70 x 40 x 40 mm

Częstotliwość 1 MHz

Temperatura -30 ... 160 °C

Długość kabla czujnika 5 m

.
Ogólne dane techniczne

Funkcje pomiarowe Prędkość przepływu, Przepływ objętościowy, Objętość

Jednostka metryczne, Imperialne

Jednostki / informacje dodatkowe Jednostki długości: mm, in
Prędkość przepływu: m/s, ft/s
Przepływ objętościowy: m³, l, gal, igl, mgl, cf, bal, ib, ob
Objętość: m³, l, gal, igl, mgl, cf, bal, ib, ob
Specyfikacja czasu: sekundy, minuty, godziny, dni

Rozmiar wyświetlacza 2,8 cła

Nośnik pamięci Pamięć wewnętrzna

Pojemność pamięci 32 GB

Min. interwał zapisu 1 s

Maks. interwał zapisu 12 h

Interfejs USB-C

Materiał rury Stal / stal walcowana na zimno, Żeliwo, Stal nierdzewna,
Aluminium, Mosiądz, Miedź, PVC, Żelazo, Nikiel, Tytan, Cynk,
Akryl, Polietylen, Polipropylen, Nylon, Definiowane przez
użytkownika (manualne wprowadzanie poprzecznej
prędkości dźwięku materiału rury)

Materiał rury / informacje dodatkowe Wewnętrzna wykładzina rury:
- Brak wykładziny
- Żywica epoksydowa
- Guma
- Zaprawa
- Polistyren
- Polietylen
- Politetrafluoroetylen (Teflon)
- Poliuretan
- Polipropylen
- Zdefiniowane przez użytkownika (ręczne wprowadzenie
prędkości dźwięku)

Medium pomiarowe Woda, Woda słona, Öl, Ropa naftowa, Metanol, Etanol, Diesel,
Benzyna, Nafta, Definiowane przez użytkownika (manualne
wprowadzanie prędkości dźwięku)

Czas pracy 10 h

Automatyczne wyłączanie od...do 1 ... 15 min.

Automatyczne wyłączanie - możliwa
dezaktywacja

Tak

Metoda pomiaru Z, V, N, W

Alarm Optyczny, Akustyczny

Typ alarmu Poniżej ustawionej wartości, powyżej ustawionej wartości,
Wewnątrz ustawionego zakresu, Poza ustawionym zakresem

Powtarzalność ± 0,5 %

Język menu Turecki, Angielski (USA), Polski, Hiszpański, Niemiecki,
Chiński, Rosyjski, Japoński, Francuski, Duński, Włoski,
Holenderski, Portugalski

Klasa ochrony urządzenia IP52

Zasilanie USB 5 VDC, 500 mA

Typ złącza Wtyczka Europejska (płaska bez uziemienia)

Pojemność 2500 mAh

Warunki pracy -20 ... 65 °C , 10 ... 95 % RH

Warunki przechowywania -20 ... 65 °C , 10 ... 95 % RH

Wymiary ( D x S x W ) 165 x 85 x 32 mm

Waga 263,5 g


