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MIERNIK POZIOMU DŹWIĘKU
PCE-SLM 50

Klasa 1 dokładności IEC61672-1:2013
Zakres częstotliwości: 10 Hz ... 20 kHz
Ważenie częstotliwości: A, C, Z
Waga czasu: S, F, I
Ethernet, WiFi, USB Type-C
Pamięć wewnętrzna: 8 GB
Obsługa zewnętrznych kart SD: 32 GB / 64 GB
Parametry pomiarowe: Lp, Lmax, Lmin, Leq, Lpeak
4-calowy wyświetlacz dotykowy TFT
Oprogramowanie PC

Miernik poziomu dźwięku jest certyfikowany zgodnie z normą
IEC 61672-1:2013, klasa 1 i idealnie nadaje się do profesjonalnego
użytku w monitorowaniu hałasu. Dzięki szerokiemu zakresowi
częstotliwości  od  10  Hz  do  20  kHz  i  rozbudowanym  opcjom
filtrów,  urządzenie  umożliwia  precyzyjne  pomiary  w  niemal
wszystkich obszarach zastosowań. Wagi częstotliwości A, C i Z, a
także wagi czasu S (Slow), F (Fast) i I (Impulse) są obsługiwane,
aby zawsze zapewnić zachowanie pomiarowe odpowiednie do
zastosowania.

Miernik  poziomu  dźwięku  imponuje  również  wszechstronną
łącznością: Ethernet, WiFi i USB Type-C umożliwiają elastyczny i
nieskomplikowany  transfer  danych.  Wewnętrzna  pamięć  o
pojemności 8 GB i opcjonalne karty SD o pojemności 32 GB lub
64 GB zapewniają  wystarczającą  pojemność  do  prowadzenia
obszernych  kampanii  pomiarowych.  4-calowy  wyświetlacz
dotykowy TFT o wysokiej rozdzielczości zapewnia intuicyjną i
wygodną obsługę.
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Specyfikacja
Poziom dźwięku

Zakres pomiarowy do 21 ... 143 dBA

Rozdzielczość 0,1 dB

Dokładność ± 1 dB przy 1.000 Hz / ± 1,5 dB przy 31,5 Hz ... 8 kHz (klasa 1)

.
Ogólne dane techniczne

Wyjście Sygnał AC (gniazdo jack 3,5 mm)

Funkcje pomiarowe LXY(SPL), LXeq, LXYmax, LXYmin, LXPeak

Funkcje pomiarowe / informacje dodatkowe X = Charakterystyki częstotliwościowe: A, C, Z
Y = Charakterystyki dynamiczne: F (Fast), S (Slow), I
(Impulse)

Ocena czasu szybki (125 ms), powolny (1 sek.), impulsowy (35 ms)

Częstotliwość 10 ... 20000 Hz

Charakterystyka częstotliwościowa A, C, Z

Typ wyświetlacza Ekran dotykowy LCD

Częstotliwość odświeżania wyświetlacza 1 x na sekundę

Częstotliwość pomiaru 48 kHz

Pojemność pamięci 8 GB

Pojemność pamięci / informacje dodatkowe Wewnętrzna: 8 GB, Zewnętrzna: maks. 64 GB karta SD

Min. interwał zapisu 1 s

Maks. interwał zapisu 24 h

Typ mikrofonu Mikrofon pojemnościowy

Klasyfikacja Klasa 1

Interfejs USB-C, Ethernet, Karty pamięci SD

Normy IEC 61672-1:2013, GB/T 3785.1-2010

Czas pracy 17 h

Czas pracy / informacje dodatkowe Wyświetlacz i Wi-Fi wyłączone

Gwint statywowy 1/4 cala

Język menu Angielski (GB), Angielski (USA), Chiński

Klasa ochrony urządzenia IP20

Zasilanie 5 V USB

Akumulator / Bateria 2 x 3,6 V Wewnętrzny , Akumulator litowo-jonowy

Pojemność 6600 mAh

Warunki pracy -20 ... 60 °C , 90 % RH

Warunki przechowywania -20 ... 60 °C , 90 % RH

Wymiary ( D x S x W ) 262 x 89 x 42 mm

Waga 470 g


