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MIERNIK GĘSTOŚCI GLEBY
PCE-SCD 50

Gęstość mokra i sucha, % zagęszczenia, %
wilgotności
Pomiar w ciągu 5 sekund
Precyzyjne wyniki pomiarów
Wewnętrzna pamięć danych dla 4200 wartości
Pasek stanu sygnału GPS, pamięci i baterii
5-calowy ekran dotykowy
Określanie lokalizacji za pomocą GPS
oprogramowanie
Wszechstronny
Przyjazny dla użytkownika

Gęstościomierz gleby to nowoczesny przyrząd pomiarowy, który
umożliwia precyzyjną analizę gęstości mokrej i suchej, stopnia
zagęszczenia i wilgotności gleby. Analizator gęstości gleby jest
wykorzystywany  w  różnych  dziedzinach,  w  tym  w
budownictwie  drogowym,  budowie  fundamentów,  budowie
składowisk odpadów, inżynierii  środowiskowej i  hydraulicznej.
Pomagają one inżynierom i  kierownikom budowy analizować
właściwości  i  jakość  gleby,  aby  upewnić  się,  że  jest  ona
odpowiednia dla planowanych projektów budowlanych. Dzięki
precyzyjnemu  rejestrowaniu  gęstości,  stopnia  zagęszczenia  i
zawartości  wilgoci  można  podejmować  uzasadnione  decyzje
dotyczące dalszej  obróbki  gleby,  zagęszczania lub stabilizacji.
Stanowi to decydujący wkład w zapewnienie jakości i umożliwia
rzetelną ocenę właściwości materiału w celu realizacji projektów
budowlanych w sposób wydajny, bezpieczny i zrównoważony.

Wyposażony w zintegrowany GPS, zapewnia precyzyjne dane
lokalizacyjne  dla  każdego  pomiaru.  Duży  5-calowy  ekran
dotykowy  zapewnia  przyjazną  dla  użytkownika  obsługę  i
szybką  nawigację  po  funkcjach.  Dzięki  szybkiemu  czasowi
pomiaru wynoszącemu zaledwie 5 sekund, gęstościomierz gleby
umożliwia  wydajną  pracę  i  szybkie  uzyskiwanie  wyników.
Miernik gęstości gleby posiada wewnętrzną pamięć danych o
pojemności  do  4200  wartości  pomiarowych,  co  pozwala  na
bezpośrednie zapisywanie obszernych danych i ich późniejszą
analizę.
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Specyfikacja

.
Ogólne dane techniczne

Funkcje pomiarowe Gęstość objętościowa gleby wilgotnej , Gęstość objętościowa gleby
suchej, % wilgotnośći, % zagęszczenia

Jednostka g/m³

Normy ASTM D4318, ASTM D422, ASTM D4698, ASTM D1557

Czas pracy 7 h

Pole pomiarowe 25 cm

Głębokość penetracji 50 ... 300 mm

Język menu Angielski (GB), Angielski (USA)

Klasa ochrony urządzenia IP52

Zasilanie 220 V | 50 Hz

Typ złącza Wtyczka euro

Pojemność 10400 mAh

Warunki pracy -7 ... 43 °C , 0 ... 95 % RH

Warunki przechowywania -7 ... 43 °C , 0 ... 95 % RH

Wymiary ( W x Ś ) 240 x 250 mm

Waga 2840 g


