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LUTOWNICA ZASILANA BATERYJNIE
PCE-ESI 100

Lutownica akumulatorowa 8 W
Czas nagrzewania: ok. 20 s
2 zintegrowane diody LED
Temperatura: ok. 480 °C
Ergonomiczna konstrukcja
Czas pracy ok. 1 h
Bateria litowa 1800 mAh

Bezprzewodowa  lutownica  o  mocy  8  W  imponuje  szybkim
czasem  nagrzewania  wynoszącym  ok.  20  sekund  i  osiąga
temperaturę  do  480°C  -  idealną  do  precyzyjnych  prac
lutowniczych w podróży lub w trudno dostępnych miejscach.
Dzięki  ergonomicznej  konstrukcji  lutownica  bezprzewodowa
wygodnie leży w dłoni i umożliwia komfortową pracę.

Dzięki  czasowi  pracy  wynoszącemu  około  1  godziny  i
wydajnemu  akumulatorowi  litowemu  1800  mAh,  lutownica
bezprzewodowa  jest  idealnym  towarzyszem  do  zastosowań
mobilnych.  Zintegrowany  wskaźnik  poziomu  naładowania
akumulatora  zapewnia,  że  stan  naładowania  jest  zawsze
widoczny.  Dwie  zintegrowane diody LED zapewniają  również
optymalne  oświetlenie  punktu  lutowniczego.  Czas  ładowania
wynosi tylko około 1,5 godziny, dzięki czemu bezprzewodowa
lutownica jest szybko gotowa do ponownego użycia.
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Specyfikacja

.
Ogólne dane techniczne

Interfejs USB-C

Czas nagrzewania 20 s

Czas pracy 1 h

Czas ładowania 1,5 h

Zakres temperatury 0 ... 480 °C

Wydajność 8 W

Klasa ochrony urządzenia IP30

Zasilanie 5 V DC

Akumulator / Bateria 1 x 3,7 V Wewnętrzny , Akumulator litowo-jonowy

Pojemność 1800 mAh

Warunki pracy 0 ... 50 °C , 0 ... 90 % RH

Warunki przechowywania 0 ... 50 °C , 0 ... 90 % RH

Wymiary ( D x S x W ) 207 x 33 x 26 mm

Waga 108 g


