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MIERNIK CO2 / DWUTLENKU WĘGLA
PCE-AQD 10

Pamięć na karcie SD
3 parametry jakości powietrza
CO2, temperatura i wilgotność powietrza
Zasilanie sieciowe i bateryjne
Duży podświetlany wyświetlacz
Pamięć na karcie SD, maks. 16 GB
Przechowywanie jako plik XLS
Opcjonalny certyfikat kalibracji ISO dla CO2

Miernik  CO2  /  Dwutlenku  węgla  służy  do  pomiaru  jakości
powietrza.  Miernik  CO2 /  Dwutlenku węgla  wykonuje  pomiar
dwutlenku węgla, temperatury i wilgotność przy czym czujnik
CO2  urządzenia  jakim  jest  miernik  CO2  /  dwutlenku  węgla
oddzie lony  jest  od  g łównego  urządzenia  kablem
połączeniowym.
Miernik  CO2  /  Dwutlenku  węgla  został  zaprojektowany  i
wyprodukowany w PCE Instruments jako urządzenie łatwe w
obsłudze, a tym samym przyjazne dla użytkownika.

Proponowany  miernik  CO2  /  dwutlenku  węgla  wykorzystuje
czujnik,  który  jest  podłączony  do  miernika  za  pomocą  kabla
połączeniowego.  Zakres pomiaru CO2 wynosi  od 0 do 4.000
ppm,  zakres  wilgotności  wynosi  od  10  do  90  %  wilgotności
względnej, a rejestrator danych mierzy temperaturę w zakresie
od 0 do + 50 stopni Celsjusza. Interwały zapisu można dowolnie
wybierać od 1 do 600 s. Zmierzone wartości można następnie
łatwo  i  wygodnie  odczytać  na  dużym,  podświetlanym
wyświetlaczu  LCD,  w  który  wyposażony  jest  miernik  CO2  /
dwutlenku  węgla.  Dane  są  aktualizowane  automatycznie  co
sekundę.  Aby  zagwarantować  długoterminowy  przegląd
rozwoju jakości powietrza, producent wyposażył miernik CO2 /
dwutlenku węgla w kartę SD. W ten sposób wszystkie zmierzone
wartości  mogą  być  zapisywane  (plik  XLS),  a  następnie
skutecznie analizowane.
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Specyfikacja
CO2

Zakres pomiarowy do 0 ... 1000 ppm

Rozdzielczość 1 ppm

Dokładność ± 70 ppm

CO2

Zakres pomiarowy do 1000 ... 3000 ppm

Rozdzielczość 1 ppm

Dokładność ± 5 % wartości pom.

CO2

Zakres pomiarowy do 3000 ... 4000 ppm

Rozdzielczość 1 ppm

Dokładność ± 250 ppm

Wilgotność względna

Zakres pomiarowy do 10 ... 70 % RH

Rozdzielczość 0,1 % RH

Dokładność ± 4 % RH

Wilgotność względna

Zakres pomiarowy do 70 ... 90 % RH

Rozdzielczość 0,1 % RH

Dokładność ± (4 % wartości pom. + 1 % RH)

Temperatura

Zakres pomiarowy do 0 ... 50 °C

Rozdzielczość 0,1 °C

Dokładność ± 0,8 °C

.
Ogólne dane techniczne

Typ wyświetlacza Wyświetlacz LCD z podświetleniem

Rozmiar wyświetlacza 3,1 cła

Częstotliwość odświeżania wyświetlacza 1 x na sekundę

Regulowana częstotliwość pomiaru 5 ... 600 s

Nośnik pamięci Karty pamięci SD

Pojemność pamięci 16 GB

Pojemność pamięci / informacje dodatkowe Karta SD o pojemności 4 GB w zestawie

Interwał pomiaru / informacje dodatkowe Automatyczny: jeśli wartość zmieni się o ± 1 °C, ± 1 % RH
lub ± 50 ppm, zapis danych zostanie automatycznie
zapisany w pamięci.

Język menu Angielski (USA), Angielski (GB)

Klasa ochrony urządzenia IP20

Zasilanie 100 ... 240 V AC | 50/60 Hz

Typ złącza Wtyczka Europejska (płaska bez uziemienia)

Akumulator / Bateria 6 x 1,5 V Bateria AAA , Alkaliczno - Manganowa

Pojemność 1200 mAh

Warunki pracy 0 ... 50 °C , 0 ... 90 % RH

Warunki przechowywania 0 ... 50 °C , 0 ... 90 % RH

Wymiary ( D x S x W ) 145 x 80 x 32 mm

Inne wymiary Czujnik CO2: 132 x 38 x 32 mm

Waga 180 g


