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STANOWISKO DO KLUCZY
DYNAMOMETRYCZNYCH
PCE-TWT 500

Do kontroli i wstępnego ustawiania kluczy
dynamometrycznych
Pomiar ciągły lub wartość szczytowa
Adapter 1/2 cala i 3/8 cala
Jednostki: Nm, kgf cm i lbf in
Interfejs RS232
99 miejsc w pamięci
Oprogramowanie w zestawie

Stanowisko  do  kluczy  dynamometrycznych  to  precyzyjne
urządzenie  przeznaczone  do  kalibracji  i  funkcjonalnego
testowania  kluczy  dynamometrycznych.  Prezentowane
stanowisko  do  kluczy  dynamometrycznych  umożliwia
niezawodny pomiar momentów obrotowych do 500 Nm dzięki
czemu  jest  idealnym  urządzeniem  do  zastosowania  w
przemyśle  motoryzacyjnym,  inżynierii  mechanicznej  oraz
badaniach  i  rozwoju.

Opcja  przełączania  między  trybem  czasu  rzeczywistego  i
wartości  szczytowej,  w którą wyposażone jest stanowisko do
kluczy  dynamometrycznych  daje  możliwość  maksymalnej
kontroli  podczas  analizy  wyników  pomiarowych.  Funkcja
wartości  granicznych  ostrzega  (na  wyświetlaczu),  jeśli
zdefiniowane  wartości  zostaną  przekroczone  lub  nie  zostaną
osiągnięte.  Dzięki  tej  funkcji  stanowisko  do  kluczy
dynamometrycznych zapewnia wysoką jakości wykonywanych
pomiarów.

Wyniki pomiarów wyświetlane są w następujących jednostkach:
Nm,  kgf  cm  lub  lbf  in  i  mogą  być  zapisywane  w  pamięci
wewnętrznej,  w którą wyposażone jest  stanowisko do kluczy
dynamometrycznych.  Pamięć  wewnętrzna  daje  możliwość
przechowywania  do  99  wartości  pomiarowych,  które  można
wywoływać w zależności od potrzeb.
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Specyfikacja
Moment obrotowy

Zakres pomiarowy do 0,01 ... 500 Nm

Rozdzielczość 0,01 Nm

Dokładność ± 1 % wartości pom.

.
Ogólne dane techniczne

Funkcje pomiarowe Szczyt, MAX, MIN, AVG

Jednostka Nm, kgf cm, lbf/in

Typ wyświetlacza LCD

Rozmiar wyświetlacza 3,3 cła

Nośnik pamięci Pamięć wewnętrzna

Pojemność pamięci 99 wartości

Interfejs RS232

Automatyczne wyłączanie od...do 0 ... 9999 min.

Automatyczne wyłączanie - możliwa dezaktywacja Tak

Język menu Angielski (GB), Angielski (USA)

Klasa ochrony urządzenia IP40

Zasilanie 100 ... 240 V AC / 12 V DC

Typ złącza Wtyczka euro

Warunki pracy 5 ... 35 °C , 15 ... 80 % RH

Warunki przechowywania -10 ... 60 °C , 15 ... 80 % RH

Wymiary ( D x S x W ) 1150 x 560 x 360 mm

Waga 43 kg


