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TERMOHIGROMETR
PCE-WBGT 10

Funkcje pomiarowe: MIN, MAX, HOLD, AVG
Tryb wewnętrzny lub zewnętrzny - do wyboru
Rejestrator danych 8 MB
Alarm WBGT: regulowany, akustyczny
Wyświetlanie w czasie rzeczywistym
Automatyczne wyłączanie
Regulowany tryb czuwania
Przełączalne jednostki °C i °F
1,8 - calowy wyświetlacz LCD
Ładowanie za pomocą kabla USB-C

Proponowany  termohigrometr  WBGT  (wskaźnik  obciążenia
termicznego) może być stosowany do oceny stresu cieplnego
np.  w  pracy  lub  podczas  treningów  w  celu  zapobiegania
przegrzania  organizmu.  Termohigrometr  może  być  używany
zarówno  wewnątrz,  jak  i  na  zewnątrz  gdzie  precyzyjnie
rejestruje  warunki  klimatyczne  takie  jak:  temperatura,
wilgotność  powietrza  czy  punkt  rosy  dzięki  czemu
termohigrometr  precyzyjnie  określa  wskaźnik  WGBT.

Zakres  pomiarowy  urządzenia  jakim  jest  oferowany
termohigrometr obejmuje szeroki wachlarz zmiennych istotnych
dla klimatu: wartość WBGT może być rejestrowana w zakresie
od 0 do 50 °C,  pomiar  temperatury poczernionej  kuli  (Tg)  w
zakresie od - 20 do 125 °C, podobnie jak temperatura otoczenia
(AIR). Punkt rosy (DP) jest mierzony w zakresie od - 20 do 60 °C,
a temperatura termometru mokrego (WB=Tn) obejmuje ten sam
zakres. Urządzenie rejestruje również wilgotność względną (RH)
w zakresie od 0 do 100%.

Termohigromet wyposażony jest w szereg praktycznych funkcji.
Oprócz  wyświetlania  wartości  MIN,  MAX,  HOLD  i  AVG
termohigrometr daje możliwość przełączenia się między trybem
wewnętrznym  i  zewnętrznym.  Rejestrator  danych  jakim  jest
termohigrometr z pamięcią 8 MB rejestruje do około 260.000
pomiarów, które można wygodnie przenieść do komputera PC
przez USB-C.
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Specyfikacja
Wilgotność względna

Zakres pomiarowy do 0 ... 20 %

Rozdzielczość 1 %

Dokładność ± 5 % przy 25 °C

Wilgotność względna

Zakres pomiarowy do 20 ... 80 %

Rozdzielczość 1 %

Dokładność ± 3 %

Wilgotność względna

Zakres pomiarowy do 80 ... 100 %

Rozdzielczość 1 %

Dokładność ± 5 % przy 25 °C

Temperatura mokrego termometru

Zakres pomiarowy do -20 ... 0 °C

Rozdzielczość 0,1 °C

Dokładność ± 3 °C

Temperatura mokrego termometru

Zakres pomiarowy do 0 ... 50 °C

Rozdzielczość 0,1 °C

Dokładność ± 1,5 °C

Temperatura mokrego termometru

Zakres pomiarowy do 50 ... 60 °C

Rozdzielczość 0,1 °C

Dokładność ± 3 °C

WBGT

Zakres pomiarowy do 0 ... 50 °C

Rozdzielczość 0,1 °C

Dokładność ± 0,3 °C

Punkt rosy

Zakres pomiarowy do -20 ... 0 °C

Rozdzielczość 0,1 °C

Dokładność ± 3 °C

Punkt rosy

Zakres pomiarowy do 0 ... 50 °C

Rozdzielczość 0,1 °C

Dokładność ± 1,5 °C

Punkt rosy

Zakres pomiarowy do 50 ... 60 °C

.
Ogólne dane techniczne

Funkcje pomiarowe MIN, MAX, HOLD, AVG

Jednostka °C, °F

Typ wyświetlacza Wyświetlacz LCD z podświetleniem

Rozmiar wyświetlacza 1,8 cła

Nośnik pamięci Pamięć wewnętrzna

Pojemność pamięci 8 MB

Pojemność pamięci / informacje dodatkowe 8 MB EEPROM dla ok. 260 000 wartości
pomiarowych, możliwy transfer wyłącznie przez
USB-C na komputer.

Min. interwał zapisu 0 s

Maks. interwał zapisu 10 min.

Interfejs USB-C

Czas nagrzewania 30 s

Czas pracy 72 h

Automatyczne wyłączanie od...do 15 ... 360 min.

Automatyczne wyłączanie - możliwa dezaktywacja Tak

Alarm Akustyczny

Wymiary Kula czujnika: Ø 46 mm

Ustawienia alarmów 0 ... 9999 °C

Język menu Angielski (USA), Angielski (GB)

Zasilanie 5 V

Akumulator / Bateria 1 x 3,7 V Wewnętrzny , Akumulator litowo-
jonowy

Pojemność 2000 mAh

Warunki pracy 0 ... 50 °C , 0 ... 95 % RH

Warunki przechowywania -20 ... 60 °C , 0 ... 99 % RH

Wymiary ( D x S x W ) 200 x 62 x 38 mm

Waga 187 g
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Rozdzielczość 0,1 °C

Dokładność ± 3 °C

Temperatura

Zakres pomiarowy do -20 ... 0 °C

Rozdzielczość 0,1 °C

Dokładność ± 1 °C

Temperatura

Zakres pomiarowy do 0 ... 60 °C

Rozdzielczość 0,1 °C

Dokładność ± 0,3 °C

Temperatura

Zakres pomiarowy do 60 ... 125 °C

Rozdzielczość 0,1 °C

Dokładność ± 1 °C
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