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Medidor de vibração 
   
   
    
 
PCE-VMS 100 

 

Este medidor de vibração PCE-VMS 100 é um dispositivo de construção simples para o controle de vibrações em máquinas e 
instalações. Este dispositivo detecta vibrações causadas por desequilíbrios, ajustes inadequados, peças soltas, defeitos em rolos 
ou engrenagens. Quando o limite definido no dispositivo é atingido ou excedido, um alarme é enviado ou a máquina é desligada. O 
monitoramento constante permite detectar possíveis defeitos em máquinas em um estágio inicial. Isto, por sua vez, permite planejar 
os trabalhos de manutenção com antecedência, o que evita a parada de máquinas ou da instalação, evitando perdas econômicas. 
O dispositivo é utilizado em praticamente qualquer setor da indústria e do controle de máquinas. Ao alterar a amplitude na faixa de 
frequência, pode detectar antecipadamente o desgaste ou defeitos em máquinas com partes rotativas. 

 

 Funções incluídas PCE-DPD-U 

 1 ou 2 alarmes, configuráveis independentemente, para máx. ou mín., ponto de set e histerese 

 Filtros de display 

 Indicador com 5 níveis de luminosidade 

 Senha para bloquear o menu de configuração 

 Alimentação universal 18…265Vac(50/60Hz)/dc 

 Informação do sensor PCE-AC420-210 

 Faixa de medição 0,2 ... 20 mm/s 

 Faixa de frequência linear (±3 dB) 10 ... 1000 Hz 

 Classe de proteção IP6 

 Conector blindado 713 (M12), axial 

 Peso aprox. 66 g 
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Especificações técnicas 

Faixa de medição (RMS) a 4-25 mA 0,2 ... 25 mm/s 

Valor nominal (RMS) a 20 mA 20 mm/s 

Sensibilidade 0,8 mA/mms-1 

Limite inferior de frequência de 3 dB 10 Hz 

Limite superior de frequência de 3 dB 1000 Hz 

Tempo de estabilização a 1% de tolerância 2 s 

Tensão de alimentação do circuito 12 ... 30 V 

Limite de destruição ± 4000 g 

Sensibilidade transversal <5% 

Temperatura de operação -40 ... 85 ºC 

Tipo de proteção IP67 

Peso sem cabo 66 g 

Material da caixa Aço inoxidável 

Conector Conector macho 

Montagem Furo roscado M8 

Especificações técnicas - Display PCE-DPD-U 

Display LED vermelho de 4 dígitos 

Altura dos dígitos 14 mm 

Processos 
Vexc. de +15 Vdc configurável 
no terminal 5 

Tempo de resposta <300 mseg. (sinal 0% a 99%) 

Alimentação 'U' 
18 a 265 V ac/dc (isolada 
1500Veff @60 seg.) 

Alimentação 
230V AC / 24 V (dependendo 
da versão) 

Entrada 4 ... 20 mA 

Saídas 

SLOT1: relé R1 incluído 
(opcionalmente, poderá 
solicitar saída analógica 4-
20..A ou saída RS485 
Modbus RTU) 
SLOT2: vazia (opcionalmente, 
poderá solicitar saída réle R2, 
se R1 já estiver instalado) 

Classe de proteção IP65 

Conexões Terminal de parafuso plug-in 

Alimentação 18…265Vac(50/60Hz)/dc 

Condições ambientais 0 ... 50 °C 

Peso <150 gramas 

Dimensões 
96 x 48 x 91 (incluindo 
terminal) mm 

Especificações gerais 

Normas 

Para controlar máquinas para 
a manutenção preditiva de 
acordo ISO2372, ISO10816, 
ISO20816, etc. 

Alarme Ponto de ajuste configurável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteúdo enviado 

1 x Indicador programável (PCE-DPD-U) com 1 saída de relé (PCE-DPD-
U/R1) 

1 x Sensor de velocidade de vibração RMS (PCE-AC420-210) 

1 x Conector reto M12 com terminais de parafuso para cabo Ø 4.. 6 mm 
(PCE-AC420|M12) 

1 x Base de aço inoxidável para montagem adesiva (PCE-AC420|ADH_PAD) 

1 x Base magnética (PCE-AC420|MAG_PAD) 

2 x Pinos de montagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais informação 

Produtos similares 
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