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Defectoscópio   
PCE-UFD 50 
 
 

Descrição 
 
Para ensaios não destrutivos de materiais por ultrassom / Gravação de vídeo do conteúdo do display  
O defectosocópio é usado para ensaios não destrutivo de materiais. Durante o ensaio com o defectoscópio ondas ultrassônicas são enviadas através do objeto de 
ensaio por meio de uma sonda. O ultrassom é refletido e disperso nas interfaces em diferentes materiais com densidade e impedância de onda desiguais. Depois de 
terminar o tempo de trânsito do ultrassom através do objeto de ensaio, o defectoscópio permite verificar as costuras de solda, medir a espessura da parede e localizar 
os defeitos dos componentes.   
Com este defectoscópio é possível ajustar a frequência entre 0,5 ... 20 MHz e velocidades do som entre 1.000 ... 15.000 m/s, graças ao qual é possível medir em aço na 
faixa entre 0 ... 10.000 mm. Os métodos de dimensionamento DAC e AVG, a exibição e atraso de sonda, funções de atenuação e amplificação, funções de exportação 
e geração de relatório, bem como inúmeras opções de ajuste, facilitam muito os ensaios não destrutivos de materiais. O defectoscópio permite gravação de vídeo do 
display. O software pode ser usado para acessar os dados e criar um relatório. Os parâmetros de ajuste podem ser modificados usando o botão rotativo. O display 
colorido de 5,7" fornece uma representação clara dos resultados dos ensaios. 
O defectoscópio é um potente instrumento de medição projetado para ensaios apropriados. O design robusto e ergonômico permite o uso em condições industriais. 
Pesando apenas 1,1 kg, o defectoscópio é um dispositivo que pode ser utilizado não apenas como um dispositivo de mesa, mas também é adequado para uso móvel. 
 
 

Características 
 
- Medição com 1 ou 2 sondas 
- Métodos de dimensionamento DAC e AVG 
- Velocidade ultrassom: 1000 ... 15000 m/s 
- Dispositivo leve: 1,1 kg 
- Display colorido TFT 
- Interface USB e Software 
- Memória para 100 registros de dados 
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Especificações técnicas 
 
Espessura do material   
Faixa 0 ... 10.000 mm 
Resolução 1 mm 
    
Deslocamento de pulso   
Faixa -20 ... +3400 µs 
Resolução 0,1 µs Faixa: -20 ... +999,9 µs 
  1 µs Faixa: +1000 ... +3400 µs 
    
Outras especificações   

Método de trabalho 
Sonda individual (enviar e receber) 
Sonda dupla (uma para envio outra para recepção) 

Unidades mm 
Frequência 0,5 ... 20 MHz 
Display TFT colorido de 5,7" 
Memória Interna 
Capacidade memória 100 gráficos 
Interface Mini-USB / USB-A 
Sensor   Ultrassom 
Amplificação 130 dB 
Ajuste velocidade ultrassom 1000 ... 15000 m/s 
Idioma menu Inglês / Chinês 
Proteção IP IP30 
Alimentação Bateria de 11,1 V / 3600 mAh 

Adaptador de rede Input 
100 ... 240 V AC, 50/60 
Hz 

  Output 12,6 V DC / 2 A 
Tipo de conector Conector Schuko 
Condições de operação -10 ... 50 °C / 20 ... 90 % R.H. 
Condições de armazenamento      -10 ... 50 °C / 20 ... 90 % R.H. 
Dimensões 240 x 160 x 50 mm 
Peso 1130 g 
 
 

Conteúdo da remessa 
 

 
 
 
 

Mais informação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 x Defectoscópio PCE-UFD 50 
1 x Sensor vertical 
1 x Sensor de ângulo de 60º 
2 x Cabos de teste de aprox. 1 m 
1 x Adaptador de energia 
1 x Maleta de transporte 
1 x Manual de instruções 

Reservamo-nos o direito de modificar 
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