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PCE-RDM 10 | Medidor de radiação 

Manual de instruções 

Manual do usuário disponível em vários idiomas 

(deutsch, français, italiano, español, português, 

nederlands, türk, polski, русский, 中文). Visite o nosso 

site: www.pce-instruments.com 

Última modificação: 9 de janeiro de 2024 
v1.1 
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1 Informação de segurança 

Leia com atenção e por completo este manual de instruções antes de utilizar o dispositivo pela 
primeira vez. O dispositivo deve ser utilizado apenas por pessoal qualificado. Os danos causados 
por inobservância nas advertências das instruções de uso não estão sujeitos a qualquer 
responsabilidade. 
 

• Este dispositivo somente deve ser utilizado conforme descrito no presente manual de 
instruções. Se for usado para outros fins, podem ocorrer situações perigosas. 

• Use o dispositivo somente se as condições ambientais (temperatura, umidade, etc.) 
estiverem dentro dos valores limite indicados nas especificações. Não exponha o 
dispositivo a temperaturas extremas, luz solar direta, umidade ambiente extrema ou 
áreas molhadas. 

• Não exponha o dispositivo a choques ou vibrações fortes. 

• A caixa do dispositivo só pode ser aberta por pessoal qualificado da PCE Instruments. 

• Nunca use o dispositivo com as mãos úmidas ou molhadas. 

• Não está permitido realizar modificações técnicas no dispositivo. 

• O dispositivo deve ser limpo apenas com um pano úmido. Não usar produtos de limpeza 
abrasivos ou à base de dissolventes. 

• O dispositivo somente deve ser utilizado com acessórios ou peças de reposição 
equivalentes oferecidas pela PCE Instruments. 

• Antes de cada uso, verifique se a caixa do dispositivo apresenta danos visíveis. Se 
houver algum dano visível, não use o dispositivo. 

• O dispositivo não deve ser utilizado em atmosferas explosivas. 

• A faixa de medição indicada nas especificações não deve ser excedida em nenhuma 
circunstância. 

• O incumprimento das instruções de segurança pode causar danos ao dispositivo e 
lesões ao usuário. 

• Mantenha sempre o sensor limpo. 

• Não toque o sensor com suas mãos. 
 
Não aceitamos responsabilidades por erros de impressão ou pelo conteúdo deste manual. 
Referimo-nos expressamente às nossas Condições Gerais de Garantia, que podem ser 
consultadas em nossos Termos e Condições Gerais.  
 
Em caso de dúvida, por favor, entre em contato com a PCE Ibérica S.L. Os detalhes de contato 
estão no final deste manual. 
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2 Especificações técnicas 

Faixa de medição 0 … 99,99 µSv/h 

Resolução 0,01 µSv/h 

Precisão 0,25 cps / µSv/h 

Sensor Tubo Geiger-Müller 

Tipos de radiação Beta / Gamma / Raios X 

Unidade µSv/h 

Alimentação Bateria LiPo de 3,7 V / 2000 mAh 

Desconexão automática OFF / 10 min / 20 min / 30 min / 60 min  

Interface Micro USB 

Display TFT de 2,8” e 16 bit, display colorido 

Alarme OFF / 0,30 µsv/h / 0,50 µsv/h / 1,00 µsv/h / 2,00 µsv/h 

Memória 167 857 valores 

Condições ambientais -20 … +50 ºC / 20 … 85 % H.r. 

Dimensões 165 x 90 x 32 mm 

Peso 220 g 

 
 

3 Conteúdo da remessa 
1 x Medidor de radiação PCE-RDM 10  
1 x Cabo micro USB 
1 x Manual de instruções 
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4 Descrição do dispositivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N⁰ Descrição 

1 Display 

2 ON/OFF / Menu / Enter 

3 Tecla ▲ 

4 Histórico / Voltar 

5 Tecla ▼ 

6 Ir para o próximo item 

7 Interface USB 
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5 Modo de uso 

5.1 Ligado/Desligado 

Use la tecla ON/OFF para ligar o dispositivo. Para desligá-lo, pressione e mantenha pressionada 
a tecla ON/OFF por vários segundos. 

5.2 Tela principal 

 Depois que o equipamento for ligado, a tela a seguir será exibida.  
 

 
 

1. Data e hora 
Aqui você pode exibir a data e a hora atuais. Para definir o período de data e hora, 
consulte o capítulo 5.4.1 
 

2. Alarme 
Quando o limite do alarme for excedido, o dispositivo emitirá um alarme sonoro. 
Pressionar a tecla de seta para cima desativará o alarme sonoro e exibirá o símbolo do 
alto-falante com um "X". Para ativá-lo, pressione a tecla de seta para cima novamente. 
 

3. Bateria 
Aqui você pode exibir o status atual da bateria. Para carregar a bateria, use o cabo USB 
fornecido. Conecte o dispositivo a um PC usando esse cabo. 

 
4. REL | Dosagem em tempo real  

Indica o valor atual na unidade µsv/h. Ele é atualizado a cada segundo para indicar o 
valor real da corrente.  
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5. AVG | Dose média  

Indica o valor médio na unidade µsv/h. Ele registra a quantidade total de energia durante 
um período de tempo e a converte em um valor medido para análise. Para definir a taxa 
de medição, consulte o capítulo 5.4.3. 
 
O valor médio é exibido após 5 minutos de medição. Quando você desligar e ligar o 
dispositivo novamente, o valor médio será zerado. Você terá de esperar 5 minutos 
novamente para poder ver o valor no display. 

 
6. ACC | Dose cumulativa 

Indica a dose acumulada. Quando o dispositivo é desligado, a dose acumulada não é 
perdida. Ele simplesmente interrompe o cronômetro. Quando o dispositivo for ligado 
novamente, ele continuará a contagem. Para zerar a dose acumulada, consulte o 
capítulo 5.4.6. 
 

7. ACC_Time 
Indica há quanto tempo está sendo calculada a dose cumulativa. 
 

8. Gráfico 
Você pode exibir graficamente a evolução dos últimos 30 valores. Esse gráfico é 
atualizado continuamente.  
 

9. Alarm | Alarme 
Indica o limite de alarme definido. Para definir o limite de alarme, consulte o capítulo 
5.4.2. 
 

10. REC | Registro 
Indica o número total de valores registrados na memória. Os valores começam a ser 
armazenados na memória 5 minutos após ligar o dispositivo (nesse momento, o valor 
médio pode ser exibido no display).   

 
Nota  
Quando estiver na tela principal, você pode desligar a tela (não o dispositivo) pressionando a 
tecla de seta para baixo. Para ligá-la, pressione novamente a tecla de seta para baixo. Essa 
função só está ativa na tela principal.  
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5.3 Memória 

Pressione a tecla esquerda para acessar a memória. A tela “History List” (Lista de histórico) é o 
índice do histórico de medições. Elas são classificadas por data. O número de valores 
armazenados é indicado à direita. 
 
Nota  
Um novo arquivo é gerado toda vez que o instrumento é ligado (após 5 minutos de medição). 
 

 
Selecione o arquivo desejado com as teclas de seta para cima e para baixo. O arquivo 
selecionado aparece em vermelho. Para inserir o arquivo selecionado, pressione a tecla 
ON/OFF. A tela a seguir será exibida:  

 
Use as teclas ▲ e ▼ para mover-se dentro desse arquivo 
  

History List 
 Item Date Quant 

 1 2024-01-08 128 

 2 2024-01-10 87 

 3 2024-01-12 34 

 4 2024-01-15 77 

 5 2024-01-18 12 
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5.4 Configuração 

 Para acessar o menu MAIN SET, pressione brevemente o botão ON/OFF quando estiver na tela 
principal. A tela a seguir é exibida:  

 
Selecione a configuração com as teclas de ▲ e ▼. A configuração selecionada aparece em 
vermelho. Para inserir a configuração, pressione a tecla ON/OFF. 

5.4.1 Time Set | Data e hora 

 

 
Use as teclas ▲ e ▼ para modificar o valor. Use a tecla de seta para a direita para alterar a 
posição (ano - mês - dia - hora - minuto - segundo). Depois de definir a data e a hora, pressione 
o botão esquerdo (histórico) para voltar ao menu principal. 
  

MAIN SET 
 

Time Set 

Alarm Set 

Record Set 

Language 

Power Off Set 

ACC Clean 

Version Info 

 

Time Set 
 

2024-01-18 

16:00:03 
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5.4.2 Alarm Set | Limite do alarme 

 

Use as teclas de seta para cima e para baixo para selecionar o limite. Confirme com a tecla 
ON/OFF. Depois de definir o limite do alarme, pressione a tecla esquerda (histórico) para voltar 
ao menu principal. 

5.4.3 Record Set | Taxa de registro 

 
Use as teclas ▲ e ▼ para selecionar a taxa de registro. Confirme com a tecla ON/OFF. Depois 
de definir a taxa de registro, pressione a tecla esquerda (histórico) para voltar ao menu principal. 
 
 
  

Alarm Set 
 

 OFF 

 ✓ 0.30 usv/h 

 0.50 usv/h 

 1.00 usv/h 

 2.00 usv/h 

 

 

Record Set 
 

 OFF 

 2 sec 

 5 sec 

 ✓ 10 sec 

 20 sec 
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5.4.4 Language | Idioma do menu 

 

Use as teclas de ▲ e ▼ para selecionar o idioma. Você pode selecionar entre chinês, japonês, 
russo e inglês. Confirme com a tecla ON/OFF. Depois de definir o idioma, pressione a tecla 
esquerda (histórico) para voltar ao menu principal. 

5.4.5 Power Off Set | Desligamento automático 

 
Use as teclas de ▲ e ▼ para selecionar o tempo desejado para que o dispositivo seja desligado 
automaticamente. Confirme com a tecla ON/OFF. Depois de definir o desligamento automático, 
pressione a tecla esquerda (histórico) para voltar ao menu principal. 
  

Language 
 

 中人 

 日本語 

 pусскийязык 

 ✓ English 

 

 

Power Off Set 
 

✓ OFF 

 10 min 

 20 min 

 30 min 

 60 min 
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5.4.6 ACC Clean? | Zeragem da dose cumulativa 

 

Use as teclas de ▲ e ▼ para selecionar se deseja zerar a dose acumulada. Confirme com a 
tecla ON/OFF. Depois de terminar, pressione a tecla esquerda (histórico) para voltar ao menu 
principal. 

5.4.7 Version Info | Informação sobre o Firmware 

 
Nessa tela, você pode simplesmente visualizar os dados do firmware. Depois de terminar, 
pressione a tecla esquerda (histórico) para voltar ao menu principal. 
 
 
  

ACC Clean? 
 

 YES 

 NO 

  

 

Version Info 
 

Build Date: 2022-10-17 

Version v1.1 
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6 Garantía 
Nossas condições de garantia são explicadas em nossos Termos e Condições, que podem ser 
encontrados aqui: https://www.pce-instruments.com/portugues/impreso. 

7 Eliminação 
Por seus conteúdos tóxicos, as baterias não devem ser depositadas junto aos resíduos orgânicos 
ou domésticos. As mesmas devem ser levadas até os lugares adequados para a sua reciclagem. 
 
Para cumprir a norma (devolução e eliminação de resíduos de aparelhos elétricos e eletrônicos) 
recuperamos todos nossos aparelhos do mercado. Os mesmos serão reciclados por nós ou 
serão eliminados segundo a lei por uma empresa de reciclagem. 
 

Poderá enviar para: 
PCE Ibérica SL. 
C/ Mula, 8 
02500 – Tobarra (Albacete) 
Espanha 
 
 
Poderão entregar-nos o aparelho para proceder a reciclagem do mesmo corretamente. Podemos 
reutilizá-lo ou entregá-lo para uma empresa de reciclagem cumprindo assim com a normativa 
vigente. 

 

EEE: PT100115 
P&A: PT10036 
 
 
 
  

https://www.pce-instruments.com/portugues/impreso
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Informação de contato da PCE Instruments 

 

Alemanha França Espanha 
PCE Deutschland GmbH PCE Instruments France EURL PCE Ibérica S.L. 

Im Langel 26 23, rue de Strasbourg Calle Mula, 8 

D-59872 Meschede 67250 Soultz-Sous-Forets 02500 Tobarra (Albacete) 

Deutschland France  España 

Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0 Tel.: +33 (0) 972 35 37 17  Tel.: +34 967 543 548 

Fax: +49 (0) 2903 976 99 29 Fax: +33 (0) 972 35 37 18 info@pce-iberica.es 

info@pce-instruments.com info@pce-france.fr www.pce-instruments.com/espanol 

www.pce-instruments.com/deutsch www.pce-instruments.com/french  

 

Reino Unido Itália Turquia 
PCE Instruments UK Ltd PCE Italia s.r.l. PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. 

Unit 11 Southpoint Business Park Via Pesciatina 878 / B-Interno 6 Halkalı Merkez Mah. 

Ensign Way, Southampton 55010 Loc. Gragnano Pehlivan Sok. No.6/C 

Hampshire  Capannori (Lucca) 34303 Küçükçekmece - İstanbul 

United Kingdom, SO31 4RF Italia Türkiye 

Tel.: +44 (0) 2380 98703 0 Telefono: +39 0583 975 114  Tel: 0212 471 11 47 

Fax: +44 (0) 2380 98703 9 Fax: +39 0583 974 824  Faks: 0212 705 53 93 

info@pce-instruments.co.uk info@pce-italia.it info@pce-cihazlari.com.tr 

www.pce-instruments.com/english www.pce-instruments.com/italiano www.pce-instruments.com/turkish 

 

Países Baixos Estados Unidos Dinamarca 
PCE Brookhuis B.V. PCE Americas Inc. PCE Instruments Denmark ApS 

Institutenweg 15 1201 Jupiter Park Drive, Suite 8 Birk Centerpark 40 

7521 PH Enschede Jupiter / Palm Beach 7400 Herning 

Nederland 33458 FL Denmark 

Tel.: +31 (0)53 737 01 92 USA Tel.: +45 70 30 53 08 

info@pcebenelux.nl Tel.: +1 (561) 320-9162 kontakt@pce-instruments.com 

www.pce-instruments.com/dutch Fax: +1 (561) 320-9176 https://www.pce-instruments.com/dansk 

   info@pce-americas.com 

  www.pce-instruments.com/us 

 
 
 
 


