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Medidor de radiação  
PCE-RDM  10 
 
 

Descrição 
 
Medição de radiação beta, gama e raios X com memória e gráfico de barras 
O medidor de radiação é um instrumento portátil para detectar radiação beta, gama e raios X. Um tubo contador Geiger-Müller detecta a exposição a radiação que 
pode ser prejudicial aos seres humano e ao meio ambiente. No grande display do medidor de radiação o usuário pode visualizar o valor de medição em tempo real, o 
valor médio e a dose acumulada. Adicionalmente, o medidor de radiação indica os últimos valores da medição em curso em um gráfico de barras.  
O medidor de radiação permite definir um limite de alarme para que, quando for excedido, avise o usuário. O medidor de radiação integra uma memória para 167.857 
valores que podem ser consultados simplesmente pressionando uma tecla  
O usuário pode ajustar a cota de registro e ajustar ou desativar a função de desligamento automático. O menu está disponível em 4 idiomas que também podem ser 
selecionados. 
O medidor de radiação é utilizado para medir a exposição a que está exposta a população em geral, as pessoas que estão expostas a radiação no local de trabalho e 
também em outras áreas onde há risco de saúde pela radiação. 
 
 

Características 
 
- Faixa: 0,01 ... 99,99 µSv/h 

- Resolução: 0,01 µSv/h 

- Sensibilidade 0,25 cps / µSv/h 
- Memória para 167.857 valores 

- Valor em tempo real e valor médio 

- Valor acumulado em mSv para medições prolongadas 

- Ajuste do valor limite de alarme 
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Especificações técnicas 
 
Faixa de medição 0 ... 99,99 usv/h 
Resolução 0,01 usv/h 
Precisão 0,25 cps / usv/h 
Sensor  Tubo Geiger-Müller 
Tipo de radiação Beta / Gama / Raios 
Unidade Usv/h 
Alimentação Bateria LiPo / 3,7 V / 2000 mAh 

Desconexão automática No modo de suspensão após 5 minutos 
de inatividade 

Modo Modo medição / Modo HOLD 
Inteface Micro USB 
Display TFT de 2,8” e 16 bit, display colorido 
Alarme 0,20 … 0,50 usv/h (ajustável) 
Memória 167.857 valores 
Condições de ambientais -20 ... +50 °C / 20 ... 85 % R.H. 
Dimensões 151 x 68 x 24,5 mm 
Peso 190 g 
 
 

Conteúdo da remessa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mais informação 

 
 
 
 
 

1 x Medidor de radiação PCE-RDM 10 
1 x Cabo micro USB 
1 x Manual de instruções 

Reservamo-nos o direito de modificar 
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