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DETECTOR DE RADÔNIO
PCE-RD 100

Sensor: Câmera de ionização pulsada
Sensibilidade: 30 CPH @ 1 pCi/L
Visualização de dados em tempo real
Transferência de dados para Smartphone via Wi-Fi
Exportação de dados para PC via cartão de
memória
Alarme acústico e visual
*Verde:* Valores inferiores a 2,7 pCi/L
*Amarelo:* Valores entre 2,7 e 4 pCi/L (com
alarme acústico)
*Vermelho:* Valores superiores a 4 pCi/L (com
notificação para Smartphone)
Display TFT colorido de 2,4"

O  detector  de  radônio  oferece  monitoramento  preciso  da
concentração de radão na faixa de 0,1 ...  99,9 pCi/L com uma
precisão de < 10% a 10 pCi/L e uma sensibilidade de 30 CPH a 1
pCi/L. Nosso detector de radônio detecta o radão em um estágio
inicial, minimiza os riscos à saúde e permite o monitoramento
contínuo em tempo real.  Este dispositivo registra os dados a
cada 10 minutos e calcula o valor médio de 1 hora, 1 dia e 7 dias.
A primeira saída de dados confiável leva menos de 1 hora. A
primeira  saída  de  dados  confiável  dos  valores  medidos  leva
menos de 1 hora.

Um alarme acústico integrado e um display LED colorido alertam
sobre o aumento dos níveis de radão. Para valores de radão
abaixo de 2,7 pCi/L, a borda do display acende em verde. Para
valores  entre  2,7  e  4  pCi/L,  a  borda  do  display  acende  em
amarelo e um alarme acústico é ativado. Se o valor exceder 4
pCi/L, a borda do display acende em vermelho e uma notificação
é enviada ao Smartphone. O usuário pode ajustar os valores de
limite de alarme individualmente,  o que permite adaptar  tais
valores às suas próprias necessidades. Graças à conexão Wi-Fi, o
usuário pode supervisar convenientemente os valores medidos,
o que permite o controle remoto do detector de gás por meio do
aplicativo.

Um  cartão  de  memória  de  128  MB  armazena  dados
continuamente  por  até  12  meses,  que  podem ser  facilmente
transferidos para um computador como um arquivo *.csv.
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Especificação
Radiação

Faixa de medição até 0,1 ... 99,9 pCi/L

Resolução 0,01 pCi/L

Precisão <10 % @ 10 pCi/L

.
Dados técnicos gerais

Funcções de medição (informação adicional) Valores medidos: A cada 10 minutos, 1 dia, 7 dias

Tipo de tela Tela colorida TFT

Tamanho da tela 2,3 Polegada

Suporte de armazenamento Cartão Micro SD

Capacidade de armazenamento 128 MB

Informações da memória Registra dados continuamente a cada 10 minutos por
até 12 meses, transferíveis para o PC

Interface WiFi

Alarme óptico, Acústico

Sensores Câmara de ionização por pulsos

Sensibilidade 30 CPH @ 1 pCi/L
0,5 CPM @ 1 pCi/L

Idioma do menu Inglês (US), Inglês (GB)

Proteção IP (dispositivo) IP20

Alimentação 100 ... 240V AC | 50/60 Hz

Tipo de conector Plug europeu

Condições operacionais 1 ... 50 °C , 0 ... 80 % UR

Condições de armazenamento 1 ... 50 °C , 0 ... 80 % UR

Dimensões ( C x L x A ) 82 x 82 x 125 mm

Peso 394 g


