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ESPECTROFOTÔMETRO
PCE-CHM 700

Modos de medição: horizontal e vertical
Espaços de cor: CIE Lab, CIE LCh, Yxy
Geometria de medição: D/0°
Aberturas de medição: Ø 5mm/14mm
Memória para 1000 dados de medição
Ecrã tátil IPS de 7 polegadas
Compatível com normas ASTM e ISO
Aplicação e software para PC

O espectrofotômetro é ideal para medições precisas de turbidez,
transmitância, transparência, diferença de cor e escala Pt-Co em
diversos  materiais  transparentes  e  semitransparentes,  como
plásticos,  vidro,  filmes  e  líquidos.  O  espectrofotômetro  é
amplamente  utilizado  em  ensaios  de  materiais,  controle  de
qualidade e monitoramento de pureza e cor na indústria e em
ambientes de pesquisa.

O medidor de névoa utiliza uma fonte de luz LED de espectro
completo e um sensor espectral de alta resolução, que realiza
medições no intervalo de comprimento de onda de 400 a 700
nm, em passos de 10 nm. Dessa forma,  o espectrofotômetro
permite  a  visualização  detalhada  da  curva  espectral  de
transmitância, possibilitando a análise precisa do desempenho
de transmissão dos materiais, bem como a avaliação das suas
propriedades ópticas e da cor do material.  São suportados os
espaços de cor CIE Lab, CIE LCh e Yxy, assim como as fontes de
luz  padrão  CIE-A,  CIE-C  e  CIE-D65,  garantindo  medições  em
conformidade com as normas ASTM e ISO.

A medição de névoa (haze) é um procedimento utilizado para
determinar  a  turbidez  de  um  material  —  tipicamente  em
plásticos, vidro, filmes ou líquidos. O termo “haze” (em inglês,
névoa ou véu) refere-se à fração da luz que, ao passar por um
material, não é transmitida diretamente, mas é dispersa.

https://www.pce-instruments.com


PCE Iberica S.L.
Calle Mula 8, 02500 Tobarra
Spain

Teléfono: +34 967 543 548
info@pce-iberica.es

Especificação
Turbidez

Faixa de medição até 0 ... 1000 NTU

Resolução 0,1 NTU

Precisão ≤  ±(5  % do valor +1 NTU)

Repetibilidade ≤0,03

Pt-Co

Faixa de medição até 0 ... 1000

Resolução 0,1

Precisão ≤  ±(5  % do valor +1 NTU)

Transmissão

Faixa de medição até 0 ... 100 %

Resolução 0,01 %

Precisão ±1 %

Repetibilidade ≤0,03

Claridade

Faixa de medição até 0 ... 100 %

Resolução 0,01 %

Precisão ±2 %

Repetibilidade ≤0,03

.
Dados técnicos gerais

Tipo de tela Tela tátil LC

Tamanho da tela 7 Polegada

Resolução da tela 1024 x 600

Suporte de armazenamento Memória interna

Capacidade de armazenamento 1000 Registos de dados

Interface USB-C

Norma(s) JJF1303-2011, GB/T2410-2008, GB/T36142-2018, JJG 595-2002, GB/T
3978-2008, GB/T 7921-2008, GB3143-1982, JJF1947-2021,
JJG880-2006

Sensor Sensor espectral

Repetibilidade 0,03 ΔE*ab

Fonte de luz LED de espectro completo / CIE-D65, CIE-A, CIE-C

Tempo de medição 3 s

Espaços de cores CIEL a* b*, CIEL*C*h°, Yxy

Abertura de medição 5 mm/14 mm

Geometria de medição D/0°

Comprimento de onda 400 ... 700 Nm

Observador 2°, 10°

Taxa de medição 10 Nm

Idioma do menu Inglês (US), Inglês (GB), Chinês

Proteção IP (dispositivo) IP20

Alimentação 110 ... 277V AC | 50/60 Hz

Tipo de conector Plugue de contato de aterramento

Bateria 1 x 3 V Pilha tipo botão , Lítio

Capacidade 220 mAh

Condições operacionais 0 ... 45 °C , 0 ... 85 % UR

Condições de armazenamento 25 ... 55 °C , 0 ... 85 % UR

Dimensões ( C x L x A ) 260 x 210 x 360 mm

Peso 5269 g


