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Balança de plataforma 
Serie PCE-SD SST C 
 
 
Descrição 
 
Balança homologada em aço inoxidável com classe de proteção IP67 (plataforma) 
A balança de plataforma em aço inoxidável resistente à água, com display deslocado, é homologada de acordo com a classe MIII. As células de carga possuem 
classe de proteção IP67 e o display, classe de proteção IP65. Por isso, está balança de plataforma é ideal para ambientes com umidade muito elevada ou com 
exigências rigorosas de higiene. Com uma função opcional, esta balança também pode ser utilizada em embarcações.  
As funções padrão desta balança de plataforma incluem: adição, contagem de peças, formulações (receitas), pesagem em percentagem, pesagem de animais, 
valores limite com alarme, entre outras. Devido à sua elevada classe de proteção IP, a balança de plataforma não incorpora interfaces, de modo a preservar a 
classificação IP65 do display. No entanto, oferecemos interfaces opcionais como RS-232, USB, LAN, contato de comando OC, ou interfaces analógicas 4-20 mA e 
0-10 V. 
 
 

Características 
 
­ Classe de verificação M III 
­ Classe de proteção IP67 para a plataforma 
­ Classe de proteção IP65 para o display 
­ Contagem de peças 
­ Função de soma 
­ Pesagem em percentagem 
­ Pesagem de formulações 
­ Função de estatística 
­ Função de pesagem de animais 
­ Visualização do peso bruto/líquido 
­ Memória de tara 
­ Função alarme com valores limite MIN / MAX / OK 
­ Opcional: Interface RS-232, USB, LAN ou RS-485 
­ Opcional: Três contatos livres de potencial 
­ Opcional: Saída analógica 4-20 mA ou 0-10 V 
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Especificações técnicas 
 

Modelo Faixa Resolução Valor de verificação Peso mínimo ¹ Dimensões da plataforma 
PCE-SD 30SST C 30 kg 10 g 10 g 200 g 500 x 400 mm 
PCE-SD 60SST C 60 kg 20 g 20 g 400 g 500 x 400 mm 
PCE-SD 63SST C 60 kg 20 g 20 g 400 g 600 x 500 mm 
PCE-SD 150SST C 150 kg 50 g 50 g 1 kg 600 x 500 mm 
PCE-SD 300SST C 300 kg 100 g 100 g 2 kg 600 x 500 mm 

 
1 O peso mínimo é o valor a partir do qual os órgãos de homologação verificam a precisão. A balança homologada também pode mostrar pesos inferiores, contudo, estes não devem 

ser utilizados para fins de metrologia legal.  
 

Outras especificações 
Classe de verificação M III 
Tempo de resposta < 3 segundos 
Tara Tara múltipla em toda a faixa de pesagem 
Unidades g / kg / ct / lb / oz / ozt / gr / dwt 
Display LED de alto contraste, altura dos dígitos: 18 mm 
Saídas Opcional: 4 … 20 mA / 0 … 10 V / Três contatos livres de potencial 
Interface Opcional: RS-232 / USB / LAN / RS-485  
Alimentação Input: 230 V / 50 Hz / 8 VA   |   Output: 12 V DC / 1,2 A 
Classe de proteção Células de carga: IP67 | Display IP65 2 
Temperatura operacional -10 … +40 ºC 
Dimensões Ver “Desenho técnico” 
Peso Ver “Desenho técnico” 

 
2 A adição de uma interface, saída analógica ou contato livre de potencial implica na perda da classe de proteção IP65, pois essas interfaces ou saídas permitem a entrada de água e 

poeira, tornando o visor não mais à prova d’água.  
  
  
 
 

Desenho técnico 
 

 
 

Modelo H1 W L Peso 
PCE-SD 30SST C 120 mm 400 mm 500 mm 17 kg 
PCE-SD 60SST C 120 mm 400 mm 500 mm 17 kg 
PCE-SD 63SST C 135 mm 600 mm 500 mm 26 kg 
PCE-SD 150SST C 135 mm 600 mm 500 mm 26 kg 
PCE-SD 300SST C 135 mm 600 mm 500 mm 26 kg 
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Conteúdo da remessa 

 
1 x Balança de plataforma 
1 x Adaptador de rede 
1 x Manual de instruções 

 
 
 
 

Acessórios 

 
PCE-SOFT-SC-Basic Software, 1 licença para 1 balança 
PCE-SOFT-SC-Pro Software, 1 licença para várias balanças 
PCE-SOFT-SC-3XPro Software, 3 licenças para várias balanças 
PCE-BDM-RS232 Cabo de dados 
RS232-USB Adaptador RS-232 para USB 
AF-RS232-PCE Interface RS-232 
AF-USB-S Interface USB 
AF-LAN-S Interface LAN 
AF-RS485-PCE Interface RS-485 
AF-TD-PCE  Programa para adicionar data e hora 
AF-0-10V-PCE  Saída analógica 0 … 10 V 
AF-4-20mA-PCE Saída analógica 4 ... 20 mA 
AF-TSD Saída relé (possibilidade de definir 2 valores limite) 
PCE-CSD Indicador visual (para saída AF-TSD) 
PCE-M-STATIV Tripé para o display 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sujeito a alterações sem aviso prévio 


