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MEDIDOR DE CAMPO MAGNÉTICO
LM-MP810T

Medição de campos magnéticos DC e AC
Sonda de campo transversal
Ecrã OLED
Memória para 4.000 valores
Interface sem fio

Este  medidor  de  campo  magnético,  pequeno  e  compacto,
incorpora uma sonda de campo transversal e oferece a mesma
precisão dos medidores de maior porte. É fácil de utilizar e mede
com precisão campos magnéticos contínuos (DC) e alternados
(AC), bem como os valores máximos de campos pulsantes. Com
diferentes  faixas  de  medição  e  unidades  como  A/cm,
Gauss/Oersted e miliTesla, este medidor de campo magnético
representa uma solução ideal para necessidades específicas de
medição.

A sonda transversal mede o campo magnético perpendicular ao
eixo  da  sonda  e  é  ideal  para  medições  em  entreferros  e
cavidades, bem como na superfície de peças, especialmente na
detecção de trincas ou fissuras.

Um medidor de campo magnético — também conhecido como
magnetômetro, gaussímetro ou teslômetro (todos esses termos
se referem ao mesmo instrumento de medição) — é capaz de
detectar com fiabilidade as menores variações na intensidade do
campo magnético. O nosso medidor permite realizar medições
desde  intensidades  muito  baixas  —  ligeiramente  acima  do
campo magnético terrestre — até campos máximos, incluindo
magnetismo residual e remanência, com valores reduzidos em
A/cm ou Gauss/Oersted. Este equipamento destaca-se pela sua
durabilidade e pela capacidade de fornecer valores de campo
reprodutíveis em cada medição.
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Especificação
Campo magnético AC

Faixa de medição até 2 ... 20000 A/cm

Resolução 0,1 A/cm

Precisão Em campo homogêneo: ± 1 A/cm até 50 A/cm, ± 2% do valor medido a partir de
50 A/cm

Faixa de frequência 20 ... 100 Hz

Campo magnético DC

Faixa de medição até 0 ... 20000 A/cm

Resolução 0,1 A/cm

Precisão Em campo homogêneo: ± 1 A/cm até 50 A/cm, ± 2% do valor medido a partir de
50 A/cm

.
Dados técnicos gerais

Funções de medição Quantidade, MAX, MIN, Valor médio, Desvio padrão

Unidades A/cm, kA/m, g, Oersted, t

Unidades - Informações adicionais Unidades comutáveis (1 A/cm = 0,1 kA/m = 1,256
Gauss = 1,256 Oersted = 0,1256 mT)

Tipo de tela OLED

Capacidade de armazenamento 4000 Valores

Capacidade de armazenamento - Informações
adicionais

Memória de valor de pico: tempo de pulso ≥ 0,25 s

Interface Sem fio

Tempo de operação 50 h

Idioma do menu Alemão, Inglês (GB), Inglês (US), Francês, Italiano,
Espanhol, Húngaro, Polonês, Holandês

Alimentação Pilhas AA de 1,5 V

Bateria 1 x 1,5 V Pilha AA (1,5 V) , Manganês alcalino

Capacidade 3000 mAh

Dimensões ( C x L x D ) 140 x 140 x 28 mm

Peso 73 g


