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MEDIDOR DE CAMPO MAGNÉTICO
LM-MP1000-W2

Sonda de campo magnético axial angulada
Mede campos magnéticos AC, DC e pulsantes
Possibilidade de medir magnetismo residual
Faixa de medição até 20.000 A/cm

O medidor de campo magnético está equipado com uma sonda
de campo axial angulada conectável externamente, o que facilita
a realização de medições precisas do campo magnético.  Este
instrumento de medição magnética versátil é ideal para medir
campos  contínuos,  alternados  (TRMS)  e  pulsados,  sendo
adequado para uma ampla variedade de aplicações técnicas e
industriais.  Também  é  ideal  para  a  medição  de  magnetismo
residual,  permitindo leituras exatas com apenas um toque de
botão. O equipamento fornece medições magnéticas precisas de
campos geomagnéticos fracos e campos fortes, com comutação
entre  unidades  Gauss/Oersted,  até  20.000  A/cm,  além  da
densidade  de  fluxo  magnético.  Este  é  um  gaussímetro,
teslômetro digital e medidor de campo magnético completo, que
fornece valores confiáveis e reprodutíveis de intensidade e força
do campo magnético,  ideal  para  aplicações  profissionais  que
exigem precisão e estabilidade.

A compatibilidade com sistemas profissionais  de medição de
campos magnéticos e com sensores de alta precisão torna o
medidor  de  campo  magnético  ideal  para  procedimentos  de
análise  e  ensaio  de  campos  magnéticos,  além  de  aplicações
industriais exigentes. Em intensidades baixas, é especialmente
crucial  realizar  medições  com  precisão  extrema  e  sem
interferências.
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Especificação
Campo magnético AC

Faixa de medição até 20 ... 20000 A/cm

Resolução 0,1 A/cm

Precisão Em campo homogêneo: ± 1 A/cm até 50 A/cm, ± 2% do valor medido a partir de
50 A/cm

Faixa de frequência 10 ... 5000 Hz

Campo magnético DC

Faixa de medição até 0 ... 20000 A/cm

Resolução 0,1 A/cm

Precisão Em campo homogêneo: ± 1 A/cm até 50 A/cm, ± 2% do valor medido a partir de
50 A/cm

.
Dados técnicos gerais

Unidades A/cm, g, Oersted

Unidades - Informações adicionais Unidades comutáveis (1 A/cm = 0,1 kA/m = 1,256
Gauss = 1,256 Oersted)

Tipo de tela LCD

Capacidade de armazenamento - Informações
adicionais

para tempo de impulso ≥ 0,1 ms

Informação adicional do sensor Sonda axial angular P-W2
Comprimento total da sonda: 150 mm
Comprimento do cabo da sonda: 85 mm

Tempo de operação 35 h

Idioma do menu Alemão, Inglês (GB), Inglês (US), Francês, Italiano,
Espanhol, Húngaro, Polonês, Holandês

Alimentação Pilhas AA de 1,5 V

Bateria 2 x 1,5 V Pilha AA (1,5 V) , Manganês alcalino

Capacidade 3000 mAh

Dimensões ( C x L x A ) 105 x 65 x 26 mm

Peso 137 g


