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Anmerkungen

Diese Anleitung beschreibt die Installation der ebro USB-Geratetreiber.

Hinweis: Die dargestellten Screenshots kénnen je nach Betriebssystem variieren. Weiterhin sind die in
den Screenshots dargestellten Namen der USB-Geréte je nach Gerét verschieden.

Treiberinstallation der ebro USB-Geratetreiber

Dieses Kapitel beschreibt die Vorabinstallation der ebro USB-Geratetreiber.

Die Installation des Adapters EBI-KSY-USB fir die Betriebssysteme Windows 98 und Windows 2000
wird separat im Kapitel ,/nstallation des Adapters EBI-KSY-USB fiir die Betriebssysteme Windows 98
und Windows 2000“ behandelt.

Schritt 1: Starten des Installationsprogramms

Die ebro USB-Geratetreibertreiber werden durch Aufruf des Installationsprogramms
ebroDrivers.exe gestartet.
Im ersten Schritt erscheint der Willkommensbildschirm (siehe Abbildung 1).

Welcome E'E'@

Welcome to the EbroDrivers
Setup Wizard.

The wizard will inztall EbraDrivers an your cormputer,

[t i gtrongly recommended that you exit all Windows programs
before munning thiz Setup program.

Click. Cancel to quit Setup and then cloze any programs pou hawve
running, Click Mest o continue with the Setup program.

WARMIMG: Thiz program is protected by copuright law and
international treaties.

- Mest: [ Cancel

Abbildung 1 Willkommensbildschirm

Durch Betatigen der Schaltflache ,Next* starten Sie die Installation, mittels ,Cancel” wird die
Installation abgebrochen.

Schritt 2: Ausfiihrung der Installationsroutine
Im darauffolgenden Dialog werden Sie Uber den Fortschritt der Installation informiert (Abbildung 2).
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Installing

Instaling EbroDrivers

The program Features vou selected are being installed.

Pleaze wait while the Setup *izard installz EbroDrivers. Thiz may take zeveral
minLLEsS.

Statuz:

Abbildung 2 Installationsfortschritt

Je nach verwendetem Betriebssystem kann wahrend der Treiberinstallation eine der nachfolgend
dargestellten Meldungen erscheinen (siehe Abbildung 3 und Abbildung 4). Bitte betatigen Sie hier die
Schaltflache zum installieren der Geratesoftware.

Softwareinstallation

L | "_\ Die zu instalierende Software hat den *Windows-Logo-Test nicht bestanden,
L der die K.ompatibilitat mit "Windaows =P uberpriift. (W arim izt dieser Test

wichtio?]

Das Fortzetzen der Installation dieser Software kann die korrekte
Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeintrachtigen.
Microzoft empfiehlt strengstens. die Installation jetzt abzubrechen
und sich mit dem Hardwarehersteller Fur Software, die den
Windows-Logo-Test bestanden hat. in Yerbindung zu setzen.

Inztallation fortzetzen ] | Installation abbrechen |

Abbildung 3 Hinweismeldung bei Betriebssystem Windows XP
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Mdchten Sie diese Gerdtesoftware installieren?

Mame: ebro Electrenic GrmbH & Co. KG Anschlisse...
— Herausgeber: Prolific Technelogy Inc.

Software von "Prolific Technelogy Inc.” immer Installieren | [ Micht installieren
wertrauen

& Sie sollten nur Treibersoftware von vertrauenswirdigen Herausgebern installieren. Wie kann
festgestellt werden, welche Gerdtesoftware bedenkenlos installiert werden kann?

Abbildung 4 Hinweismeldung bei Betriebssystem Windows Vista und Windows 7

Schritt 3: Ende des Installationsprozess

Uber das Ende des Installationsprozesses werden Sie mit einem neuen Dialogfenster informiert,
welches mittels ,Finish® geschlossen wird.

Finish =l

Setup Wizard Complete

The Setup Wizard haz succeszsfully installed Ebralirivers. Click
Firizh to exit the wizard.

Abbildung 5 Ende des Installationsprozesses

Nach Ausfiihrung des Installationsprogramms wurden die USB-Geratetreiber auf Inrem Rechner
installiert.
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Installation des Adapters EBI-KSY-USB fiir die Betriebssysteme
Windows 98 und Windows 2000

Die Installation des Adapters EBI-KSY-USB fir die Betriebssysteme Windows 98 und Windows 2000
wird nicht Uber das Installationsprogramm abgedeckt. Der Treiber muss wie in Kapitel ,Manuelle
Installation der Treiberdateien® beschrieben manuell installiert werden.

Verwenden der USB-Gerate

Nach Installation der Geratetreiber konnen die Gerate verwendet werden. Verbinden Sie hierzu das
Gerat per USB-Kabel mit Ihrem PC.

Im Infobereich des Betriebssystems erscheint ein Popup bzgl. neuer Hardware, wobei der Name des
gefundenen Gerates nach kurzer Zeit angezeigt wird:

jI,J Meue Hardware gefunden

EBI &E-Z000

Abbildung 6 Beispiel fur Popup ,Neue Hardware gefunden® fiir das Interface EBI AE-2000

Je nach angeschlossenem Gerat wird dieses entweder automatisch installiert, oder der Benutzer
muss die Installation explizit starten/zulassen. Letzteres ist fur die Gerate EBI AE-S, EBI AE-2000, EBI
AE-BUS-35 sowie die Interface-Kabel der Logger EBI 6 und EBI 30 der Fall. Die Installation dieser
Gerate ist separat im nachfolgenden Kapitel ,Installation der Gerédte EBI AE-S, EBI AE-2000, EBI AE-
BUS-35 sowie der Interface-Kabel der Logger EBI 6 und EBI 30" beschrieben. Fir alle anderen
Gerate kann direkt mit Kapitel ,Fertigstellung der Installation® fortgefahren werden

Installation der Gerate EBI AE-S, EBI AE-2000, EBI AE-BUS-35
sowie der Interface-Kabel der Logger EBI 6 und EBI 30

Dieses Kapitel beschreibt die Installation der Gerate EBI AE-S, EBI AE-2000, EBI AE-BUS-35 sowie
der Interface-Kabel der Logger EBI 6 und EBI 30.

Nach Verbinden des Gerates mit dem PC 6ffnet sich der Assistent fiir das Suchen neuer Hardware.
Je nach Betriebssystem erscheint als erster Schritt die Frage, ob eine Verbindung mit Windows
Update hergestellt werden soll:
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Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Willkommen

Ez wird nach aktueler und aktualisierter Software auf dem
Computer, auf der Hardwareinstallations-CO oder auf der
wiindows U pdate-sebzite [mit lhrer Erlaubriz] gesucht,

D atenschutzrichtlinie anzeigen

Soll eine Verbindung mit \Windows Update hergestelt werden,
urm nach Software zu suchen?

() Ja, nur diese eine Mal

3 Ja, und jedes Mal, wenn ein Gerdt angezchlozzen wird

@H

Klicken Sie auf ""weiter'', um den Vaorgang fartzusetzen.

Weiter » l [.ﬁ.l:ul:urechen

Abbildung 7 Verbindungsherstellung mit Windows Update

Wabhlen Sie die Option ,Nein, diesmal nicht” und bestatigen Sie mittels ,Weiter*.

Im nachsten Schritt muss die Quelle der Treiber fur das angeschlossene USB-Gerat ausgewahlt
werden. Aktivieren Sie die Option ,Software automatisch installieren (empfohlen)* und bestatigen Sie
mittels ,Weiter".

Hinweis: Da Sie die Treiber bereits installiert haben wird keine CD benbtigt.
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Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Wit diesem Azziztenten konnen Sie Software fur die folgende
Hardwarekomponente instalieren:

EEI AE-2000

/ .'\jl Fallz die Hardwarekomponente mit einer CD
\__4_ oder Dizkette gehefert wurde, legen Sie diese
jetzt ein.

e mochten Sie vorgehen?

{%)i5oftware automatizch installeren [empiohlent

i) Software von einer Lizte oder bestimmten Huslle
ingtallieren [fur fortgeschnttene Benutzer|

Klicken Sie auf ""weiter'', um den Vaorgang fartzusetzen.

[ £ Zurlick ” Weiter » l [.ﬁ.l:ul:urechen

-ebro-

Abbildung 8 Software automatisch installieren am Beispiel EBI AE-2000

Kann das Betriebssystem die Treiber nicht finden, so ist die Hardwareinstallation nicht méglich. Der
Assistenten fir das Suchen neuer Hardware zeigt den nachfolgend dargestellten Dialog (dieser kann
je nach Betriebssystem variieren). In diesem Fall lesen Sie bitte das Kapitel ,Fehlerbehebung®.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Hardwareinstallation nicht moglich

Die Hardware wurde nicht installiert, weil die efforderliche
Saftware nicht gefunden wurde.

Ay Flicken Sie auf "Zuriick”, fall: Sie Uber
[nztallationsmedien, wie 2. B. eine CD, verfigen, oder den
Softwareinztallationzpfad kennen.

[“]iDiese Installationzaufforderung nicht mebr anzeiger

< Zurlick ” Fertig ztellen l [ Ahbbrechen

Abbildung 9 Hardwareinstallation nicht méglich
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Wurden die Treiber bereits installiert, so werden diese vom Betriebssystem fur die Gerateinstallation
verwendet. Je nach Betriebssystem kann im nachsten Schritt eine Meldung zum Bestatigen der
Hardwareinstallation erscheinen. Fahren Sie bitte mit der Installation fort.

Hardwareinstallation

' E Die Software, die fur diege Hardware installiert wird:
L
EBI AE-2000

hat den *indows-Logo-T est nicht beztanden, der die F.ompatibilitat mit
Wiindowes =P uberpruft. Padaram ist dieser Test wichtig?]

Das Fortzetzen der Installation dieser Software kann die korrekte
Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeintrachtigen.
Microzoft empfiehlt strengstens. die Installation jetzt abzubrechen
und sich mit dem Hardwarehersteller Fur Software, die den
Windows-Logo-Test bestanden hat. in Yerbindung zu setzen.

Installation fortzetzen ] | Installation abbrechen |

Abbildung 10Hardwareinstallation bestatigen fir Betriebssystem Windows XP am Beispiel EBI AE-2000

Daraufhin werden Sie Uiber den Fortschritt der Installation informiert.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Die Software wird installiert. .

3 EBI AE-2000

X

ebro_zerspl sys
nach C:haARDOWS veystem32ZNDRMERS

Abbildung 11 Fortschritt der Installation am Beispiel EBI AE-2000
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Am Ende der erfolgreichen Installation klicken Sie bitte auf ,Fertigstellen® um die Installation
abzuschliefien.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

Die Software fur die folgende Hardware wurde installiert:

(3 EBI AE-2000

Klicken Sie auf "Fertig stellen”, um den Wargang abzuschlisfen.

Abbildung 12 Erfolgreiche Installation

Fertigstellung der Installation

Am Ende der Gerate-Installation erscheint im Infobereich des Betriebssystems eine entsprechende
Ergebnismeldung.

i) Neue Hardware gefunden

Die neue Hardware wurde installiert und kann jetzt verwendet
werden,

Abbildung 13 Hinweismeldung Uber erfolgreich ausgefiihrte Installation

Nach erfolgreicher Installation wird das Gerat im Gerate-Manager des Betriebssystems aufgelistet
(siehe Abbildung 14) und kann nun verwendet werden.
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E; Gerdte-Manager

Datei  Akbion  Ansicht 2

M & £E &

Anschlisse (COM und LPT)

S EBI AE-2000 {COM3)

r;f ECP-Druckeranschiuss (LPT1)

réy" Kommunikationsanschluss (COML)
+- 8, audio-, video- und Gamecontroller

+ j Campuker

+ iy DVDYCD-ROM-Laufwerke

+- g Eingabeqgerite (Human Inkerface Devices)
+ @ iarafikkarte

+-i=%) IDE ATAIATAPI-Controller

+-age Laufwerke

+-1 ") Mause und andere Zeigegerite

+- & Manitore

+-E& Metzwerkadapter

+ ﬂ Prozessoren

+-age Speichervolumes

+ j Systemgerate

+|-<z Taskaturen

+ EEP I15B-Controller

Abbildung 14 Auflistung des installierten Gerates im Gerate-Manager am Beispiel eines EBI AE-2000

Konnte das Betriebssystem das Gerat nicht korrekt installieren werden Sie entsprechend informiert. In
diesem Fall lesen Sie bitte das Kapitel ,Fehlerbehebung”.

i) Neue Hardware gefunden

Beim Installieren der Hardware isk ein Fehler aufgetreten.
Maglicherweise Funktioniert die Hardware nicht richtig.

Abbildung 15 Hinweismeldung bzgl. Fehler bei Installation

Fehlerbehebung

Hardware Assistent endet mit der Meldung “Erforderliche Software
nicht gefunden”
Die Installation des Treibers endet mit der Meldung “Die Hardware wurde nicht installiert, weil die

erforderliche Software nicht gefunden wurde” (siehe Abbildung 9). Dies kann folgende Ursachen
haben:

1. Die Treiber wurden noch nicht installiert

2. Es wird eventuell der Treiber eines Drittanbieters bendtigt. Dies kann bei alteren
Hardwareversionen der Gerate EBI AE-S, EBI AE-2000, EBI AE-BUS-35 sowie der Interface-
Kabel der Logger EBI 6 und EBI 30 der Fall sein. Lesen Sie hierzu bitte das Kapitel ,Probleme bei
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den Geréaten EBI AE-S, EBI AE-2000, EBI AE-BUS-35 sowie der Interface-Kabel der Logger EBI 6
und EBI 30".

3. Die Treiber wurden vom Betriebssystem nicht korrekt installiert. Wiederholen Sie in die Installation
der Treiber. Falls dies keine Abhilfe bringt miissen Sie die Treiber manuell installieren. Folgen Sie
hierzu bitte den Anweisungen in Kapitel ,Manuelle Installation der Treiberdateien“.

Probleme bei den Geraten EBI AE-S, EBI AE-2000, EBI AE-BUS-35
sowie der Interface-Kabel der Logger EBI 6 und EBI 30

Je nach Hardwareversion dieser Gerate werden die Treiber eines Drittanbieters bendtigt.

Hinweis: Bei diesen Geréten erscheint im Popup des Infobereichs des Betriebssystems nicht der
Gerédtename, sondern es bleibt die Bezeichnung ,USB-Serial Controller” zu sehen.

) Found New Hardware
LI5E-5erial Controller

lllustration 16 Neue Hardware gefunden "USB-Serial Controller"

War die Installation nicht erfolgreich so wurden hochst wahrscheinlich die Treiber des Drittanbieters
nicht korrekt installiert.

Die Installationsdatei dieses Treibers ist in gezippter Form auf der CD im Verzeichnis ZIP\Third
party drivers zu finden ist. Entpacken Sie die Datei

PL2303 Prolific DriverInstaller v130.zip lokal auf lhren Rechner. Fiihren Sie bitte das
Installationsprogramm aus und folgen den Anweisungen. Nach erfolgreicher Installation kdnnen Sie
das USB-Gerat anschlieRen und verwenden.

Das USB-Gerat wird im Gerate-Manager mit einem Fragezeichen
aufgelistet

Wird das USB-Gerat im Gerate-Manager mit einem Fragzeichen aufgelistet wurden die Treiber nicht
installiert.

Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Die Treiber wurden noch nicht installiert

2. Es wird eventuell der Treiber eines Drittanbieters bendtigt. Dies kann bei alteren
Hardwareversionen der Gerate EBI AE-S, EBI AE-2000, EBI AE-BUS-35 sowie der Interface-
Kabel der Logger EBI 6 und EBI 30 der Fall sein. Lesen Sie hierzu bitte das Kapitel ,Probleme bei
den Geréten EBI AE-S, EBI AE-2000, EBI AE-BUS-35 sowie der Interface-Kabel der Logger EBI 6
und EBI 30"

3. Die Treiber wurden vom Betriebssystem nicht korrekt installiert. Wiederholen Sie in die Installation
der Treiber. Falls dies keine Abhilfe bringt missen Sie die Treiber manuell installieren. Stecken
Sie hierzu das Gerat ab und folgen Sie bitte den Anweisungen aus Kapitel ,Manuelle Installation
der Treiberdateien®.

Alternativ kdnnen Sie die Treiber des nicht korrekt installierten Gerates auch direkt tGber den
Gerate-Manager manuell aktualisieren: Entpacken Sie wie in Kapitel ,Manuelle Installation der
Treiberdateien” beschrieben die Treiberdateien. Offnen Sie dann mit der rechten Maustaste das
Kontextmenu des Gerates (siehe Abbildung 17) und wahlen den MenUpunkt “Treiber
aktualisieren”. Daraufhin 6ffnet sich der Assistent flir das Suchen neuer Hardware und Sie kdnnen
direkt mit den Anweisungen zur manuellen Installation fort fahren.
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L Geradte-Manager
Datei  Akbion  Ansicht 2
g = =R

- PC2S4-ENTW
= @ andere Gerate
g LISE-Serial Controller
= Fif Anschiliisse (COM L BRI R E T
réy" Komrmunikation|  Deakkivieren
+ @, Audio-, video- und| Deinstallieren
+ _é Campuker __
4124 DVDJCD-ROM-Lauf Mach geanderter Hardware suchen
+- {47 Eingabeqgerite (Hu
+ § iarafikkarte
+-i=%) IDE ATAIATAPI-Controller
+-age Laufwerke
+-1 ") Mause und andere Zeigegerite
+- & Monitore
+-E& Metzwerkadapter
+ ﬂ Prozessoren
+ j Systemgerate
+|--zz# Tastaturen
+ EEP I153B-Conktroller

Eigenschaften

Startet den Hardwareupdate-assistent Fir das ausgewshlbe Gerat,

Abbildung 17 Treiberaktualisierung eines nicht installierten Gerates Uber den Gerate-Manager

Manuelle Installation der Treiberdateien

Die durch das Installationsprogramm installierten Treiberdateien kdnnen auch manuell installiert
werden. Bei Verwendung des Adapters EBI-KSY-USB auf den Betriebssystemen Windows 98 und
Windows 2000 mussen die Treiberdateien manuell installiert werden. Die manuelle Installation der
Treiber wird in diesem Kapitel anhand des Adapters EBI-KSY-USB veranschaulicht.

Im ersten Schritt missen die Treiberdateien entpackt werden. Die ebro Treiberdateien befinden sich in
gezippter Form im Verzeichnis Z1P\Drivers. Je nach verwendetem Gerat mussen unterschiedliche
Z|P-Dateien verwendet werden:

EBI AE-S, EBI AE-2000, EBI AE-BUS-35 sowie EBI 6 und EBI 30

Bei Verwendung eines EBI AE-S, EBI AE-2000, EBI AE-BUS-35 sowie der Interface-Kabel der Logger
EBI 6 und EBI 30 entpacken Sie bitte die Datei ZIP\Drivers\PL2303 0S.zip (wobei OS fir Ihr
Betriebssystem steht) in ein Verzeichnis lhrer Wahl, z.B. C:\P1L2303. Fir die Betriebssysteme
Windows Vista und Windows 7 verwenden Sie zum Beispiel die Datei
ZIP\Drivers\PL2303 Vista7.zip. Je nach Hardwareversion dieser Geréte kann die Installation
der Treiber eines Drittanbieters nétig sein. Dies ist in Kapitel ,Probleme bei den Geréten EBI AE-S,
EBI AE-2000, EBI AE-BUS-35 sowie der Interface-Kabel der Logger EBI 6 und EBI 30“ beschrieben.

EBI-KSY-USB
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Die Treiber fir den Adapter EBI-KSY-USB sind im Verzeichnis ZIP\Third party drivers zu
finden. Je nach Betriebssystem entpacken Sie bitte den Inhalt der Datei UC232A 0S.zip (wobei OS
fur lhr Betriebssystem steht) in ein Verzeichnis Ihrer Wahl, z.B. C: \UC232A.

Fir das Betriebssystem Windows XP verwenden Sie beisielsweise die Datei UC232A winxp.zip.
Beinhaltet das entpackte Archiv eine EXE-Datei, so fiihren Sie bitte dieses Installationsprogramm aus
und folgen den Anweisungen. Die in diesem Kapitel nachfolgend beschriebenen Anweisungen sind
demnach nicht mehr nétig.

Alle anderen Geréte

Fir alle anderen Gerate entpacken Sie bitte die Datei zZIP\Drivers\FTDI. zip in ein Verzeichnis
Ilhrer Wahl.

Hinweis: Die entpackten Dateien kénnen nach der Installation wieder geléscht werden.

Nachfolgend wird die manuelle Installation anhand des Adapter EBI-KSY-USB veranschaulicht. Die
Installation der anderen USB-Gerate erfolgt analog, die Bezeichnungen der USB-Gerate in den
Screenshots wird entsprechend abweichen. Es wird allgemein der Begriff UBS-Gerat verwendet.

SchlielRen Sie das USB-Gerat an Ihren PC an. Nach Verbinden des Gerates mit dem PC 6ffnet sich
der Assistent fir das Suchen neuer Hardware.

Hinweis: Sollte der Assistent fiir das Suchen neuer Hardware nicht erscheinen, trennen Sie die
Verbindung des USB-Gerétes mit dem PC und schlieen dieses danach erneut an.

Je nach Betriebssystem erscheint als erster Schritt die Frage, ob eine Verbindung mit Windows
Update hergestellt werden soll. Wahlen Sie die Option ,Nein, diesmal nicht und bestatigen Sie mittels
~Neiter”.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Willkommen

Ez wird nach aktueller und aktuslisierter Software auf dem
Computer, auf der Hardwareinstallations-CO oder auf der
whindows Update-sebzite [mit lhrer Erlaubriz] gesucht,

D atenschutzrichtlinie anzeigen

Sall eine Yerbindung mit Windows Update hergestellt werden,
urn nach Software 2u suchen?

() Ja, nur diese eine Mal

3 Ja, und jedes Mal, wenn ein Gerdt angezchlozzen wird

Klicken Sie auf ""weiter'', um den Vaorgang fartzusetzen.

Weiter » l [.ﬁ.l:ul:urechen

Abbildung 18 Verbindungsherstellung mit Windows Update
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Im darauf folgenden Dialog wahlen Sie bitte die Option ,Software von einer Liste oder bestimmten
Quelle installieren“ und bestatigen erneut mittels ,Weiter*.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Wit diesem Azsiztenten konnen Sie Software fur die folgende
Hardwarekomponente instalieren:

USE-Senial Controller

- Fallz die Hardwarekomponente mit einer CD
\_A_ oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese

e jetzt ein.

wiie machten Sie vorgehen?

i) Software automatizch instalieren [empfohlen)

(#)i5oftware von einer Liste oder bestimmten Luells:
iinztallieren [fur fortgeschrittene Benutzen) :

Klicken Sie auf "wWeiter'', um den Wargang fartzuzetzen.

[ £ gurtick H Wwieiter » l [.ﬁ.l:ul:ure-:hen

Abbildung 19 Verbindungsherstellung mit Windows Update

Wahlen Sie die Option ,Diese Quelle nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen® und selektieren
Sie nur das Kontrollkastchen ,Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen®. Geben Sie hier die Quelle des
Treibers an. Dies ist der Pfad zu den entpackten Treiberdateien. Bestatigen Sie den Dialog mit
~Neiter”.
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Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Wahlen Sie die Such- und Installationzoptionen.

(%) Dieze Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen

Yenmenden Sie die Kontrallkastchen, um die Standardsuche zu enweitern ader
einzuzchranken. Lokale Pfade und “Wechzelmedien sind in der Standardsuche mit
einbegriffen. Der zutreffendste Treiber wird inztalliert.

[ ]'wechselmedien durchsuchen [Diskette, CD....|
Enolgende Quelle ebenfallz durchsuchen:
CALIC 2328 winsP w | [ Durchsuchen |

() Mickt suchen, sondem den zu instalierenden Treiber zelbst wahlen

Wernwenden Sie dieze Option, um einen Geratetreiber aus einer Lizste zu wahlen. Ex wird
nicht garantiert, dasz der won lhnen gewshite Treiber der Hardware am besten entspricht.

£ Zurlick ][ Weiter » ] [.ﬁ.l:ul:urechen

Abbildung 20 Auswahl der Quelle des Treibers am Beispiel des Adapters EBI-KSY-USB

Daraufhin startet die Treiberinstallation. Uber diesen Vorgang werden Sie mit einem Fortschrittsbalken
informiert.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Die Software wird installiert. .

(3 ATEM LUSE to Serial Bridge
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Abbildung 21 Fortschritt der Treiberinstallation am Beispiel des Adapters EBI-KSY-USB
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Am Ende der erfolgreichen Installation klicken Sie bitte auf ,Fertigstellen® um die Installation
abzuschlielen. Das USB-Gerat kann nun verwendet werden, die entpackten Treiberdateien kdnnen
geldscht werden.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

Die Software fur die folgende Hardware wurde installiert:

(3 ATEM LUSE to Serial Bridge

Klicken Sie auf "Fertig stellen”, um den Wargang abzuschlisfen.

Abbildung 22 Erfolgreiche Installation am Beispiel des Adapters EBI-KSY-USB
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