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PCE-900 metal sertliği ölçmek için kullanılan bir dijital, el durometreli veya taşınabilir sertlik 

ölçüm cihazıdır.  

Özellikler 

Ölçüm Görüntüleri :  Leeb, Rockwell C, Rockwell B, Brinell, Vickers veya Shore  

Hassaslık               :  +- 0.8 % °HLD = 900 

D Tipi darbe gövdeli bir sensör içerir. 

RS232 seri portu üzerinden PC’ye bağlanır 

ISO kalibrasyon sertifikası ile birlikte gelir 

Teknik Özellikler 

Ölçüm Oranı :     200...900 HLD 

Hassasiyet     :    +- 0.8 % °HLD =900 

Materyaller    :    9 Farklı materyel 

Sertlik Birimleri: 

Leeb:     HLD 

Rockwell C:    HRC 

Rockwell B:    HLB 

Brinell:    HB 

Vickers:    HV 

Kıyı:     HSD 

Ekran:    Işıklı, 12,5 mm / 0.5 "LCD ekran 

Darbe gövdesi:   Tip D 

Kablo uzunluğu:   1,2 m / 4 ' 

Bellek:    50 okuma 

Arayüz:    RS232 seri port 

Güç kaynağı:   4 x 1,5 V AAA pil 
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Çevresel koşullar: 

Operasyonu: -  10 ... +50 ° C / 14 ... 122 ° F 

Saklama:    -30 ... +60 ° C / -22 ... 140 ° F 

Nem:     <% 90 RH 

Yaklaşık. boyutlar:   147 x 77 x 40 mm / 5.79 x x 01:58 03:03 " 

Yaklaşık. ağırlık: 

Sensör:    75 g / lb 0.17 

Cihaz:    130 g / lb 0:29 

Teslimat İçeriği 

1 x PCE-900  

1 x D tipi darbe gövdeli sensör 

1 x Blok Testi 

1 x Destek Halkası 

1 x Temizleme fırçası 

1x Taşıma Çantası 

1 x Kullanım kılavuzu 

1 x ISO Kalibrasyon Sertifikası 

  

 

 

 

 


